
→ Mit uns beginnt Begeisterung.
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Fußballtore und Zubehör
Geprüfte Qualität direkt vom Hersteller

· Großfeldtore

· Trainingstore

· Jugendtore

· Kleinfeldtore

· Minifußballtore

· Bolzplatztore

· Beach Soccer-Tore   

· und vieles mehr…

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E
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Besuchen Sie uns!
 www.facebook.com/sportschaeper
 www.instagram.com/sportschaeper
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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden,

seit nunmehr 60 Jahren stellt die Firma Schäper Sportgerätebau 
GmbH qualitativ hochwertige Sportgeräte her. Die Qualität und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis haben dazu geführt, dass die Bekannt-
heit der Schäper-Produkte nicht nur auf Deutschland und den 
deutschsprachigen Raum begrenzt blieb. Unsere Produkte fi nden 
Sie heute in etlichen Sportanlagen, Stadien und Arenen auf der gan-
zen Welt. Sportgeräte unseres Hauses fi nden ihren Einsatz bei Welt-,
Europa- sowie Deutschen-Meisterschaften und tragen ihren Teil 
zu den sportlichen Erfolgen bei. Von Australien bis nach Venezuela 
wissen unsere Kunden die Sportgeräte von Schäper zu schätzen - 
Qualität hat eben Tradition bei der Firma Schäper und das nicht seit 
gestern, sondern seit nunmehr über 60 Jahren!

Liebe Sportfreunde, 
wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es der direkte Ver-
gleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit überzeugte und 
künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sportler, ob im Markt 
für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer Vergleich ist die 
beste Grundlage für eine gute und langfristig rentable Entscheidung. 
Selbstverständlich vermitteln wir Ihnen gern auch einen persönli-
chen Kontakt zu bestehenden Kunden unseres Unternehmens. 

Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie 

sich über unsere Produkte!

Vorwort

„Bei den Produkten der Firma Schäper handelt es 

sich um den „Mercedes“ unter den Sportgeräten. Das 

Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und die Qualität 

der Produkte ist wirklich super. Durch die Schäper 

Produkte gewinnen die Sportanlagen der Stadt Neu-

Isenburg an Flexibilität, da die Produktkompatibilität 

ein schnelles Austauschen der Produkte zwischen 

den Sportanlagen unserer Stadt ermöglicht.“

„Die Blindenfußballabteilung des MTV Stuttgart 1843 

e.V. ist sehr zufrieden mit den Toren der Firma Sch-

äper aus Münster. Die Tore sind speziell für uns an-

gefertigt worden. Ein Fußballtor mit den Maßen eines 

Hockeytores - das gab es in der Form zuvor nicht. Eine 

Regeländerung im Blindenfußball sieht seit 2017 aber 

eben solche Torgrößen vor. Die Abstimmung mit dem 

Unternehmen war sehr offen und insbesondere die 

schnelle Auslieferung der Tore hat unseren Trainings-

ablauf enorm verbessert.“

„Für mich sind Schäper-Sportgeräte das Ulti-

mative! Sie entsprechen nicht nur allen sport-

lichen Standards, sondern sind auch beson-

ders sicher und spitzenmäßig verarbeitet. 

Kurzum: Qualität die Spaß macht!“

→  Detlef Leukroth, Stadt Neu-Isenburg      
 Fachbereich Sport

→  Alexander Fangmann, MTV-Spieler und Kapitän der 
 Deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft

→  Michael Koziol, Stadt Berlin – BZA Tempelhof-  
 Schöneberg, Abt. Familie, Jugend und Sport

→ Schäper Sportgerätebau GmbH: Die Familie Hesse und Schäper.-
Einige Stimmen aus der Praxis:

"Wenn man die Tore einmal in der Hand gehabt hat, so merkt 

man deutlich die hohe Qualität, die hier geliefert wurde. Ich 

kann nur wirklich jedem empfehlen, sich die Tore einfach 

anzusehen und die Qualität zu vergleichen. 

Wie sagt man doch so schön: "billig kauft man zweimal" - 

bei den Toren aus dem Hause Schäper mache ich mir hier 

aber keine Sorgen".

→ Carsten Ramelow, ehemaliger Nationalspieler und Fußballprofi 

billig kauft 
man zweimal
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Einfach per Smartphone scannen 
und Kataloge downloaden.
Oder fordern Sie noch heute unsere aktuellen 
Kataloge oder Einbaupläne per Post an!Kataloge oder Einbaupläne per Post an!



Wir tun mehr für unsere Kunden, 
als nur Geräte zu verkaufen.

Schäper steht für Qualität, Sicherheit und Service!

 „Echte“ acht Jahre Garantie – vom Hersteller

Auf vollverschweißte Teile der durch unser Siegel gekennzeichneten 
Geräte! Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Garantiebedingungen.

Qualität und Service auf die Sie sich verlassen können! Fordern Sie 

uns heraus und lassen Sie sich von uns überzeugen!

 Recycle! Aus Alt mach Neu!

Im Rahmen dieser Aktion nehmen wir Ihr altes Sportgerät in Zah-
lung, übernehmen die Entsorgung und verrechnen den „Material-
wert“ mit der aktuellen Bestellung. So steht SCHÄPER nicht nur für 
Qualität, Service und Sicherheit – sondern eben auch für Nachhal-
tigkeit.

R Vor-Ort Service für Vereine und Kommunen

In Zeiten knapper Budgets kommt es auf jeden Cent an. Nicht im-
mer müssen defekte Sportgeräte aus Aluminium entsorgt werden 
- oftmals lohnt sich eine Reparatur vor Ort! Wie jedes Produkt zei-
gen auch Sportgeräte aus Aluminium nach einigen Jahren erste 
Ermüdungserscheinungen. Diese kündigen sich durch Risse in den 
Schweißnähten an. Wird hier nicht sofort gehandelt, dann weiten sich 
diese Risse aus und die Schweißnaht kann komplett reißen! Nicht 
immer muss ein solches Sportgerät durch ein neues Gerät ersetzt 
werden, da eine Reparatur oftmals möglich ist. Dabei stehen Vereine 
und Kommunen aber vor zwei Problemen:

1. Um einen solchen Riss oder gar eine komplett offene Schweiß- 
 naht zu reparieren, bedarf es eines hohen Know-how im Bezug  
 auf das Schweißverfahren!

2. Es wird ein geeigentes Transportmittel benötigt, um das   
 Sportgerät zur Reparatur zu bringen!

Unsere Serviceleistung im Überblick:

·   Überprüfung der Sportgeräte vor Ort.
·   Reparatur der Sportgeräte (inkl. notwendige Schweißarbeiten)  
  vor Ort.
·   Equipment vor Ort ist nicht erforderlich.
·   Auf Wunsch: Funktionsüberprüfung vorhandener Sportgeräte.

Fordern Sie ein Angebot an! Oftmals lohnt sich eine Reparatur und 

schont somit das knappe Budget!

 Installieren / Montieren 
zum Festpreis

- Beratung / Einweisung für 
Projekte Sicherheitsüberprüfung

von Geräten

y Verleih / Betreuung 
von Geräten

unsere Kunden, 
verkaufen.

, Sicherheit und Service!

an. Nicht im-
tsorgt werden 
s Produkt zei-

ng / Einweisung für
te

h / Betreuung 
räten

QUALITÄT, SICHERHEIT UND SERVICE
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Sicherheitsprüfung

Als Hersteller von Sportgeräten bieten wir unseren Kunden natürlich 
auch den Service der Überprüfung von Sportgeräten an. So können 
unsere geschulten Mitarbeiter die Sportgeräte vor Ort einer Sicht- 
und Funktionsprüfung unterziehen. Dies beinhaltet bspw. eine Prü-
fung auf äußerlich erkennbare Mängel (Sichtprüfung), die Prüfung 
einer sicheren Funktionsfähigkeit (allgemeiner Zustand der Geräte, 
Standsicherheit, Fingerfangstellen, Scharfkantigkeit) sowie der Zu-
sammenfassung der Ergebnisse in einem ausführlichen Prüfungs-
protokoll mit entsprechenden Handlungsempfehlungen.  Grundlage 
für unsere Prüfungen sind die aktuellen Anforderungen der DIN-
Normen.

Projektberatung

In den letzten Jahren hat die Komplexität von Bauprojekten rund um 
das Thema Sport deutlich zugenommen. „Multifunktionalität“ steht 
im Vordergrund bei der Planung von Sportanlagen oder Arenen und 
bildet nicht zuletzt einen wesentlichen Grundstein für die Finanzie-
rung dieser Großprojekte. Hier ist guter Rat wichtig, aber eben nicht 
teuer. Die Firma Schäper Sportgerätebau GmbH hilft Ihnen gerne in 
der Phase der Projektkonkretisierung und steht Ihnen kompetent 
und fachgerecht mit Rat, Tat und viel Erfahrung zur Seite. Die te-
lefonische Beratung ist dabei selbstverständlich kostenfrei. Immer 
häufi ger kommt es aufgrund komplexer Projektvorhaben jedoch 
vor, dass für eine adäquate Beratung Außentermine erforderlich 
sind. Auch in solchen Fällen steht Ihnen das Unternehmen gerne 
zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir je nach 
Anfahrtsstrecke und den Projektgegebenheiten eine geringe Kosten-
pauschale erheben müssen. Kommt es nach der Beratung innerhalb 
von sechs Monaten zum Kauf von Sportgeräten der Firma Schäper, 
so werden die im Rahmen der Beratung vor Ort angefallenen Kos-
ten mit dem Projektvolumen verrechnet, die Beratung ist für unsere 
Kunden demnach absolut kostenlos. 

Wir verfolgen die Politik, dass guter Rat nicht teuer, sondern für un-

sere Kunden kostenlos sein muss, egal ob via Telefon oder mit Ihnen 

zusammen am Ort der Projektrealisation!

Kaufberatung

Der Einkauf von Sportgeräten ist mehr als ein Einkauf im Super-
markt. Oftmals handelt es sich um vergleichsweise hohe Investitio-
nen, die insbesondere für kleine Vereine wohl überlegt sein wollen. 
Die Firma Schäper Sportgerätebau steht Ihnen selbstverständlich 
gerne für eine Beratung zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an, 
senden Sie uns eine E-Mail oder schicken Sie uns ein Fax. Egal wie 
uns Ihre Fragen erreichen, wir werden diese schnell, kompetent und 
selbstverständlich kostenlos für Sie beantworten. 
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Weitere Service-Leistungen

im Überblick:

Lieferung und Geräteaufbau zum Festpreis

Im Rahmen der Serviceoffensive sind wir diesem Wunsch nachge-
kommen und möchten Ihnen unsere Serviceleistungen „LIEFERN 
und MONTIEREN – zum Festpreis“ vorstellen. Für alle unsere Geräte 
bieten wir nicht nur die Lieferung, sondern eben auch die Montage 
an.

Entweder direkt durch unsere Mitarbeiter oder – als günstigere Va-
riante – durch die gemeinsame Montage mit den Mitgliedern Ihres 
Vereins. Egal ob Fußballtore, Ballfangzäune, Stabhochsprung- oder 
Hochsprungmatten. Wir liefern und montieren – natürlich zum Fest-
preis.

Geräteverleih

Immer häufi ger bewerben sich unterschiedlichste Sportstätten für 
die Ausrichtung regionaler, nationaler oder internationaler Sportver-
anstaltungen. Es ist unmittelbar ersichtlich, dass der Zuschlag für 
die Ausrichtung sportlicher Höhepunkte mit hohen Investitionen in 
die Infrastruktur vor Ort verbunden ist. Um diese Investitionen ge-
ring zu halten, bietet die Firma Schäper bspw. ein mobiles Schutzgit-
ter für Hammer- und Diskuswurf oder Wettkampfhürden auch zum 
Verleih an. So können Sie den Teilnehmern Ihrer Sportveranstaltung 
immer die besten, nach aktuellen Richtlinien gefertigten Sportgeräte 
zur Verfügung stellen und sich dadurch im sportlichen Wettbewerb 
unter den Veranstaltungsorten profi lieren. Weitere Vorteile eines 
Leihgerätes: professionelle Betreuung vor Ort/ keine Anschaffungs-
kosten/ keine Lagerkosten. Sprechen Sie uns an und schildern Sie 
uns Ihre Situation vor Ort. Gerne erstellen wir ein individuelles An-
gebot.

Veranstaltungen

Haben Sie Sportgeräte von uns gekauft bzw. geliehen und benöti-
gen Sie eine fachgerechte und kompetente Betreuung während 
einer Veranstaltung oder eines bestimmten Wettkampfes? Gerne 
unterstützen wir Sie dabei, indem wir Ihnen unsere erfahrenen Mit-
arbeiter für den gewünschten Zeitraum zur Verfügung stellen. Nach 
Ihren Anweisungen helfen Ihnen unsere Fachkräfte dabei, die Sport-
geräte entsprechend den Anforderungen der Veranstaltungs- oder 
Wettkampfl eitung auf- bzw. abzubauen. Nutzen Sie das Know-how 
unserer Fachkräfte und lassen Sie sich während Ihrer Veranstaltung 
von uns unterstützen.

Gerätefi nanzierung

Wir bieten den besonderen Service der Finanzierung an. So unter-
stützen wir Sie bei der kostengünstigen Anschaffung von Sportgerä-
ten ab einem Netto-Warenwert von 500 EURO. Fragen Sie nach unse-
ren Finanzierungsmodellen. So sind bspw. Ratenzahlungen (mit bis 
zu 3 Raten und gemeinsam zu defi nierenden Zahlungszeiträumen) 
möglich. Bei der Nutzung des Bankeinzuges sogar ohne zusätzliche 
Kosten für Sie oder Ihren Verein. 

Fragen Sie nach unseren Finanzierungsmöglichkeiten.

Wir helfen Ihnen gern weiter!
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GREEN MATTER – NACHHALTIGKEIT BEI SCHÄPER

Green Matter – 
gelebte Nachhaltigkeit 
bei Schäper

Alt gegen Neu

Schön, wenn Umweltschutz nur Gewinner kennt! Bei unserem Pro-
gramm „Alt gegen Neu“ bieten wir unseren Kunden die Rücknahme 
defekter Sportgeräte an. Wenn diese aus Aluminium sind (und das ist 
bei uns meistens der Fall), dann schreiben wir sogar den Material-
wert gut oder verrechnen ihn mit einer aktuellen Bestellung. Gut für 
die Umwelt, gut für unsere Kunden!

Recycling

Die Wiederverwertung von Materialien ist ein wichtiger Faktor in un-
seren Produktionsprozessen. Verpackungsmaterial beispielsweise, 
das in Zeiten des massiv zunehmenden Paketverkehrs tonnenweise 
anfällt, sammeln wir und nutzen es weiter.

Auch bei unseren Produkten versuchen wir, auf recyceltes Material 
zurückzugreifen. So bestehen unsere Absprungbalken bereits aus 
wiederverwertetem Material. Wir arbeiten daran, noch mehr ver-
brauchte Kunststoffe (wie zum Beispiel von alten Kunstrasenplät-
zen) in den Kreislauf zurückzuführen, um damit neue, innovative 
Produkte zu schaffen.

Energie

In unserer Heimatstadt Münster regnet es sprichwörtlich oft. Und 
doch gibt es mehr als genug Sonne, um unsere Solaranlage zu be-
treiben. Diese Energie können wir gut gebrauchen: Zum Beispiel für 
das energieintensive Schweißen, dass für den Sportgerätebau es-
senziell ist.

Ferner besitzen wir eine Späneheizung: Mit ihr können wir Altholz 
verwerten, wie beispielsweise defekte Paletten, bei denen eine Re-
paratur nicht mehr lohnt.

Nachhaltigkeit beständig zu leben und Prozesse stets aufs Neue zu 

hinterfragen, um sie umweltgerecht zu optimieren – das ist uns ein 

wichtiges Anliegen. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem 

Nachhaltigkeitskonzept? Dann schreiben Sie uns gerne!

→ Bei Schäper Standard: Die Wiederverwertung von Rohstoffen.
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Klimawandel, Artensterben, Ressourcenknapp-
heit, Mikroplastik in den Gewässern – der Schutz 
unseres Planeten ist ein Thema, das uns alle 
angeht. Heute – für morgen, für unsere Kinder. 
Deswegen übernehmen wir als Unternehmen 
Verantwortung und setzen uns für mehr Nach-
haltigkeit ein.



Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 7

Alles begann vor 60 Jahren

Qualität hat Tradition bei der Firma Schäper Sportgerätebau GmbH. 
Seit über 60 Jahren kommen innovative und qualitativ absolut hoch-
wertige Sportgeräte aus Münster/Roxel, wo Klemens Schäper am 
01. Oktober 1960, im Alter von 27 Jahren, als Tischlermeister die 
Grundlagen der heutigen Geschäftstätigkeit legte.  Der sportlich in-
teressierte Klemens Schäper, bis zu diesem Zeitpunkt Hersteller von 
Holzfenstern, begann Torbalken für Fußball und Handball zu produ-
zieren – in einer deutlich besseren Qualität als bis dato üblich – die 
Tore hingen nicht mehr durch. Der Erfolg stellte sich ein und die Zahl 
der ausgelieferten Tore stieg. Da lag es nahe, die Produktpalette zu 
erweitern. Balken für die Disziplinen Kugelstoßen und Weitsprung 
waren der Einstieg in die Sportart Leichtathletik.

Die Schäper-Produkte waren Mitte der 60er Jahre bekannt und be-
liebt. Der Betrieb musste seine Kapazität erweitern und verlegte sei-
nen Sitz innerhalb Münsters von Gievenbeck nach Roxel. Im Vorfeld 
der Olympischen Spiele 1972 in München wurden Produktpalette und 
Kapazität weiter erhöht. Aufträge für das dortige Olympiastadion 
wurden hereingeholt, die Mitarbeiterzahl stieg.

Quantensprung durch Fußballtor

Ein Meilenstein für Schäper war das Jahr 1971. Ein Ereignis, welches 
viele von uns noch gut in Erinnerung haben, bewirkte den Todesstoß 
für Tore aus dem Werkstoff Holz. Im April 1971 beim Bundesligaspiel 
Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen fi el der Gladba-
cher Mittelstürmer Herbert Laumen in der 88. Minute ins Bremer 
Tornetz und einer der hölzernen Torpfosten knickte um und brach.

Dies war die Chance für Klemens Schäper und seine Mitarbeiter, 
man hatte bereits Erfahrung in Metallbau. Tore aus Aluminium wur-
den der Renner. An den Ecken wurden diese Tore bei Schäper ver-
schweißt und die Netzaufhängung eingefräst. Bis zum heutigen Tag 
stehen Schäper-Aluminiumtore in vielen Stadien in der ganzen Welt. 
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Wir haben schon Sportgeräte 

gebaut, da haben andere 

noch damit gespielt!

Aber auch für die Leichtathletik entwickelten die Münsteraner vor-
bildliche Geräte. Hürden, Hindernishürden, Schutzgitter für Ham-
mer- und Diskuswurf und tolle Stabhochsprunganlagen sind ge-
fragte und anerkannte Qualitätsprodukte made by Schäper. Klemens 
Schäper hielt immer engen Kontakt mit der aktiven Sportwelt, ver-
folgte Anforderungen und Ansprüche der Verbände und Vereine und 
entwickelte seine Produkte entsprechend weiter. 

Generationswechsel

Ein Idealfall für den 2017 verstorbenen Seniorchef ist sein Sohn Ul-
rich, der 1997 in den Betrieb einstieg und mit seinem Sachverstand 
inzwischen zum Geschäftsführer des Sportgerätebauers aufstieg. 
Als Feinwerkmechanikermeister und Staatlich Geprüfter Techniker 
im Maschinenbau steht Ulrich Schäper seinem Vater in nichts nach. 
Im Jahre 2002 wurde der Betrieb erneut vergrößert und die Produk-
tion modernisiert. Seit 2004 sind nun auch Tochter Cornelia Hesse 
(geb. Schäper) und Schwiegersohn Dr. Josef Hesse im Unternehmen 
tätig. Als Diplom-Kaufl eute bauen Dr. Josef und Cornelia Hesse das 
Kundenmanagement im Hause Schäper weiter auf- und aus, um 
auch künftig der stetig steigenden Zahl von Kunden respektive den 
oftmals komplexen Kundenwünschen zu entsprechen. Dabei ist es 
das Ziel, den Kunden nicht „einfach nur“ Sportgeräte zu verkaufen, 
sondern sie ganzheitlich zu unterstützen. Services wie z.B. Kauf- und 
Vorortberatung, Auf- und Abbau gehören heute zur Angebotspalette 
des Unternehmens und bilden die Grundlage für die hohe Zufrieden-
heit der Kunden des Unternehmens. 

Heute, nach 60 Jahren, ist Schäper Sportgerätebau in aller Welt be-
kannt für Qualität und guten Service. Viele Stadien in allen Erdteilen 
besitzen Geräte aus dem Münsterland. Genannt seien die Stadien in 
Melbourne, Amsterdam, Barcelona und Singapore. Schäper-Fuß-
balltore dominieren in der Bundesliga, ob beim BVB in Dortmund, in 
der Arena auf Schalke oder beim FC in Köln.

Familie und Tradition verpfl ichten

Das Unternehmen Schäper zeichnet sich eben nicht nur durch in-
novative und qualitativ hochwertige Produkte aus. Es ist die Familie 
Schäper, allen voran Klemens (†2017), Ehefrau Anni, Sohn Ulrich, 
Tochter Cornelia, und Schwiegersohn Dr. Josef Hesse, die die Tra-
dition des Unternehmens erhalten sowie die oftmals langjährigen 
Kunden, die das Unternehmen mit ihrem Vertrauen und ihrer Loyali-
tät zu dem gemacht haben, was es heute ist. 
Durch einen respektvollen und fairen Umgang untereinander, mit 
Partnern und Kunden des Unternehmens, wird die Grundlage für 
eine erfolgreiche Zukunft gelegt. 

Überzeugen Sie sich selbst! 

60 Jahre Schäper Sportgerätebau.
Klemens Schäper hatte die Idee: Er erkannte vor 
60 Jahren, wie man bessere Sportgeräte bauen könnte 
– und baute sie. Das ist im Grunde, was wir noch heute tun: 
Wir bauen bessere Sportgeräte. Mit Leidenschaft. In Münster.

Mönchengladbach 1971: Pfostenbruch in der 88. Minute.
Quelle: Horstmüller, Düsseldorf
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TOR IST NICHT GLEICH TOR!

→ „Tor ist gleich Tor“ ? - Aus der Ferne betrachtet mag man einem 
solchen Ausspruch spontan zustimmen, ähnelt doch ein Tor schein-
bar dem anderen. Aber wie so oft im Leben lohnt sich auch bei Fuß-
balltoren ein zweiter Blick, um deutliche Unterschiede zu erkennen. 
Bereits bei äußerlicher Betrachtung fallen deutliche Unterschiede 
auf!

Als erstes fällt sofort auf, dass wir bei unseren Toren mit eingefräs-
ter Netzaufhängung komplett auf nachträglich einzusetzende Netz-
haken verzichten.
 
Als erster Hersteller in Deutschland fertigen wir unsere Tore mit ei-
ner integrierten Netzaufhängung, die ein Höchstmaß an Komfort ga-
rantiert. Zudem hängt das Netz absolut sicher und kann einfach und 
schnell eingehängt werden. Folgekosten durch abgebrochene oder 
herausgedrehte Netzhaken gibt es bei dieser Form der Netzaufhän-
gung nicht! Auch verhindert unsere einzigartige Einfräsung, dass das 
Netz an scharfen Kanten aufreißt. Ein Verletzungsrisiko wie bspw. 
bei abstehenden Netzhaken ist nahezu ausgeschlossen! 

In Kombination mit unserer Diebstahlsicherung kann zudem sicher-
gestellt werden, dass das Netz nicht einfach entnommen wird.

Angeschweißte Tragegriffe, Bohrungen für Erdverankerungen sowie 
ein ausgeklügeltes Stangensystem zur Netzaufhängung am Boden-
rahmen sind weitere äußerliche Unterschiede, die man aus der Fer-
ne nur schwer erkennen kann.
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Tor ist nicht gleich Tor!

Qualitätsmerkmale Tore made by Schäper!

Bodenrahmen eingelassen und verschweißt! Innenliegendes Bodenrahmengelenk! Netzbügel eingelassen! 

→ Wie so oft kommt es aber auch auf die „inneren Werte“ an! 

Wir fertigen unsere vollverschweißten Jugend- und Trainingstore 
ausschließlich mit innen liegenden Eckverbindern. Wie aus der Ab-
bildung oben zu erkennen, sorgen diese Eckverbinder dafür, dass die 
auftretenden Kräfte gleichmäßig über die Ecken verteilt und so die 
Schweißnähte entlastet werden.

Gerade wenn Tore beschwert werden müssen, halten wir diese Kon-
struktion für einen echten Mehrwert. Die durch das Gewicht deut-
lich höhere Beanspruchung des Tores kann so besser aufgefangen 
werden. 

Zudem sind die Netzbügel bis auf den Eckverbinder eingelassen und 
werden dann erst verschweißt. Auch hier wird es unmittelbar deut-
lich, dass diese Art der Konstruktion für eine höhere Stabilität sorgt.

Auch unseren Bodenrahmen „schweißen wir nicht einfach so“ an den 
Torrahmen. Hier lassen wir den Bodenrahmen zuerst in den Torrah-
men ein, bevor wir beide miteinander verschweißen. 

→ Stabiler geht es fast nicht! Tor ist eben nicht gleich Tor!
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Vorteile 

� Vermindertes Verletzungsrisiko, da die Netzhaken in das Torrah-
menprofil eingefräst sind!

� Verzicht auf nachträglich zu integrierende oder hervorstehende 
Netzhaken, kein Abbrechen der Haken bspw. durch Beklettern 
oder Ballschuss!

� Absolut fester Sitz des Netzes - auch unter großer Belastung!
� Leichtes Ein- und Aushängen des Netzes! Exakter Sitz des 

Netzes! 
� Schonende Netzaufhängung!
� Durch Hinzunahme unserer Sicherung ist das Netz   

gegen Herausnahme / Diebstahl geschützt.

Vorteile 

� Vermindertes Verletzungsrisiko durch innenliegende   
Netzhaken!

� Haken innenliegend - kein Abbrechen der Haken bspw. durch 
Beklettern oder Ballschuss!

� Leichtes Einsetzen der Haken in das spezielle Torprofil!
� Absolut fester Sitz der Netzhaken - auch unter großer   

Belastung!
� Schonende Netzaufhängung!

  Innenliegende Kunststoffnetzhaken  Eingefräste Netzaufhängung

MATERIAL

Kunststoff oder Aluminium, 
die Wahl liegt bei Ihnen.

Unsere Varianten der Netzaufhängung!

Bei unseren Fußballtoren haben Sie die Wahl zwischen zwei ver-
schiedenen Formen der Netzaufhängung: ins Profi l eingefräst oder 
mit innenliegenden Kunststoffnetzhaken. Die Wahl liegt bei Ihnen.

Innenliegende Kunststoffnetzhaken
Unsere Netzhaken aus Kunststoff können einfach und schnell ein-
gesetzt werden. Durch die innenliegende Konstruktion wird ein Ab-
brechen verhindert und das Verletzungsrisiko reduziert. Einfach und 
gut! 

Eingefräste Netzaufhängung
Direkt ins Profi l eingefräst gehört die Wiederbeschaffung von Kunst-
stoffnetzhaken der Vergangenheit an. Somit keine Folgekosten und 
kein Verletzungsrisiko durch vorstehende Netzhaken. Sie wollen das 
Netz gegen Diebstahl oder Herausnahme sichern? Kein Problem mit 
unseren Entnahmesicherungen!

  Optional: Entnahme- / Diebstahlsicherung

Unsere Tore mit eingefräster Netzaufhängung können mit unseren 
Entnahme- bzw. Diebstahlsicherungen nachgerüstet werden. 
→ Entweder aus Aluminium oder Silikon.
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Fußballtore /
Großfeldtore

FUSSBALLTORE / GROSSFELDTORE

Alle Produkte finden Sie 
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de

E
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Fußballtor, so wie es von vielen Verei-
nen in Deutschland, aber auch welt-
weit eingesetzt wird! Maße entspre-
chend den aktuellen FIFA und DFB 
Anforderungen. 
Der Torrahmen (100 x 120 mm), mit 
einer Wandungsstärke von 2,5 mm, 
ist mit unserer eingefrästen Netzauf-
hängung oder integrierten Kunststoff-
netzhaken ausgestattet. Die Torecken 
(mit innenliegenden Eckverstärkern) 
und Querlatte sind vollverschweißt. Die 
Torpfosten werden durch einen Steck-
verbinder mit der Querlatte verbunden 
und garantieren so eine enorm hohe 
Stabilität, verbunden mit der Möglich-
keit, das Tor zu zerlegen (bspw. zur 
platzsparenden Lagerung). 
Auf Wunsch fertigen wir dieses Tor 
aber auch komplett verschweißt.

Bei unserer eingefrästen Netzauf-
hängung sind die Netzhaken direkt in 
den Torrahmen integriert (eingefräst). 
Keine überstehenden, angeschraub-
ten oder aufgeschweißten Netzhaken, 
wodurch das Ein- und Aushängen des 
Netzes vereinfacht und die Verlet-
zungsgefahr deutlich reduziert wird. 
Die Netzhaken sind also fester Be-
standteil des Aluprofils. 

Unsere innenliegenden Kunststoff-
netzhaken werden so in das Profil ein-
gesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. 
So wird die Gefahr des Abbrechens der 
Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss 
deutlich vermindert. Details zu unse-
ren Netzaufhängungen finden Sie auf 
S. 9. Die 40 mm starken Netzabweiser 
sind mit einem Gewinde versehen und 
können zur Sicherung gegen Klettern 
und Vandalismus herausgenommen 
werden. Das Tor ist in Aluminium blank 
und in weiß lackiert lieferbar.

Alle Tore sind standardmäßig mit ei-
nem Verbinderprofil für den Boden-
rahmen ausgestattet. Dadurch kann 
das Tor jederzeit mit einem Boden-
rahmen nachgerüstet werden! Bei 
Nichtgebrauch wird ein Blindstopfen 
mitgeliefert, der die Aussparung für 
das Gelenkteil passgenau verschließt. 
Im Lieferumfang nicht enthalten sind 
Bodenrahmen, Bodenrahmengelenk, 
Netz, Hülsen und Diebstahlsicherung. 
Standardmäßig mit Netzstange. Auf 
Wunsch und gegen Mehrpreis auch mit 
Netzbügel lieferbar!

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzstange
Ø 40 mm (Vollwelle)

Netzbügel
Ø 42 x 3 mm

Mit Netzstange
Ohne Aufpreis

Mit Netzbügel
Optional gegen Aufpreis

A B

B Fußballtore Typ 2 aus hochwertigen Aluminiumprofilen,  
 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748. 8 Jahre Garantie

Fußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Fußballtore Typ 2, Weiß einbrennlackiert:  Bestell Nr.: 26000204
Fußballtore Typ 2, Aluminium blank:  Bestell Nr.: 26002042
Optional: Netzbügel:  Bestell Nr.: 060NB204
Optional: Diebstahlsicherung, Alu:  Bestell Nr.: 26DIFB20
Optional: Diebstahlsicherung, Weiß:  Bestell Nr.: 26DIFB2W
Optional: Diebstahlsicherung, Alu:  Bestell Nr.: 26DIFBB2
Optional: Diebstahlsicherung, Weiß:  Bestell Nr.: 26DIFBBW

Fußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Weiß einbrennlackiert:  Bestell Nr.: 26SAM204
Aluminium blank:  Bestell Nr.: 26SAM242
Optional: Netzbügel:  Bestell Nr.: 060NB204

Einfach per Smartphone scannen
und Sie fi nden alle Informationen 
in unserem Onlineshop.

FUSSBALLTORE/ GROSSFELDTORE · TYP 2 (7,32 X 2,44 M)

A
A
B
B

BEIMEEEEEEI PROOOODDDDUKTDDUD VERGV LEICCCCCCCCCH BEACHTEN!!: :

• Innennnnnnnn nlieggggggendgende e Ece Eckverbinddddder.
• TorToToTooToooo ecken vonnn n von llvellverschrschweißweißt.tt.tttt
• BodeBoBBBoBoooo nrahhhhhhhmengelenelenk eik e ngelggggggngg assen.
• NetzNeeeNNeeNe abweabweeeeeeiseriseriser 40 40 4 mm smm smm tarktarkrrrarrr (VoVollwellwelle)l .
• Queruuuuuuu latte voe voe vve voe rgesrgesr pannpannt.t.
•• Einbinbnnn rennrennnlacklacklllalaaa iertiert..

  B

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

→ Zubehör für Großfeldtore siehe Seite 13ff!
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Polsterungen sind in folgenden Farben erhältlich. 
Bitte geben Sie Ihre Farbe bei der Bestellung an!

FUSSBALLTORE/ GROSSFELDTORE · TYP 1 (7,32 X 2,44 M)
BBBBEIMEEEB PRODUKTTVERGVERVERVERV LEICH BEACHTCHTCHTHTCHTTTTENEN!EN!EN!EN ::

••• Inneeeenlieggggende EcEcEcEcE kverbinder.
••• TorTorTorrrececkeeckeeckekc n von vn n v llveeeersrsrsschweißt.tt.t
••• Bodeeeodeo nrahnrahnnra mengmenmengengmengelenelenelenelenele k eik eik ek eingeleleellassesessen.n.n.n.
•• Querererere lattlattlattlattttt e voe voe voe vovvv rgesgesrgesgespannpannpannaannnnnnnnpannnttt.t
••••• Einbbbbbbbbrenrennrennrennennnnnnlackllacklackacklac iertierieriertertt.

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Profi-Fußballtor, Typ 1, so wie es von 
vielen Fußballvereinen der Bundesliga 
eingesetzt wird! Maße entsprechend 
den aktuellen FIFA und DFB Anfor-
derungen. Der Torrahmen (100 x 120 
mm), mit einer Wandungsstärke von 
2,5 mm, ist mit unserer eingefrästen 
Netzaufhängung oder integrierten 
Kunststoffnetzhaken ausgestattet. 
Torecken (mit innenliegenden Eckver-
stärkern) und Querlatte sind vollver-
schweißt. Die Torpfosten werden durch 
einen Steckverbinder mit der Querlat-
te verbunden und garantieren so eine 
enorm hohe Stabilität, verbunden mit 
der Möglichkeit, das Tor zu zerlegen 
(bspw. zur platzsparenden Lagerung). 
Auf Wunsch fertigen wir diesen Torrah-
men aber auch komplett verschweißt.

Bei unserer eingefrästen Netzauf-
hängung sind die Netzhaken direkt in 
den Torrahmen integriert (eingefräst). 
Keine überstehenden, angeschraub-
ten oder aufgeschweißten Netzhaken, 
wodurch das Ein- und Aushängen des 
Netzes vereinfacht und die Verlet-
zungsgefahr deutlich reduziert wird. 
Die Netzhaken sind also fester Be-
standteil des Aluprofils. 
Unsere innenliegenden Kunststoff-

netzhaken werden so in das Profil ein-
gesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. 
So wird die Gefahr des Abbrechens der 
Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss 
deutlich vermindert. Details zu unse-
ren Netzaufhängungen finden Sie auf 
S. 9. Das Tor ist in Aluminium blank 
und in weiß lackiert lieferbar.

Die im Lieferumfang enthaltenen 
Spannstangen sind aus robusten Stahl 
(feuerverzinkt) und verfügen im obe-
ren Bereich über eine Umlenkrolle zur 
schnellen Netzspannung.

Alle Tore sind standardmäßig mit ei-
nem Verbinderprofil für den Boden-
rahmen ausgestattet. Dadurch kann 
das Tor jederzeit mit einem Boden-
rahmen nachgerüstet werden! Bei 
Nichtgebrauch wird ein Blindstopfen 
mitgeliefert, der die Aussparung für 
das Gelenkteil passgenau verschließt. 
Im Lieferumfang nicht enthalten sind 
Bodenrahmen, Bodenrahmengelenk, 
Netz, Hülsen und Diebstahlsicherung. 

B Profi-Fußballtore Typ 1 aus hochwertigen Aluminiumprofilen,  
 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748. 8 Jahre Garantie

B Fußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Profi-Fußballtore Typ 1, Weiß einbrennlackiert: Bestell Nr.: 26000205 
Profi-Fußballtore Typ 1, Aluminium blank:  Bestell Nr.: 26002052
Optional: Diebstahlsicherung Alu: Bestell Nr.: 26DIFB20 
Optional: Diebstahlsicherung weiß: Bestell Nr.: 26DIFB2W

B

B Fußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 200/200 cm, Weiß einbrennlackiert: Bestell Nr.: 26SAM205 
Auslage 200/200 cm, Aluminium blank:  Bestell Nr.: 26SAM252

C Polsterung für Spannstangen
Hochwertiger Planenstoff, hellgrau, Polsterstärke 3 cm.  
Andere Farben auf Anfrage lieferbar. 
Stück:  Bestell Nr.: 06POL205

→ Zubehör für Großfeldtore siehe Seite 13ff!  
 Netze siehe Seite 62!

Umlenkrolle an den
Spannstangen

Polster für 
Spannstangen

B C

0

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

→ Zubehör für Großfeldtore siehe Seite 13ff!
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Speziell für die Hauptstadien unserer Bundesligisten haben wir einen 
neuen Bodenrahmen entwickelt, der komplett im Rasen integriert wird. 
In gewohnter Weise kann das Netz an einem Bodenrahmen befestigt 
werden. Dieser liegt aber nicht auf der Oberfläche des Rasens auf, son-
dern verschwindet (nahezu unsichtbar) im Boden bzw. unterhalb der 
Rasennarbe.

Im Gegensatz zu normalen Bodenrahmen, die während des Spielbe-
triebs auf dem Rasen aufliegen, wird unsere Lösung „in den Boden“ 
abgeklappt und „versenkt“. Optisch wirkt es, als ob das Netz aus dem 
Boden „wächst“. Zur Rasenpflege werden spezielle Fixierpunkte gelöst 
und der gesamte Bodenrahmen kann wie gewohnt nach oben geklappt 
werden. Für die spielfreie Zeit kann die Nut (die den Bodenrahmen auf-
nimmt) nachträglich verschlossen werden, so dass diese Nut gegen ein-
dringenden Schmutz geschützt ist. 

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

1. Vermindertes Verletzungsrisiko, da der Bodenrahmen komplett im  
Rasen integriert ist. 

2. Zur Rasenpflege kann der Bodenrahmen in gewohnter Weise nach 
oben geklappt werden.

3.  Keine nach oben abstehenden Kanten, so dass eine Rasenpflege  
problemlos möglich ist.

4. Für die spielfreie Zeit kann die Nut (die den Bodenrahmen aufnimmt)  
nachträglich verschlossen werden, so dass die Nut gegen eindrin-
genden  Schmutz geschützt ist. 

+++ Komplett im Boden integriert +++

B Bodenrahmen „Competition“:  Bestell Nr.: 06100100

++ RASENHEIZUNG ++ RASENHEIZUNG ++ RASENHEIZUNG ++ RASENHEIZUNG ++ RASENHEIZUNG ++
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Ankerplatte

Bodenrahmenwanne

200 bis 300 mm

Vorteile für den Nutzer / Verein:

• Das Netz kann wie gewohnt an einem Bodenrahmen befestigt wer-
den!

• Der Bodenrahmen kann in gewohnter Weise bspw. zur Rasenpfle-
ge und ohne großen Aufwand nach oben geklappt werden.

• Das Tor kann immer noch schnell komplett aus den Hülsen ge-
nommen werden, ohne  vorherige Demontage des Netzes vom Tor- 
und Bodenrahmen.

• Verminderte Verletzungsgefahr, da dieses System komplett im Bo-
den integriert ist.

• Verminderte Verletzungsgefahr durch oberen Kantenschutz.
• „Abschlusskante“ liegt auf Höhe des Rasenniveaus - somit guter 

Rasenschnitt möglich!
• Kein Beton (Fundament oder Kantenstein) auf der Rasenheizung.
• Geringe Einbautiefe - auch bei bereits installierter Rasenheizung.
• Gute Wärmeanpassung des Aluprofils.
• Schmutzschutz (in der spielfreien Zeit) durch Einlegeprofil. 

Vorteile für das einbauende Unternehmen:

• Kein Beton zum Einbau vor Ort erforderlich.
• Die Ankerplatte kann vor Ort in der Höhe entsprechend ange-

passt werden. Die Erdschicht / das Erdreich wird vor einsetzen der
Bodenrahmenwanne verdichtet.

• Die gesamte Bodenrahmenwanne wird durch das umgebende Erd-
reich fixiert.

• Rahmen in einem Stück gefertigt (keine Einzelelemente) - dadurch 
einfacher und schneller Einbau sowie hohe Stabilität.

• Durch die verminderte Einbauhöhe sowie die Höhenregulierung 
der Ankerplatte muss eine ggf. vorhandene Rasenheizung nicht 
verlegt werden.

• Bestehende Bodenhülsen (der Torpfosten) müssen nicht versetzt 
werden.

++ RASENHEIZUNG ++ RASENHEIZUNG ++

!KEINE BETON ELEMENTE!

!KEIN BETON FUNDAMENT!

!KEINE EINZELELEMENTE!

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP2

  B

BEIMBEIMBEIMBEIMEIMMB PROPROPRP DUKTDUKTDUKTKUKUK VERGVERGVERGVERGGLEICLEICLEIICCLEICLEIEICLEICH BEH BEBEH BEH BEEH BEACHTACHTACHTACHTTCHTACHTHTENEN!EEN!EN!ENEN!EN!: : : 

••• VermVermVermVermVermVermrmindeindendeed rtesrtesrtessee VerVerVererletzletzletzletzungsungsungsungssungsrirrisiririsiisirisikokokoko.
••• Zur Zur Zur RaseRaseRaseRRaR npflnpflnpflnpflfff ege ege egegee kannkannkanan derderderder BodBodBBodBB enraenraenraenrahmenhmenhmenhmennmenm  
  nachnachnachnachnachna obeobeobeb n gen gen gen geklapklaklapklappt wpt wpt wt erdeerdeeerden.nn..
••••• KeinKeinKeinKeinKK e nae nae na ch och oc benben ben ben abstbstbstabstehenehenehenden den dden en d KantKantKantKanten.en.enen
•  KeinKeinKeinKein BetBetBBBetBeton (on (on (on (on (on (FundFundFundFunduu amenamenamenam t odt odt odt odeer er ree  

KKKKanKanKana tenstenstenstenstensensten teinteinteinteinteinteint )))).).).

B Bodenrahmen „Competition“, Auslage 2,0 m,    
 komplett in den Boden integriert
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F

B Spezial-Bodenrahmengelenk 

Auf vielfachen Hinweis aus der Praxis haben wir ein neues Boden-
rahmengelenk entwickelt. Das Gelenk ist so konzipiert, dass es ein 
ungewolltes Abklappen des Bodenrahmens verhindert. Um den Boden-
rahmen herabzulassen, muss dieser leicht angehoben werden. Der Ver-
schlussmechanismus wird dann entriegelt und der Bodenrahmen kann 
abgeklappt werden. Ein ungewolltes Herabfallen, z.B. beim Rasenmä-
hen, wird zuverlässig verhindert.
Stück: Bestell Nr.: 06GA2009

C Schutzpolster "GoalProtect" für Bodenrahmen

Auch in der letzten Saison verletzten sich Fußballer an den Boden-
rahmen von Großfeldtoren. Nicht jeder Verein kann oder möchte sich die 
Investitionen für einen im Boden integrierten Rahmen leisten. 

Genau für diese Vereine haben wir eine einfache Lösung entwickelt: 
Das Schutzpolster kann nachträglich auf jeden Bodenrahmen aufgesetzt 
werden. Die Netzbefestigung wird dabei nicht beeinflusst. Das Polster 
fertigen wir im Standard für Bodenrahmen der Firma Schäper, auf An-
frage aber auch für Bodenrahmen von Fremdherstellern. 
Das Polster ist im Standard schwarz, kann auf Wunsch jedoch in vielen 
RAL-Farben gefertigt werden. Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung 
die Profilstärken und die hintere Tiefe des Bodenrahmens.
Schutzpolster für 7,32 m Rahmen: Bestell Nr.: 06SP2009

Schutzpolster für 5,00 m Rahmen: Bestell Nr.: 07SP2009

D Polsterung für Spannstangen, Abb. siehe Seite 12

Hochwertiger Planenstoff, hellgrau, Polsterstärke 3 cm.  
Stück: Bestell Nr.: 06POL205

E Sicherungsseil für Bodenrahmen 

Zur Sicherung des hochgeklappten Bodenrahmens. Ein ungewolltes He-
rabfallen, z.B. beim Rasenmähen, wird zuverlässig verhindert.
Stück: Bestell Nr.: 06SICH09

F Transportwagen für Großfeldtore 

Durch die Aluminiumbauweise wird eine hohe Belastbarkeit, verbunden 
mit einer einfachen und problemlosen Nutzung, garantiert. Selbstver-
ständlich auch für Tore anderer Hersteller geeignet.
Stück:  Bestell Nr.: 06002010

E

BB

C

G Multifunktionstorwagen für Tore vom Typ 1/2 

Unseren neuen Multifunktionswagen fertigen wir komplett aus Alumini-
um. Mit diesem Wagen können Sie Ihre Großfeldtore nicht nur verfahren, 
Sie können die Tore mit diesem Wagen auch einfach und schnell aus den 
Bodenhülsen heben. 
 
Dazu wird der Wagen einfach mittig unter den Torrahmen gestellt und 
entsprechend ausgerichtet. Die Aufnahmen des Wagens werden in den 
Torecken fixiert. Durch Kurbeln kann das Tor nun gleichmäßig aus den 
Bodenhülsen gehoben werden. Anschließend kann das Tor auf dem Wa-
gen verbleiben und verfahren werden.
 
Die Konstruktion des Wagens ist dabei so gestaltet, dass der Wagen 
sowohl während des Heraushebens als auch während des Verfahrens 
immer vernünftig steht und nicht zu stark wackelt. Entsprechend robust 
gewählte Aluminiumprofile garantieren einen guten Stand und eine en-
orme Haltbarkeit der gesamten Konstruktion.
 
Die eingesetzte Doppelwindenkonstruktion ermöglicht eine effiziente 
Kraftübertragung, so dass auch ein fest sitzendes Tor gut aus den Hül-
sen gehoben werden kann. Grundsätzlich kann der Wagen von nur einer 
Person bedient werden. Wir empfehlen jedoch - für ein gleichmäßiges 
Anheben des Tores - die Nutzung mit zwei Personen. 
 
Länge: Ca. 7100 mm. Breite: Ca. 1500 mm

Stück:  Bestell Nr.: 06TW0205

G

G G

Unsere Transportwagen können wir entsprechend den Gegebenheiten 

vor Ort bzw. nach Ihren spezifi schen Anforderungen in vielen Varianten 

und für jede Art von Sportgeräten fertigen. 

Polsterungen sind in folgenden Farben erhältlich. 
Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe bei der Bestellung an!

0

C

ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP 2
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G

D

G Einschiebbares Stangensystem zur Netzsicherung

Passgenaue Alustangen werden zur Sicherung des Netzes durch die 
Ösen geschoben. Kein Spannen oder Ziehen des Netzes oder unbefugtes 
Entfernen möglich, da die Stangen durch Madenschrauben fixiert oder 
auf Wunsch durch ein Schloss (nicht im Lieferumfang) gesichert werden!
Für eine Auslage von 2,0 m:  Bestell Nr.: 06000078  

Für eine Auslage von 1,5 m:  Bestell Nr.: 06000578

H Stahlseil zur Sicherung des Netzes am Bodenrahmen 

Kunststoff ummanteltes Stahlseil zur Netzbefestigung. Inklusive Linsen-
kopf- und Gewindeterminal (Mutter und Unterlegscheibe). Geräusch-
arm, nachspannbar, flexibel (kann nicht verbogen werden). Set für 1 Tor.
Für Bodenrahmen 06002019, Auslage 2,0 m: Bestell Nr.: 06S29378 

Für Bodenrahmen 06052019, Auslage 1,5 m: Bestell Nr.: 06S29278

Für Bodenrahmen 06002071, Auslage 2,0 m: Bestell Nr.: 06SBO378 

Für Bodenrahmen 06002072, Auslage 1,5 m: Bestell Nr.: 06SBO278

I Grassperre "Football"

Aus Kunststoff, mit Kunstrasen. Das Freischneiden der Pfosten ge-
hört der Vergangenheit an. Die Grassperre wird auf die bestehende 
Bodenhülse (120 x 100 mm) aufgesetzt und verhindert so, dass Rasen, 
Wurzeln oder Unkraut bis an den Pfosten heranwachsen. 
Stück: Bestell Nr.: 06000086

J Pfostenmanschette

Für sandverfüllten Kunstrasen oder Naturrasen. Schützt die Bodenhülse 
gegen Verschmutzung. Zusätzlich gleicht unsere Pfostenmanschette die 
Unebenheiten des Bodens aus. Auch das Heranwachsen des Rasens an 
den Pfosten wird so vermieden. Unsere Pfostenmanschette besteht aus 
8 mm starkem Aluminium und ist in den Torpfosten eingelassen. 
Stück: Bestell Nr.: 26000085

K Spezialhülse und Wende-Einsatz

Für unsere Eckfahnen haben wir zwei neue Bodenhülsen im Programm. 
Beide Varianten haben einen beschichtbaren Abschlussdeckel, der nicht 
so schnell verloren gehen kann. Zudem kann ein mögliches Verletzungs-
risiko durch offene Hülsen deutlich reduziert werden!

a. Standardhülse inkl.  Wende-Einsatz: Bestell Nr.: WEH02002

b. Spezialhülse mit Deckelkammer:  Bestell Nr.: 00WH2004

I

E

B Bodenrahmen, komplett verschweißt, TÜV-geprüft

Die seitlichen Ausleger sind 6,5 mm stark und die Eckpunkte sind durch 
Knotenbleche verstärkt. Aufgeschweißte Ösen, inkl. Stahlseil oder Stan-
gensystem zum Einschieben. Für höchste Stabilität ist der Rahmen kom-
plett in einem Stück verschweißt. Inkl. Standard Bodenrahmengelenk. 
Auslage 200 cm inkl. Stahlseil:  Bestell Nr.: 06002019

Auslage 200 cm inkl. Stangensystem:  Bestell Nr.: 06002T19

Auslage 150 cm inkl. Stahlseil:  Bestell Nr.: 06052019

Auslage 150 cm inkl. Stangensystem:  Bestell Nr.: 06052T19

C Bodenrahmen, komplett verschweißt, TÜV-geprüft 

Einfacher, vollverschweißter Bodenrahmen. Die seitlichen Ausleger sind 
aus Alu-Rundprofilen, das hintere Querrohr aus Rechteckprofil mit auf-
geschweißten Ösen zur Netzbefestigung. Stangensystem oder Stahlseil 
nicht im Lieferumfang enthalten. Inkl. Standard Bodenrahmengelenk.
Für eine Auslage von 200 cm:  Bestell Nr.: 06002071 

Für eine Auslage von 150 cm:  Bestell Nr.: 06002072

Optional Stahlseil für Best. Nr. 06002071: Bestell Nr.: 06SBO378 

Optional Stahlseil für Best. Nr. 06002072: Bestell Nr.: 06SBO278

 

D Bodenhülse Standard

Einfache, aber robuste und haltbare Bodenhülse aus Aluminium mit lo-
sem Aludeckel. Gegen Mehrpreis mit Bitumen gestrichen lieferbar!
Für Torrahmen der Tore Typ 1 und Typ 2:  Bestell Nr.: 00HN2001

Für Spannstangen der Tore Typ 1:  Bestell Nr.: 00H02002

E Bodenhülse Spezial 

Mit oben liegender Deckelkammer und fest verbundenem, gegen Ver-
lust oder Diebstahl gesichertem Deckel. Bauseits beschichtbar. Gegen 
Mehrpreis auch abschließbar oder mit Bitumen gestrichen lieferbar!
Für Torrahmen der Tore Typ 1 und Typ 2:  Bestell Nr.: 00SH2005

Für Spannstangen der Tore Typ 1:  Bestell Nr.: 00SH2004

F Einfache Pfostenmanschette aus Gummi (o. Abb.)

Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das 
Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. 
Stück: Bestell Nr.: 06SAM851

B

C

Profil:
80 x 40 mm

Profil:
80 x 40 mm

CB

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

E

H

J

Ka

0
Hochklappbare Bodenrahmen aus Aluminiumprofi len. Die Ge-

lenkteile für den Bodenrahmen werden in die hierfür bereits ab 

Werk vorgerichteten Torpfosten unserer Profi -Fußballtore ein-

fach eingeschraubt. Alle unsere Bodenrahmen sind TÜV-geprüft!

ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP2
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B Diebstahlsicherung für Tore mit eingefrästen Netzhaken

Die Diebstahlsicherung aus Aluminium oder Silikon verschließt passge-
nau die Nut der eingefrästen Netzhaken, wodurch das Netz zusätzlich 
gegen Herausnahme oder Diebstahl gesichert wird! Die Entnahmesi-
cherung wird einfach in die Nut der eingefrästen Netzhaken eingelegt 
und mit Madenschrauben fixiert. 

Für Trainingstore / Großfeldtore Typ1 Alu Silikon 

Für aufrechte Torpfosten, Alu blank:  26002006  S6G02006 

Für aufrechte Torpfosten, weiß lackiert: 260W2006  S6W02006

Für Querlatte, Alu blank:  260Q2006  S6G02006

Für Querlatte, weiß lackiert:  26WQ2006 S6W02006

Für Großfeldtore Typ2  Alu Silikon 

Für Tore mit Netzstange, Set, Alu blank:  06DIFB20  S6G02006

Für Tore mit Netzbügel, Set, Alu blank:  06DIFBB2  S6G02006

C Schutzhaube für Fußballtore vom Typ 1

Schutzhülle für Fußballtore vom Typ 1 aus festem Planenstoff. In der 
spielfreien Zeit schützt die Hülle das Tor, den Bodenrahmen und das 
Netz vor Witterungseinflüssen. Die Hülle aus robusten und UV bestän-
digen Planenstoff kann einfach und schnell auf- und abgebaut werden 
und garantiert so ein jederzeit (auch optisch) einsatzbereites Tor. Die 
Schutzhülle kann entsprechend Ihren Vorgaben gestaltet und bedruckt 
werden.
Für Tore vom Typ1 (7,32 x 2,44 m): Bestell Nr.: 06SH0001

Für Tore vom Typ1 (5 x 2 m): Bestell Nr.: 07SH0001

D Aufpreise für Sonderanfertigungen von Spannstangen

Spannstange aus Aluminium: Bestell Nr.: 06ALU205

Ausführung mit Spannkurbel: Bestell Nr.: 06SPK205

Lackierung 1-farbig:  Bestell Nr.: 06VF0205

Lackierung 2-farbig: Bestell Nr.: 06VF2205

B C

DD

Polsterungen sind in folgenden Farben erhältlich. 
Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe bei der Bestellung an!

EEE A: Neigung bei ungespanntem Netz
B: Exakte Position bei gespanntem Netz A B

0

E Polsterung für Spannstangen

Hochwertiger Planenstoff, hellgrau, Polsterstärke 3 cm.  
Stück: Bestell Nr.: 06POL205

F Einfaches Torhebegerät, o. Abb.

Aluminium, um Tore in der spielfreien Zeit aus den Hülsen zu nehmen. 
Stück: Bestell Nr.: 06000207

G Torhebegerät mit Hebelarm, o. Abb.

Mit unserem neuen Torhebesystem können Sie einfach und schnell 
Fußballtore aus den Hülsen heben. Die Hebegeräte (2 Stück je Tor erfor-
derlich) werden einfach links und rechts an den Torpfosten eingehängt. 
So entstehen zwei Tragegriffe, mit denen man das Tor aus den Hülsen 
heben kann.
Stück:  Bestell Nr.: 06000208

H Torhebegerät zum Einhängen am Torpfosten

Wuchtiges Torhebegerät aus Alu mit Hebelarm um Tore in der spiel-
freien Zeit aus den Hülsen zu nehmen. Der Ansatzwinkel ist verstellbar.
Stück:  Bestell Nr.: 06000209

K Adapter zur Neigungsverstellung mit integrierter Pfosten-

 manschette aus Aluminium

Adapter zur Einstellung der Neigung des Torrahmens von Fußballtoren. 
Der Adapter wird im unteren Bereich der Tore installiert und mit dem 
Tor in die Hülsen gestellt. Durch den Adapter wird es möglich, die Nei-
gung des Torrahmens einzustellen. Dies wird immer dann erforderlich, 
wenn der Torrahmen durch die Netzspannung nach hinten gezogen wird. 
Durch Einstellen der Neigungskorrektur kann der Torrahmen so justiert 
werden, dass dieser auch bei extrem gespanntem Netz optisch immer 
gerade in den Hülsen steht.

Für Torpfosten:  Bestell Nr.: 06ABN214

Spannstange, mit Kurbel, 1-farbig lackiert Spannstange, 2-farbig lackiert.

I

HH

ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP 2
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KLAPPBARES TOR ZUM TRAINING 

Unsere klappbaren Trainingstore ferti-
gen wir aus hochwertigen Aluminium-
profilen. Maße entsprechend den aktu-
ellen FIFA und DFB Anforderungen. 
Torrahmenprofil oval, 120 x 100 x 2,5 
mm, Bodenrahmenprofil rechteckig, 
50 x 75 x 3 mm. 

Der Bodenrahmen ist "hochklappbar", 
die Netzbügel "einklappbar". Dadurch 
kann das Tor sehr schmal eingelagert 
werden. 
Details zu unseren Netzaufhängungen 
finden Sie auf S. 9. Die Netzbefesti-
gung am Bodenrahmen erfolgt einfach, 
schnell und netzschonend durch an-
geschweißte Röllchen, durch die das 
Netz mit einem Seil (optional Stahlseil) 
befestigt wird. Keine Netzhaken erfor-
derlich!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Inklusive Tragegriffe.
3. Ecken des Torrahmens mit innen- 
 liegenden Eckverbindern verstärkt! 
4. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
5. Aufrechte Torpfosten im unteren  
 Bereich durch Schutzdeckel  
 verschlossen.

B Klappbares Fußballtor Typ 3 mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage 80/200 cm:  Bestell Nr.: 26KL2031

Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 06KDIFB2

B Klappbares Fußballtor Typ 3 mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 80/200 cm:  Bestell Nr.: 26KLK1R3

B Klappbare Fußballtore Typ 3 (7,32 x 2,44 m) aus hochwertigen Aluminium- 
 profilen, Vorderrahmen in ganz verschweißter Bauart gefertigt.

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm 

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

B

Besuchen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/sportschaeper

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!
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ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP2ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP 2 - ROALER GOAL 2.0
ROALER GOAL 2.0

Quelle: Christian Verheyen  
(Borussia Mönchengladbach)

Speziell für den Trainingseinsatz un-
mittelbar vor dem Spiel eignet sich das 
klappbare “Roaler Goal 2.0”. Dieses 
Tor zeichnet sich dadurch aus, dass 
es schnell auf- und abgebaut werden 
kann und zudem – im eingeklappten 
Zustand – bei der Lagerung wenig 
Platz verbraucht. 
Durch den Einsatz dieses Tores kann 
der Raum/ Rasen vor dem Haupttor 
geschont werden. Die gesamte Konst-
ruktion dieses Tores besteht aus Alu-
minium (Vorderrahmen aus Rundrohr, 
Durchmesser 100 mm).  Torgröße: 7,32 
x 2,44 m / Auslage 200 cm / Gewicht 55 
kg. Weiß einbrennlackiert.

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Inklusive Tragegriffe.
3. Ecken des Torrahmens mit innen- 
 liegenden Eckverbindern verstärkt! 
4. Robuste Verriegelung mit   
 Sicherung.

B Roaler Goal 2.0 „Das“ klappbare Tor

Weiß einbrennlackiert: Bestell Nr.: 060KL203

Alu natur: Bestell Nr.: 060AL203

C Pfegeset für Roaler Goal 2.0, o. Abb.
Zur Pflege und Wartung des Roaler Goals empfehlen wir unser speziell 
angepasstes Pflegeset. Bestehend aus: 1x Druckluftspray, 1x Schmieröl, 
2 Stück Ersatz-Arretierungsstifte für die Gelenke, einer Gebrauchsanwei-
sung und mehrere Sicherheitsaufkleber. 

Pflegeset: Bestell Nr.: 060ROL203

B Roaler Goal 2.0 „Das“ klappbare Tor für den flexiblen Einsatz und der   
 platzsparenden Lagerung in der spielfreien Zeit.

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

D Optional für alle Fußball-Trainingstore (inkl. Roaler Goal 2.0)
Speziell für das Roaler Goal bieten wir einen Transportwagen aus Alumi-
nium an. Durch den Wagen kann das Tor einfach und schnell versetzt wer-
den. Der Wagen ist teilverschweißt und kann vor Ort einfach und schnell 
montiert werden. Die großen Räder (Ø160 x 40 ) ermöglichen ein gutes 
Verfahren des Tores auch auf weichen Böden. Im Standard liefern wir den 
Wagen in Aluminium natur. Auf Wunsch sind aber verschiedene RAL Far-
ben möglich (auf Anfrage).

Trolley für Roaler Goal: Bestell Nr.: 060ROL204

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

B

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!
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ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP2

19

Fußballtore / 
Trainingstore

Alle Produkte finden Sie 
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de

E

FUSSBALLTORE/ GROSSFELDTORE · TYP 3 (7,32 X 2,44 M)
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B

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:
- Integrierte Gewichte mit angeschweißten Rädern, siehe Seite 54.
- Angeschweißte pannensichere Räder oder Doppelräder, siehe Seite 55.

Unsere TÜV geprüften Trainingstore 
fertigen wir aus hochwertigen Alumi-
niumprofilen mit verschiedenen Ausla-
gen. Maße entsprechend den aktuellen 
FIFA und DFB Anforderungen. 
Torrahmenprofil oval, 120 x 100 x 
2,5 mm, Bodenrahmenprofil recht-
eckig, 50 x 75 x 3 mm oder 80 x 
40 x 3 mm. Die Netzbügel mit ei-
nem Durchmesser von 60 mm
unterstreichen die Stabilität der Tore 
und sorgen zusammen mit unserer 
eingefrästen Netzaufhängung für ei-
nen optimalen Sitz des Netzes. 
Alternativ mit integrierten Kunststoff-
netzhaken erhältlich. Details zu unse-
ren Netzaufhängungen finden Sie auf 
S. 9. Die Netzbefestigung am Boden-
rahmen erfolgt einfach, schnell und 
netzschonend durch angeschweißte 
Röllchen, durch die das Netz mit einem 
Seil (optional Stahlseil) befestigt wird. 
Keine Netzhaken erforderlich!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Torbügel und Bodenrahmen sind in 
 den Torrahmen eingelassen und  
 dann erst verschweißt. Das garan- 
 tiert außergewöhnliche Stabilität!
3. Inklusive Tragegriffe.
4. Ecken des Torrahmens mit innen- 
 liegenden Eckverbindern verstärkt! 
5. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
6. Aufrechte Torpfosten im unteren  
 Bereich durch Schutzdeckel  
 verschlossen.
7. Acht Jahre Herstellergarantie!

B Fußball-Trainingstor mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage 80/150 cm: Bestell Nr.: 26002032

Auslage 80/200 cm:  Bestell Nr.: 26002031

Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 06DIFB2

B Fußball-Trainingstor mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 80/150 cm: Bestell Nr.: 26SAM1R2

Auslage 80/200 cm:  Bestell Nr.: 26SAM1R3

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

B Versetzbare Fußballtore Typ 3 (7,32 x 2,44 m) aus hochwertigen Aluminium- 
 profilen, in ganz verschweißter Bauart gefertigt.
 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748. 8 Jahre Garantie

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm oder
80 x 40 x 3 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

B Optional für alle Fußball-Trainingstore

Mit integrierten Gewichten (Auslage 150 cm) Bestell Nr.: 06RIR170

Mit integrierten Gewichten (Auslage 200 cm) Bestell Nr.: 06RIR100

BEIMBEIMBEIMBEIMEIMM PPPROPP DUKTDUKTD TVERGGVERGVERGLEICLEICLEICLEICLEI H BEH BEH BEH BEH B ACHTACHTACHTHTACHTEN!ENENEENEE : 

• VollVollVollVollVVollvvversve chwewww ißt.
• nknklInklnknk uusivuu e Tragegaa riffe.e.
• BodeBodeBodeBodeBodeenrahrahmenmen und und NetzNetzNeNNe bügebügel eil eiee ngelngelelllasseasseassasss nnnn

undundunduu dandddd n verschscsc weißweißiißeißt.
• OberOberOberOberObereeee Ece ken des dees TorrTorrahmem ns mns mmmmmit iit innennnennennnnen-
    liegliegliegliegliegendeendeenene n Ecn ckvererkverbindbindndddern ern rn versversrsrsrstärkääärtärkt.t.
•••• VersVersVersVersVerVe tärktärktätätätärkä te Ete EEckenenn imimm BodeBod nrahraranraha menmmmen.m

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

FUSSBALLTORE / TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M), TYP 3
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FUSSBALLTORE / TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M), MIT OVALEM

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

FUSSBALLTORE / TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M), TYP 3
BEIM PRODUKTVERGLEICH BEACHTEN!: 

• Vollverschweißt.
•  Eingefräste Netzaufhängung.
•  Netzbügel eingelassen und dann   
 verschweißt.
•  Bodenrahmenprofil 115 x 100 x 2,5 mm.
• Inklnklnklnklnklk usivusususu e Tragegriffe.
•  Alleee Ecken des Tor- und Bodenrahmens mit 
   innenee liegenden Eckverbindern.

B

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:
- Integrierte Gewichte mit angeschweißten Rädern, siehe Seite 54.
- Angeschweißte pannensichere Räder oder Doppelräder, siehe Seite 55.

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
115 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Unsere TÜV geprüften Trainingstore 
fertigen wir aus hochwertigen Alu-
miniumprofilen mit verschiedenen 
Auslagen. Maße entsprechend den 
aktuellen FIFA und DFB Anforderun-
gen. Torrahmenprofil oval, 120 x 100 
x 2,5 mm, Bodenrahmenprofil oval, 
115 x 100 x 2,5 mm. Die Netzbügel 
mit einem Durchmesser von 60 mm
unterstreichen die Stabilität der Tore 
und sorgen zusammen mit unserer 
eingefrästen Netzaufhängung für ei-
nen optimalen Sitz des Netzes. Alter-
nativ mit integrierten Kunststoffnetz-
haken erhältlich. Details zu unseren 
Netzaufhängungen finden Sie auf S. 9. 
Die Netzbefestigung am Bodenrahmen 
erfolgt einfach, schnell und netzscho-
nend durch angeschweißte Röllchen, 
durch die das Netz mit einem Seil (op-
tional Stahlseil) befestigt wird. Keine 
Netzhaken erforderlich!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Torbügel sind in den Torrahmen  
 eingelassen und  dann erst ver- 
 schweißt. Das garantiert   
 außergewöhnliche Stabilität!
3.  Bodenrahmen auf Gehrung  
 geschnitten und dann verschweißt.
4. Inklusive Tragegriffe.
6. Ecken des Torrahmens mit innen- 
 liegenden Eckverbindern verstärkt! 
5. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
7. Acht Jahre Herstellergarantie!

B Fußball-Trainingstor mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage 80/150 cm: Bestell Nr.: 26052004 

Auslage 80/200 cm: Bestell Nr.: 26002004

Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 06DIFB20

B Fußball-Trainingstor mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 80/150 cm: Bestell Nr.: 26SAM1O2 

Auslage 80/200 cm: Bestell Nr.: 26SAM1O3

B Versetzbare Fußballtore (7,32 x 2,44 m), mit ovalem Bodenrahmen, in ganz  
 verschweißter Bauart gefertigt, TÜV-geprüft nach DIN / EN 748, 
 8 Jahre Garantie

B Optional für alle Fußball-Trainingstore

Mit integrierten Gewichten (Auslage 150 cm) Bestell Nr.: 06RIO170

Mit integrierten Gewichten (Auslage 200 cm) Bestell Nr.: 06RIO100

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl
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FUSSBALLTORE / TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M), TYP 3

B

++ +

Alles inklusive:

FUSSBALLTORE / TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M), TYP 3

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

BEIMBEIM PROPRODUKTDUKTVERGVERGLEICLEICH BEH BEACHTACHTEN!EN!: : 

• Vollverschwechweißt.iß
• Eingefräste e Netzaufhaufhaufhhänguänguänguung.ngng.ng
•  Netzbügeel eil eieieingelngelngelasseassasseassen unn unn unund dad dad dadad nn vnn vnn vnn versersersccerschweihwehweihweihweißt.ßt.ßt.ßß
• Inklusive TrTrTrTragegagegagegagea riffriffriffe, Te, Te, TTe, Torneorneorneorornetztz, tz, tz, RädeRädeRädRädeäd r r r 
   (pannpannpannpannensinsisicherchercherherc ) un) u) un) un) und ind ind ind integrtegrtegrtegree iertiertiertierte e Gee Gee GeGee Gewichwicwichwichw te.ee.te.ete..
•• OberOberOberere Ece Ece Ece E kenkenennken des des edes des d TorrTorrTorrorrT ahmeahmeahmehhmmehmh ns mns mns mns mns mmmiit it itit innennnennennnenn----

lliegeiegeegendenndenndennn EckEckEckEckkverbverbverbververbbindeindeindenden rn.rn.rn.rn.rn.rn.nr
• VersersVerstärktärktärkä te Ete Ete Ete Eckeckeckeckenkenckenkenenkenk immmmimimim mim m BodeB dBodeBodeBodeB dBodeBodeBodeB nrahnrahnrahnrahnrahraran aa men.menmmmmenmenmenmem

Trainingstore aus hochwertigen Alu-
miniumprofilen. Vorderrahmen aus 
Ovalprofil (120 x 100 x 2,5 mm), Bo-
denrahmen aus Rechteckprofil 
(50 x 75 x 3 mm). Netzbügel aus 
Rundrohr (60 x 3 mm). Ecken durch 
innenliegende Eckverbinder verstärkt! 
Alternativ mit integrierten Kunststoff-
netzhaken erhältlich. Die Netzbefes-
tigung am Bodenrahmen erfolgt ein-
fach, schnell und netzschonend durch 
angeschweißte Röllchen, durch die das 
Netz mit einem Seil (optional Stahlseil) 
befestigt wird. Keine Netzhaken erfor-
derlich!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,

     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2.  Torbügel und Bodenrahmen  
 sind in den Torrahmen   
 eingelassen und dann erst ver- 
 schweißt.   
3. Inklusive Tragegriffe.
4. Ecken des Torrahmens mit  
 innenliegenden Eckverbindern  
 verstärkt! 
5.  Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
6.  Aufrechte Torpfosten im unteren  
 Bereich durch Schutzdeckel  
 verschlossen.
7.  Inklusive Tornetz, Griffe, Räder  
 (pannensicher) und integrierten  
 Gewichten! 

B Fußballtore „All inclusive“, mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage  80/150 cm   170 kg Bestell Nr.: 26002032i

Auslage  80/200 cm   100 kg Bestell Nr.: 26002031i

Optional:  Diebstahlsicherung:  Bestell Nr.: 26DIFB20

B Fußballtore „All inclusive“, mit Kunststoffnetzhaken

Auslage  80/150 cm  170 kg Bestell Nr.: 26SAM1R2i

Auslage  80/200 cm   100 kg Bestell Nr.: 26SAM1R3i

B Versetzbare Fußballtore „All inclusive“, Typ 3 (7,32 x 2,44 m) aus   
 hochwertigen Aluminiumprofilen, in ganz verschweißter Bauart gefertigt,  
 TÜV-geprüft

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

+

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Gewicht ab Werk integriert 
und wasserfest verschlossen! 
Kein Einschieben vor Ort er-
foderlich!



Informationen zum Thema Kippgefahr sowie Anwendungsvideos und Bedienungsanleitungen finden Sie unter:  www.torsicherung.de ! 23

FUSSBALLTORE / TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M), MIT OVALEM BODENRAHMEN
BEIM PRODUKTDUKTUKTUKTUKTUKTUKKTUKTKTUD VERGVERGVERGVERGVERGVERGVERGERGGEVV LEICLEICLEICIELEICLEICLEI H BEH BEH BEH BEH BEH BEH BEH BEBEHH BEEACHTACHTACACHTACHACHTACACACAC EN!EN!NN : 
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BodBodBodBodBoBoddB enraenrenrarrraarar hmehmenhmenhmenmenhmenhmehmmh .

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

B

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

++ + + +

Unser TÜV geprüftes Trainingstor 
„All inclusive Premium“ fertigen wir 
aus hochwertigen Aluminiumprofi-
len - entsprechend den aktuellen FIFA 
und DFB Anforderungen. Torrahmen 
aus Ovalprofil, 120 x 100 x 2,5 mm
(2,5 mm Materialstärke), Bodenrah-
men aus Ovalprofil, 120 x 100 x 2,5 mm 
(2,5 mm Materialstärke). Sowohl Tor-
rahmen als auch Bodenrahmen sind 
mit der eingefrästen Netzaufhängung 
ausgestattet. Der Torrahmen ist weiß 
lackiert (nicht foliert). Die Netzbügel 
mit einem Durchmesser von 60 mm x 
3 (3 mm Materialstärke) sind erst in 
den Torrahmen und in den Bodenrah-
men eingelassen und dann erst ver-
schweißt. Diese Konstruktion unter-
streicht die Stabilität des Tores. 
Durch das im Bodenrahmen eingelas-
sene Gewicht (100 kg) erfüllt dieses Tor 
die Anforderungen an die Kippsicher-
heit von TÜV und GUV. Durch die ange-
schweißten (besonders breiten) Griffe 
und die angeschweißten Fahrrollen 
kann das Tor gut versetzt werden.Inkl. 
zweifarbigem Netz aus 4 mm Polypro-
pylen. 

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Tor- und Bodenrahmen aus  
 Ovalprofil. 
3. Torrahmen weiß lackiert (nicht  
 foliert).
4. Torbügel sind sowohl in den Tor- als  
 auch in den Bodenrahmen einge- 
 lassen und dann erst verschweißt. 
5. Inklusive (extra breiter) Tragegriffe.
6. Ecken des Torrahmens und (!) des  
 Bodenrahmens mit innenliegenden  
 Eckverbindern verstärkt!
7. Integrierte Gewichte.
8.  Angeschweißte Räder   
 – pannensicher ausgeschäumt.
9. Zweifarbiges Netz. 
10. TÜV-geprüft.

B Versetzbares Trainingstor "All iclusive Premium"

Auslage 80/200 cm:  Bestell Nr.: 26BOB231

Optional: Diebstahlsicherung, Weiß: Bestell Nr.: 26DIFB2W

B Versetzbare-Fußballtore "All inclusive Premium", (7,32 x 2,44 m) aus 
 hochwertigen Aluminiumprofilen, mit ovalem Bodenrahmen, 
 vollverschweißt, TÜV-geprüft

Alles inklusive:

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!
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* Tor (Bestell Nr. 06SAM1R3) TÜV-geprüft!

B

FUSSBALLTORE / TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M)

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

BEIMBEIMBEIMBEIMBEIMBEIMMBEIMBBBEIM PROPROPRPROPPROPRORORORRORODUKTDUKTDUKTDUKTDUKTDUKTKUDUKDUU VERGVERGVERGERGERGERGERVERGRVERGVERGR LEICLEICLELELEICLEICLEICLLE CH BEH BEH BEH BEH BEH BEACHTACACHTACHTACHTACHTHTTCHTENENEN!EN!NEN!EN!EN!EN :::
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••••••••  InteInteInteInteIntenteInteteInteIntegriegriegriegriegriegriegriegrgrier rtertrterteterte SichSichSichSichSichSichSichSichSSichS erheerheerheerheerherherheeer eeitsnitsnitsnitsnitsnsnsnitsnitit etzhetzhetzhetzhetzee akenakenakenakenenk nn.....
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Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

+

Alles inklusive:

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Trainingstore aus hochwertigen Alu-
profilen. Vorderrahmen aus Ovalprofil 
(120 x 100 x 2,5 mm), Bodenrahmen 
aus Rechteckprofil (50 x 75 x 3 mm), 
Netzbügel aus Rundrohr (60 mm) - 
komplett vollverschweißt. Integrier-
te Netzaufhängung. Untere Tiefe
2,0 m. Die Netzbefestigung am Boden-
rahmen erfolgt einfach, schnell und 
netzschonend durch angeschweißte 
Röllchen, durch die das Netz mit einem 
Seil (optional Stahlseil) befestigt wird. 
Keine Netzhaken erforderlich!

Tore mit integrierter Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Integrierte Sicherheitsnetzhaken. 
2. Obere Ecken des Torrahmens mit  
 innenliegenden Eckverbindern  
 verstärkt! 
3. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
4. Aufrechte Torpfosten im unteren  
 Bereich durch Schutzdeckel  
 verschlossen.
5. Inklusive Räder (pannensicher).

B Fußballtore „Pure“, mit Kunststoffnetzhaken

Auslage: 80/200 cm: Bestell Nr.: 26SAM1P3

B Versetzbare Fußballtore „Pure“, Typ 3 (7,32 x 2,44 m) aus hochwertigen   

 Aluminiumprofilen, in ganz verschweißter Bauart gefertigt, TÜV-geprüft*

Besuchen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/sportschaeper

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E
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C  Teilverschweißtes Trainingstor aus Alu /     

 Stahl, 6-teilig zerlegbar, TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Zerlegbare Bauart Unkomplizierter Aufbau

C

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

INNENLIEGENDE

ECKVERBINDER

B  Teilverschweißtes Trainingstor aus Alu, 4-teilig zerlegbar,

 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Zerlegbare Bauart

B INNENLIEGENDE

ECKVERBINDER

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

→ Zubehör für Trainingstore siehe Seite 58ff! Netze siehe Seite 62! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 40 x 1,5 mm

Netzbügel
Ø 40 x 1,5 mm

Arten der Netzaufhängung
→ Seite 9

Netzhaken Kunststoff

Einfaches Trainingstor mit den Maßen 7,32 x 2,44 m in zerlegbarer Bau-
weise. Der Vorder- und Bodenrahmen sind aus Aluminium Ovalprofil 
(120 x 100 x 2,5  mm) gefertigt und teilverschweißt. Die Netzbügel beste-
hen aus Aluminium. Beim Aufbau werden die Seitenteile einfach mit den 
Querlatten von Tor- und Bodenrahmen verschraubt. Maße entsprechend 
den FIFA und DFB Anforderungen. Standardmäßig integrierte Kunst-
stoffnetzhaken. 

Vorteile des Trainingstores auf einen Blick:

- Integrierte Kunststoffnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken       
   des Torrahmens).

Fußballtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage: 80/200 cm:  Bestell Nr.: 06SAM24Z

Einfaches Trainingstor mit den Maßen 7,32 x 2,44 m in zerlegbarer 
Bauweise. Der Vorderrahmen ist aus Aluminium Ovalprofil (120 x 100 x 
2,5  mm) gefertigt und teilverschweißt. Die Netzbügel sowie die untere 
Querstange bestehen aus feuerverzinktem Stahl. Das Tor ist vorgerich-
tet für eine Erdverankerung. Beim Aufbau werden die Netzbügel einfach 
mit dem Torrahmen verschraubt und die hintere Querstange eingesetzt. 
Maße entsprechend den FIFA und DFB Anforderungen. Standardmäßig 
integrierte Kunststoffnetzhaken erhältlich. TÜV-geprüft. Die Netzbefesti-
gung am Bodenrahmen erfolgt einfach, schnell und netzschonend durch 
Einfädeln des Querrohres durch das Netz. Keine Netzhaken erforderlich!

Vorteile des Trainingstores auf einen Blick:

- Integrierte Kunststoffnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.

Fußballtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage: 80/150 cm:   Bestell Nr.: 26SAM186

Auslage: 80/200 cm:  Bestell Nr.: 26SAM187

ZERLEGBARE TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M)
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Zubehör für schwenkbare Trainingstore:

C Bodenhülse Spezial für Standpfosten (o. Abb.)

Mit Deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust 
oder Diebstahl gesichertem Deckel. Bauseits beschichtbar. 
Stück: Bestell Nr.: 00SH2005

D Bodenhülse Standard für Standpfosten (o. Abb.)

Einfache, aber robuste und haltbare Bodenhülse aus Alu-
minium mit losem Aludeckel. 
Stück: Bestell Nr.: 00HN2001

E Schutzpolsterung für schwenkbare Tore (o. Abb.)

Zur Abpolsterung der unteren Gelenkarme, wenn das 
Schwenktor nicht in Benutzung ist. Für Fußballplätze mit 
geringem Abstand zwischen Außenlinie und Tor. 
Stück: Bestell Nr.: W0600791

Abbildung ähnlich.

SCHWENKBARE TRAININGSTORE (7,32 X 2,44 M)

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

BEIMBEIMBEIMBEIMBEIMEIMBEIBEI PROPPP DUKTVERGLEICH BEACHTEN!:

••••• VoVoVoVoVoorderrderderdderrddederrdd rahrahrahmrahmrahrahrah en vollverschweißt.
••• EiEiEiE ngefngefngefefngg rästrästrä tttträste Ne Ne Ne Ne Nee Ne N tzaufhängung.
•• EinsEinsEinsssstelltelltelltelltel bar bar barabb biissis isbii 4,5044  m.
•  Oberrrre EcEe Ece EcE kenkenkenkenkene ddes dedededdd Torro ahmeahmeahmeahh ns ms ms ms m mms it iit iinnennnennnenn n-
    liegliegendeendedeeen Ecn Ecn EcE kverkverkvkververververrbindbinbindbindbindbindbbindernerernerrernern versversverstärktärktärktärktärkkrkrkt.t.

B

Der Torrahmen besteht aus hochwerti-
gem Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm),
mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, 
ist mit unserer eingefrästen Netzauf-
hängung ausgestattet. Die Netzhaken 
sind direkt in den Torrahmen integriert 
(eingefräst). Keine überstehenden, an-
geschraubten oder aufgeschweißten 
Netzhaken, wodurch das Ein- und Aus-
hängen des Netzes vereinfacht und die 
Verletzungsgefahr deutlich reduziert 
wird.  Die Netzhaken sind also fester 
Bestandteil des Aluprofils. Als einfa-
che Variante bieten wir Ihnen zudem 
unsere Netzhaken aus Kunststoff an. 
Diese werden so in das Profil einge-
setzt, dass der Haken nicht vorsteht. 
So wird die Gefahr des Abbrechens der 
Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss 
deutlich verringert. 
Details zu unseren Netzaufhängungen 
finden Sie auf S. 9. 

Der hintere Standpfosten ist fixiert, 
das Tor seitlich anklappbar. Die Geh-
rungen sind verstärkt und verschweißt. 
Die Tore können nach Gebrauch an 
Ballfang oder Barriere geschwenkt 
werden. Auslage zu den Sicherungs-
standpfosten variabel einstellbar bis 
4,50 m. Die Fixierung der Tore während 
des Spielbetriebes erfolgt über einen 
herunterklappbaren Bodenrahmen 
(Auslage 150 cm). Die Tore können 
gegen unbefugtes Benutzen gesichert 
werden. 

Die Vorteile dieses Trainingstores:

- Eingefräste Netzaufhängung oder  
 integrierte Kunststoffnetzhaken. 
-  Innenliegende Eckverbinder (in den  
 Ecken des Torrahmens).
-  Einstellbar bis 4,50 m.
-  Sicherung gegen unbefugte  
 Benutzung.
-  Torpfosten im unteren Bereich  
 durch Schutzdeckel verschlossen.

B Schwenkbares Fußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Aluminium blank: Bestell Nr.: 26000888

Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 06DIFB20

B Schwenkbares Fußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Aluminium blank: Bestell Nr.: 26SAM888

B Schwenkbares Trainingstor „Germany“, 
 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl
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ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP2

27

Jugendfußballtore/ 
Kleinfeldtore

Alle Produkte finden Sie 
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de

E

JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)



Achtung Kippgefahr! Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) vorgeschrieben und laut DIN/EN müssen versetzbare Tore gesichert werden!28

B

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:
- Integrierte Gewichte mit angeschweißten Rädern, siehe Seite 54.
- Angeschweißte pannensichere Räder oder Doppelräder, siehe Seite 55.

JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)

Jugendfußballtor aus hochwertigen 
Aluminiumprofilen mit verschiede-
nen Auslagen. Torrahmen aus Alu-
ovalprofil, 120 x 100 x 2,5 mm,  Bo-
denrahmenprofil rechteckig, 50 x 
75 x 3 mm oder 80 x 40 x 3 mm.
Das Tor ist vollständig verschweißt und 
dadurch extrem robust und haltbar. 
Die Aluminiumbauweise garantiert 
zudem eine leichte Handhabbarkeit 
verbunden mit der typischen Stabilität 
des Werkstoffes Aluminium! Alternativ 
mit integrierten Kunststoffnetzhaken  
erhältlich. Details zu unseren Netz-
aufhängungen finden Sie auf S. 9. Die 
Netzbefestigung am Bodenrahmen 
erfolgt einfach, schnell und netzscho-
nend durch angeschweißte Röllchen, 
durch die das Netz mit einem Seil (op-
tional Stahlseil) befestigt wird. 

Keine Netzhaken erforderlich!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Torbügel und Bodenrahmen sind in 
 den Torrahmen eingelassen und  
 dann erst verschweißt. 
3. Inklusive Tragegriffe.
4. Ecken des Torrahmens mit innen- 
 liegenden Eckverbindern verstärkt! 
5. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
6. Aufrechte Torpfosten unten durch  
 Schutzdeckel verschlossen.
7. Acht Jahre Herstellergarantie!

B Versetzbares Jugendfußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage 100/100 cm:  Bestell Nr.: 27010071 

Auslage 80/150 cm:  Bestell Nr.: 27010072 

Auslage 90/200 cm:  Bestell Nr.: 27010073 

Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 27DIFB20

B Versetzbares Jugendfußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 100/100 cm:  Bestell Nr.: 27SAM1R1 

Auslage 80/150 cm:  Bestell Nr.: 27SAM1R2

Auslage 90/200 cm:  Bestell Nr.: 27SAM1R3

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

B Jugendfußballtore (5 x 2 m) aus hochwertigen Aluminiumprofilen, in ganz  
 verschweißter Bauart gefertigt, TÜV-geprüft nach DIN / EN 748,
 8 Jahre Garantie

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm oder
80 x 40 x 3 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

B Optional für alle Jugendfußballtore

Mit integrierten Gewichten (Auslage 100 cm) Bestell Nr.: 07RIR200

Mit integrierten Gewichten (Auslage 150 cm) Bestell Nr.: 07RIR125

Mit integrierten Gewichten (Auslage 200 cm) Bestell Nr.: 07RIR100

BEIM PRODUKTVERGLEICH BEACHTEN!:  

• Vollverschweißt.
•  Inklnklllnklusivusivusivsivusivusivuuu e Tree Te Teee T agegriffffffeee.eeee
•••••  BodeBodededeBodedededeB nrahrahnrahnrahhnrahnraha menmenmenmenmenmenmenmenmenm und ndund und undunund und un NetzNetzNetzNetzNetzNetzetzNetzNetzNNetzNN bügbügbübübügebübügebbbü l eingelngelngelngelgelgengeln asseassessessseassessennn

undunundunduuundundndnddnuunu d ddddanddd n vevvvv rschhhhhhhhhweißweiweißweißweißweißßßweißweißweißßt..t..t.
••••  OberOberOberOberbeObOberObOberOberere Ece Eceeeeee ken kken k des des s TorrorrTToTorrorToToTo ahmeahmens mns mit iit iiti nnennnennenennnn-----
 lieglieglielielilielielieggggendeeenennndeeneene den Ecn Ecn Ecn kverkvererrrkverrbbbindbindbinddernern erern versversversverstärktärktärktärkkt.t.tt.
••••• VersVersVersVerVersVersVeererserse tätärktäräärkrkärtäräät te Ete Eckenennn im imi Bodenrahraha men.en

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!
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JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M), MIT OVALEM BODENRAHMEN
BEIMBEIMBEBB PRORORORORODUKTDDDD VERGERGRGRGRGR LEICLEICLEICLEICH H BH BEH BEACHTTACHTEN!EENE :  

• VollVollVollVollVollV versversvvevevv chwechweeißt.ißt.ißt.ßt.ißt.ißt
•  EingEingefräefräräräräästeste ste ste ste stete NetzNetzaufhaufhaufhufhufhänguänguängängänä ng.ng.ng
•  NetzNetzNetzNeN bügebügebügeügeügebüg l eil el eil eil ngelngelngngelasseasseassen und dad dad dd dad d nn vnn verscerscerscerscs hweihwehweiweihweiweißt.ßtßt.ßt.ßtß
•••• BodeBodeBodenrahnrahnrahmenpmenpmenprofirofirofil 11l 11l 115 x 5 x x5 x 1001001110000101000 x 2,x 2x 2,x 2,x 2,5 mm5 mm5 mm5 mm5 mm..
•••• InklInklnklusivusivusive Tre Tre Tragegagegagege riffriffriffe.e.e.
•••• AlleAlleAlle EckEckEcken den den des Tes Tes Tor- or- or- undundunddd BodeBodeBodBodeodeenrahahahahhahhmmmmensensensenens mitmitmimimit 
    inneinnennenlienlienliegendgendgenden Een Een Eckveckveckverbinrbinbinrbinbb dernderndd .

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

B

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:
- Integrierte Gewichte mit angeschweißten Rädern, siehe Seite 54.
- Angeschweißte pannensichere Räder oder Doppelräder, siehe Seite 55.

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
115 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

Jugendfußballtor aus hochwertigen 
Aluminiumprofilen mit verschiedenen 
Auslagen. Torrahmen aus Aluovalpro-
fil, 120 x 100 x 2,5 mm,  Bodenrah-
menprofil oval, 115 x 100 x 2,5 mm. 
Die Netzbügel mit einem Durchmesser 
von 60 mm unterstreichen die Stabi-
lität der Tore. Das Tor ist vollständig 
verschweißt und dadurch extrem ro-
bust und haltbar. Die Aluminiumbau-
weise garantiert zudem eine leichte 
Handhabbarkeit verbunden mit der 
typischen Stabilität des Werkstoffes 
Aluminium! Alternativ mit integrier-
ten Kunststoffnetzhaken erhältlich. 
Die Netzbefestigung am Bodenrahmen 
erfolgt einfach, schnell und netzscho-
nend durch angeschweißte Röllchen, 
durch die das Netz mit einem Seil (op-
tional Stahlseil) befestigt wird. Keine 
Netzhaken erforderlich!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2.  Torbügel sind in den Torrahmen 
 eingelassen und dann erst 
 verschweißt. 
3. Bodenrahmen auf Gehrung  
 geschnitten und dann verschweißt.
4. Ecken des Torrahmens mit  
 Eckverbindern verstärkt! 
5.  Inklusive Tragegriffe. 
6.  Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
7. Acht Jahre Herstellergarantie!

B Versetzbares Jugendfußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage 100/100 cm:  Bestell Nr.: 27010574 

Auslage 80/150 cm:  Bestell Nr.: 27010474

Auslage 90/200 cm:  Bestell Nr.: 27010674

Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 27DIFB20

B Versetzbares Jugendfußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 100/100 cm:  Bestell Nr.: 27SAM1O1 

Auslage 80/150 cm:  Bestell Nr.: 27SAM1O2 

Auslage 90/200 cm:  Bestell Nr.: 27SAM1O3

B Jugendfußballtore (5 x 2 m), mit ovalem Bodenrahmen, in ganz    
 verschweißter Bauart gefertigt, TÜV-geprüft nach DIN / EN 748,
 8 Jahre Garantie

B Optional für alle Fußball-Jugendtore

Mit integrierten Gewichten (Auslage 100 cm) Bestell Nr.: 07RIO200

Mit integrierten Gewichten (Auslage 150 cm) Bestell Nr.: 07RIO125

Mit integrierten Gewichten (Auslage 200 cm) Bestell Nr.: 07RIO100
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JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M), MIT OVALEM BODENRAHMEN
JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)

B

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

BEIMBEIM PROPRODUKTDUKTVERGVERGLEICLEICH BEH BEACHTACHTCHTEN!EN!EN!E ::  :  

• VollVo versverschwechweißt.ißt.
•• Einggefräefräefräste ste s NetzNetzNetzNet aufhaufhaufhau änguänguängungungung.ng.ng.ngg
• NetzNetzNetzNetzbügebügebügebügel eil eil el eingelngelngelngelnge asseasseasseasses n unn unn ununn und dad dad dad dad dann nn nn  

ververververschwschwschwschwschweißteieißteißteiß ..
••• InklInklklInklIn usivusivusivusivuu e Tre Tr Te Trragegagegagegagege riffriffriffriffffe, Te, Te, Te Torneorneornornenenenen tz, tz, tztz, RädeRädeädeRädeäRäderr r r rr

((((pannpannpannpannppp n ensiensiensiensichercherchercherchcc ) un) un) un ununund ind ind ind ind indd nd integrtegrtegrrtegte iertiertierteertierterterte Gee Gee Ge Geeeee ewichwichwichwichhchw hc tte.te.te.tetetet
••• OberOberObeObererOberOberOberere e Ece Ece Ece EcEe EcEce kenkenkenkenkenkenkenkenkenken desdesdesdesdesdesdesdesdess TorrTorrTorrTTorrTorrTorTTTT ahmahmeahmeahmeahmemmmm ns mns ns mns mns mns mit it iit innennnnennnennenenene --
 liegliegegliegliegliegendeendeendeendedendeendedendendeeenden Ecn EcEcEcn Ecn Ecn Ecn En Eckverkverkvervekvekverkveveverbindbindbindbindbindbinbb ern.ern.n.ernnn
•••• VersVersVersVersVersVVerstärkrkktärktärktätär te EEte Ete Ete EEte Eckenckennnckennnckeckeck im im im mmim mmmm BodeBodeBodeBodeBodeBodeBBodBod nrahnrahnnnnnnn men.men.en.nn

++ +

Alles inklusive:

Jugendfußballtore aus hochwertigen 
Aluminiumprofilen. Vorderrahmen 
aus Ovalprofil (120 x 100 x 2,5 mm), 
Bodenrahmen aus Rechteckprofil 
(50 x 75 x 3 mm). Netzbügel aus 
Rundrohr (60 x 3 mm). Ecken durch 
innenliegende Eckverbinder verstärkt! 
Alternativ mit integrierten Kunststoff-
netzhaken erhältlich. Die Netzbefes-
tigung am Bodenrahmen erfolgt ein-
fach, schnell und netzschonend durch 
angeschweißte Röllchen, durch die das 
Netz mit einem Seil (optional Stahlseil) 
befestigt wird. Keine Netzhaken erfor-
derlich!
Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,

     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Torbügel und Bodenrahmen sind  
 in den Torrahmen eingelassen und  
 dann erst verschweißt. 
 Das garantiert außergewöhnliche  
 Stabilität!
3. Inklusive Tragegriffe.
4. Ecken des Torrahmens mit  
 innenliegenden Eckverbindern. 
5. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
6. Aufrechte Torpfosten im unteren  
 Bereich durch Schutzdeckel ver 
 schlossen.
7. Inklusive Tornetz, Griffe, Räder  
 (pannensicher) und integrierten  
 Gewichten! 

B Jugendfusballtore „All inclusive“, mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage  100/100 cm 200 kg 27GR1071

Auslage  80/150 cm 125 kg 27GR1072

Auslage  90/200 cm 100 kg 27GR1073

Optional: Diebstahlsicherung:                              27DIFB20

B Jugendfußballtore „All inclusive“, mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 100/100 cm 200 kg 27GS1071

Auslage 80/150 cm 125 kg 27GS1072

Auslage  90/200 cm 100 kg 27GS1073

B Versetzbare Jugendfußballtore „All inclusive“, (5 x 2 m) aus hochwertigen  
 Aluminiumprofilen, in ganz verschweißter Bauart gefertigt, TÜV-geprüft

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

+

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Gewicht ab Werk integriert 
und wasserfest verschlossen! 
Kein Einschieben vor Ort er-
foderlich
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B

JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M), MIT OVALEM BODENRAHMEN
BEIMMMMMM PPPROPROPROPPRPROPPPP DUKTDUKDUKTDUKTDUKTDUKTDUKTKTVERGVERGVERGVERERVERGVERVERVERVERGLEICEICEICEICCLEICLEICLEICLEICLEICH BEH BEEBEBEACHTACHTACHACHTACHTCHTCHTCAAA EN!EN!ENEN!ENENEN!: : ::: 

• Vollllllversversveersversrrschwechwechwechwchwehwechwchwew ißt.ißt.ißtißtßtißißt.ßß
• Eingggefräfräfräräräräräfräste steste stestestestestst NetzeNetzNetzNetzNetzNetzNeNetzNeet aufhaufhaufhaufhaufhaufhaufhauaufhaufhängängänguängängää ngngg i ig iig igg n Ton Ton Ton Ton Tonnn r- ur- ur- ur- u- u- ur nd nd nd nd nd nddn  

Bodddddenraenraraaaeeenranraeee hmenhmenhmenhmenhmehmehmenmenhmenehmen..
• Torrrrrrrrrrrrrahmahmehahmehhahmeahmeahmehahmemh n wen wenn wen wen wenn w iß lß liß lß lß liß lß liß liß lß lß lackackackiackackackiackikackiackiackaa ert ert ertertert ert (nicnicnicnicinicccccnicht fht fht fht fht ft folieolieolieololieolieolielieoliert!)rt!)rt!))rt!)))rt!)rtrt!)
• Neetzetzetzetzze zbügebügbügebügebügegegeügegeügel eil eil eil eil eiel el ngelngelngelngelngeln asseasseasseassessen un un unn unn und dd dd dadadadd nn vnn vnn vnn vnn verscerscerscrscerscersschweihweihweiweiweieihweihweehweiißtßt.ßt.ßßt.ßtßt.t
•  Inkklklklkklk usivusivusivusivusive Tre Tre Tre Tragegagegageggagegagegggegggriffriffrriffrriffriffrifrifrirr e, Te, Te, Te, Te, T, Te, Torororororornneneor eo tttz, z, z, z, z RädeRädeRädeRädRäder r r 

(paaaannennnennnennnennnennnenneee sichsichsichsichhsichsichc er)er) er)er) er) eer)r) ) undundundunduundndunu dd inteintenteintetentintii eggggggrierierieg rtrtertetertetertert GewGGewGGewiGewiG chtechtee..
• Obererere EcEe EcEe Ece Ece Ee Ee E ken ken enkenkekenkekenk desdesdedes esdesdes TorrTorrTorTorrTororrrrrT ahmahmahmahahmahmemeea ns mns mns ms mmmmmmitit itit ititit  
 innenliegenden e Eckvckvckvvverberbierbe nderndederrrrnn...
•  Verstärkte EEEckennn (Eckverbinddddbindderer)ererr)r)r) im Tim Tim Tim Tim Tim Tim Tm m im Tor- or- or- oror-or-r-r-or- - unduundund und und und undund uunund  

BodBodBododBodenraee hmen.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

++ + + +

Unser TÜV geprüftes Jugendtor „All 
inclusive Premium“ fertigen wir aus 
hochwertigen Aluminiumprofilen - 
entsprechend den aktuellen FIFA 
und DFB Anforderungen. Torrahmen 
aus Ovalprofil, 120 x 100 x 2,5 mm
(2,5 mm Materialstärke), Bodenrah-
men aus Ovalprofil, 120 x 100 x 2,5 mm 
(5 mm Materialstärke). Sowohl Tor-
rahmen als auch Bodenrahmen sind 
mit der eingefrästen Netzaufhängung 
ausgestattet. Der Torrahmen ist weiß 
lackiert (nicht foliert). Die Netzbügel 
mit einem Durchmesser von 60 mm x 
3 (3 mm Materialstärke) sind erst in 
den Torrahmen und in den Bodenrah-
men eingelassen und dann erst ver-
schweißt. Diese Konstruktion unter-
streicht die Stabilität des Tores. 
Durch das im Bodenrahmen eingelas-
sene Gewicht (125 kg) erfüllt dieses Tor 
die Anforderungen an die Kippsicher-
heit von TÜV und GUV. Durch die ange-
schweißten (besonders breiten) Griffe 
und die angeschweißten Fahrrollen 
kann das Tor gut versetzt werden.Inkl. 
zweifarbigem Netz aus 4 mm Polypro-
pylen. 

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Tor- und Bodenrahmen aus  
 Ovalprofil. 
3. Torrahmen weiß lackiert (nicht  
 foliert).
4. Torbügel sind sowohl in den Tor- als  
 auch in den Bodenrahmen einge- 
 lassen und dann erst verschweißt. 
5. Inklusive (extra breiter) Tragegriffe.
6. Ecken des Torrahmens und (!) des  
 Bodenrahmens mit innenliegenden  
 Eckverbindern verstärkt!
7. Integrierte Gewichte.
8.  Angeschweißte Räder.   
 – pannensicher ausgeschäumt.
9. Zweifarbiges Netz. 
10. TÜV-geprüft.  

B Versetzbares Jugendtor "All iclusive Premium"

Auslage 80/150 cm:  Bestell Nr.: 27BOB172

Optional: Diebstahlsicherung, Alu: Bestell Nr.: 07DIFB20 

Optional: Diebstahlsicherung, Weiß: Bestell Nr.: 27DIFB2W

B Jugend-Fußballtore "All inclusive Premium", (5 x 2 m) aus hochwertigen   
 Aluminiumprofilen, mit ovalem Bodenrahmen, vollverschweißt, TÜV-geprüft

Alles inklusive:

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Zerlegbare Bauart Unkomplizierter Aufbau

C

Zerlegbare Bauart

B

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)

C  Teilverschweißtes Jugendtor aus Alu / Stahl,   

 6-teilig zerlegbar, TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Einfaches Trainingstor mit den Maßen 5 x 2 m in zerlegbarer Bauweise. 
Der Vorderrahmen ist aus Aluminium Ovalprofil (120 x 100 x 2,5  mm) 
gefertigt und teilverschweißt. Die Netzbügel sowie die untere Querstan-
ge bestehen aus feuerverzinktem Stahl. Das Tor ist vorgerichtet für eine 
Erdverankerung. Beim Aufbau werden die Netzbügel einfach mit dem 
Torrahmen verschraubt und die hintere Querstange eingesetzt. Maße 
entsprechend den FIFA und DFB Anforderungen. Standardmäßig inte-
grierte Kunststoffnetzhaken erhältlich. TÜV-geprüft. Die Netzbefesti-
gung am Bodenrahmen erfolgt einfach, schnell und netzschonend durch 
Einfädeln des Querrohres durch das Netz. Keine Netzhaken erforderlich!

Vorteile des Jugendtores auf einen Blick:

- Integrierte Kunststoffnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.

Jugendfußballtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage 80/100 cm:  Bestell Nr.: 27SAM181

Auslage 80/150 cm:  Bestell Nr.: 27SAM182

Auslage 90/200 cm: Bestell Nr.: 27SAM183

B  Teilverschweißtes Jugendtor aus Alu, 4-teilig zerlegbar,

 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Einfaches Jugendtor mit den Maßen 5 x 2 m in zerlegbarer Bauweise. 
Der Vorder- und Bodenrahmen sind aus Aluminium Ovalprofil (120 x 100 
x 2,5  mm) gefertigt und teilverschweißt. Die Netzbügel bestehen aus 
Aluminium. Beim Aufbau werden die Seitenteile einfach mit den Quer-
latten von Tor- und Bodenrahmen verschraubt. Maße entsprechend den 
FIFA und DFB Anforderungen. Standardmäßig integrierte Kunststoff-
netzhaken erhältlich. 

Vorteile des Jugendtores auf einen Blick:

- Integrierte Kunststoffnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken       
   des Torrahmens).

Fußballtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage: 80/200 cm:  Bestell Nr.: 07SAM24Z

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 40 x 1,5 mm

Netzbügel
Ø 40 x 1,5 mm

Arten der Netzaufhängung
→ Seite 9

Netzhaken Kunststoff

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!
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JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

B

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Jugendtor aus hochwertigen Alupro-
filen. Vorderrahmen aus Ovalprofil 
(120 x 100 x 2,5 mm), Bodenrahmen 
aus Rechteckprofil (50 x 75 x 3 mm), 
Netzbügel aus Rundrohr (60 mm) - 
komplett vollverschweißt. 

Integrierte Netzaufhängung. Untere 
Tiefe 1,5 m. Die Netzbefestigung am 
Bodenrahmen erfolgt einfach, schnell 
und netzschonend durch angeschweiß-
te Röllchen, durch die das Netz mit ei-
nem Seil (optional Stahlseil) befestigt 
wird. Keine Netzhaken erforderlich!

Tore mit integrierter Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Integrierte Sicherheitsnetzhaken. 
2. Obere Ecken des Torrahmens mit  
 innenliegenden Eckverbindern  
 verstärkt! 
3. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
4. Aufrechte Torpfosten im unteren  
 Bereich durch Schutzdeckel  
 verschlossen.
5. Inklusive Räder (pannensicher).

B Versetzbare Jugendfußballtore „Pure“,  (5 x 2 m) aus hochwertigen   
 Aluminiumprofilen, in ganz verschweißter Bauart gefertigt, TÜV-geprüft*

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

Besuchen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/sportschaeper

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E

* Tor (Bestell Nr. 27SAM1R2) TÜV-geprüft!

+

Alles inklusive:

B Jugendtor „Pure“, mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 80/150 cm: Bestell Nr.: 27SAM1P2
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ZERLEGBARE JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)

B

JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! 

Jugendfußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Weiß einbrennlackiert:  Bestell Nr.: 27SAM204 

Aluminium blank:  Bestell Nr.: 27SAM242

Optional: Netzbügel: Bestell Nr.: 070NB204

Fußballtor, so wie es von vielen Verei-
nen in Deutschland, aber auch welt-
weit eingesetzt wird! Maße entspre-
chend den aktuellen FIFA und DFB 
Anforderungen. 
Der Torrahmen (100 x 120 mm), mit 
einer Wandungsstärke von 2,5 mm, 
ist mit unserer eingefrästen Netzauf-
hängung oder integrierten Kunststoff-
netzhaken ausgestattet. Die Torecken 
(mit innenliegenden Eckverstärkern) 
und Querlatte sind vollverschweißt. Die 
Torpfosten werden durch einen Steck-
verbinder mit der Querlatte verbunden 
und garantieren so eine enorm hohe 
Stabilität, verbunden mit der Möglich-
keit, das Tor zu zerlegen (bspw. zur 
platzsparenden Lagerung). 
Auf Wunsch fertigen wir dieses Tor 
aber auch komplett verschweißt.

Bei unserer eingefrästen Netzauf-
hängung sind die Netzhaken direkt in 
den Torrahmen integriert (eingefräst). 
Keine überstehenden, angeschraub-
ten oder aufgeschweißten Netzhaken, 
wodurch das Ein- und Aushängen des 
Netzes vereinfacht und die Verlet-
zungsgefahr deutlich reduziert wird. 
Die Netzhaken sind also fester Be-
standteil des Aluprofils. 

Unsere innenliegenden Kunststoff-
netzhaken werden so in das Profil ein-
gesetzt, dass der Haken nicht vorsteht. 
So wird die Gefahr des Abbrechens der 
Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss 
deutlich vermindert. Details zu unse-
ren Netzaufhängungen finden Sie auf 
S. 9. Die 40 mm starken Netzabweiser 
sind mit einem Gewinde versehen und 
können zur Sicherung gegen Klettern 
und Vandalismus herausgenommen 
werden. Das Tor ist in Aluminium blank 
und in weiß lackiert lieferbar.

Alle Tore sind standardmäßig mit ei-
nem Verbinderprofil für den Boden-
rahmen ausgestattet. Dadurch kann 
das Tor jederzeit mit einem Boden-
rahmen nachgerüstet werden! Bei 
Nichtgebrauch wird ein Blindstopfen 
mitgeliefert, der die Aussparung für 
das Gelenkteil passgenau verschließt. 
Im Lieferumfang nicht enthalten sind 
Bodenrahmen, Bodenrahmengelenk, 
Netz, Hülsen und Diebstahlsicherung. 
Standardmäßig mit Netzstange. Auf 
Wunsch und gegen Mehrpreis auch mit 
Netzbügel lieferbar!

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzstange
Ø 40 mm (Vollwelle)

Netzbügel
Ø 42 x 3 mm

Mit Netzstange
Ohne Aufpreis

Mit Netzbügel
Optional gegen Aufpreis

A B

B Jugendfußballtore (5 x 2 m) aus hochwertigen Aluprofilen, in Hülsen  
 stehend, TÜV-geprüft nach DIN / EN 748. 8 Jahre Garantie

Jugendfußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Weiß einbrennlackiert:  Bestell Nr.: 27010076 

Aluminium blank:  Bestell Nr.: 27010075

Optional: Netzbügel: Bestell Nr.: 070NB204 

Optional: Diebstahlsicherung, Alu: Bestell Nr.: 27DIFB20 

Optional: Diebstahlsicherung, Weiß: Bestell Nr.: 27DIFB2W

Optional: Diebstahlsicherung, Alu: Bestell Nr.: 27DIFBB2 

Optional: Diebstahlsicherung, Weiß: Bestell Nr.: 27DIFBBW

Einfach per Smartphone scannen
und Sie fi nden alle Informationen 
in unserem Onlineshop.

A
A
B
B

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl
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SCHWENKBARE JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)

→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36! Netze siehe Seite 63! 

Zubehör für schwenkbare Jugendtore:

C Bodenhülse Spezial für Standpfosten (o. Abb.)

Mit Deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust 
oder Diebstahl gesichertem Deckel. Bauseits beschichtbar. 
Stück: Bestell Nr.: 00SH2005

D Bodenhülse Standard für Standpfosten (o. Abb.)

Einfache, aber robuste und haltbare Bodenhülse aus Alu-
minium mit losem Aludeckel. 
Stück: Bestell Nr.: 00HN2001

E Schutzpolsterung für schwenkbare Tore (o. Abb.)

Zur Abpolsterung der unteren Gelenkarme, wenn das 
Schwenktor nicht in Benutzung ist. Für Fußballplätze mit 
geringem Abstand zwischen Außenlinie und Tor. 
Stück: Bestell Nr.: W0700791

Abbildung ähnlich.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.B

Der Torrahmen aus hochwertigem 
Alu-Ovalprofilen (100 x 120 mm),
mit einer Wandungsstärke von 2,5 mm, 
ist mit unserer eingefrästen Netzauf-
hängung ausgestattet. Die Netzhaken 
sind direkt in den Torrahmen integriert 
(eingefräst). Keine überstehenden, an-
geschraubten oder aufgeschweißten 
Netzhaken, wodurch das Ein- und Aus-
hängen des Netzes vereinfacht und die 
Verletzungsgefahr deutlich reduziert 
wird.  Die Netzhaken sind also fester 
Bestandteil des Aluprofils. Als einfa-
che Variante bieten wir Ihnen zudem 
unsere Netzhaken aus Kunststoff an. 
Diese werden so in das Profil einge-
setzt, dass der Haken nicht vorsteht. 
So wird die Gefahr des Abbrechens der 
Kunststoffnetzhaken durch Ballschuss 
deutlich verringert. 
Details zu unseren Netzaufhängungen 
finden Sie auf S. 9. 

Der hintere Standpfosten ist fixiert, 

das Tor seitlich anklappbar. Die Geh-
rungen sind verstärkt und verschweißt. 
Die Tore können nach Gebrauch an 
Ballfang oder Barriere geschwenkt 
werden. Auslage zu den Sicherungs-
standpfosten variabel einstellbar bis 
4,50 m. Die Fixierung der Tore während 
des Spielbetriebes erfolgt über einen 
herunterklappbaren Bodenrahmen 
(Auslage 150 cm). Die Tore können 
gegen unbefugtes Benutzen gesichert 
werden. 

Die Vorteile dieses Trainingstores:

1.  Eingefräste Netzaufhängung oder 
integrierte Kunststoffnetzhaken. 
-  Innenliegende Eckverbinder (in den  
 Ecken des Torrahmens).
-  Einstellbar bis 4,50 m.
-  Sicherung gegen unbefugte  
 Benutzung.
-  Torpfosten im unteren Bereich  
 durch Schutzdeckel verschlossen.

B Schwenkbares Jugendfußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Aluminium blank: Bestell Nr.: 27000888
Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 27DIFB20

B Schwenkbares Jugendfußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Aluminium blank: Bestell Nr.: 27SAM888

B Schwenkbares Jugendfußballtor „Germany“, 
 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm oder

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl
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JUGENDFUSSBALLTORE / KLEINFELDTORE  (5 X 2 M)
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G Diebstahlsicherung

Die Diebstahlsicherung aus Aluminium verschließt passgenau die Nut 
der eingefrästen Netzhaken, wodurch das Netz zusätzlich gegen He-
rausnahme oder Diebstahl gesichert wird! Bei den aufrechten Torpfo-
sten bzw. bei der Querlatte wird die Diebstahlsicherung einfach in die Nut 
der eingefrästen Netzhaken eingelegt und mit Madenschrauben fixiert. 
Vorteil: Das Netz wird gegen Diebstahl geschützt!
Für aufrechte Torpfosten, Alu blank:  Bestell Nr.: 27002006 

Für aufrechte Torpfosten, weiß lackiert: Bestell Nr.: 270W2006

Für Querlatte, Alu blank:  Bestell Nr.: 270Q2006

Für Querlatte, weiß lackiert:  Bestell Nr.: 27WQ2006

H Spezial-Bodenrahmengelenk 

Auf vielfachen Hinweis aus der Praxis haben wir ein neues Boden-
rahmengelenk entwickelt. Das Gelenk ist so konzipiert, dass es ein 
ungewolltes Abklappen des Bodenrahmens verhindert. Um den Boden-
rahmen herabzulassen, muss dieser leicht angehoben werden. Der Ver-
schlussmechanismus wird dann entriegelt und der Bodenrahmen kann 
abgeklappt werden. Ein ungewolltes Herabfallen, z.B. beim Rasenmä-
hen, wird zuverlässig verhindert.
Bestell Nr.: 06GA2009

I Sicherungsseil für Bodenrahmen 

Zur Sicherung des hochgeklappten Bodenrahmens. Ein ungewolltes He-
rabfallen, z.B. beim Rasenmähen, wird zuverlässig verhindert.
Bestell Nr.: 06SICH09

J Pfostenmanschette / Grassperre "Football"

Aus Kunststoff, mit Kunstrasen. Das Freischneiden der Pfosten ge-
hört der Vergangenheit an. Die Grassperre wird auf die bestehende 
Bodenhülse (120 x 100 mm) aufgesetzt und verhindert so, dass Rasen, 
Wurzeln oder Unkraut bis an den Pfosten heranwachsen. 
Stück: Bestell Nr.: 06000086

K Pfostenmanschette

Für sandverfüllten Kunstrasen oder Naturrasen. Schützt die Bodenhülse 
gegen Verschmutzung. Zusätzlich gleicht unsere Pfostenmanschette die 
Unebenheiten des Bodens aus. Auch das Heranwachsen des Rasens an 
den Pfosten wird so vermieden. Unsere Pfostenmanschette besteht aus 
8 mm starkem Aluminium und ist in den Torpfosten eingelassen. 
Stück: Bestell Nr.: 26000085

L Einfache Pfostenmanschette aus Gummi, o. Abb.

Die Manschette wird um den Pfosten gestülpt und verhindert so das 
Eindringen von Schmutz in die Bodenhülse. 
Stück: Bestell Nr.: 06SAM851

G

Hochklappbare Bodenrahmen aus Aluminiumprofi len. Die Gelenkteile 

für den Bodenrahmen werden in die hierfür bereits ab Werk vorgerich-

teten Torpfosten unserer Jugendtore einfach eingeschraubt. Alle unse-

re Bodenrahmen sind TÜV-geprüft! 

B Bodenrahmen, komplett verschweißt, TÜV-geprüft

Die seitlichen Ausleger sind 6,5 mm stark und die Eckpunkte sind durch 
Knotenbleche verstärkt. Aufgeschweißte Ösen, inkl. Stahlseil oder Stan-
gensystem zum Einschieben. Für höchste Stabilität ist der Rahmen kom-
plett in einem Stück verschweißt. Inkl. Standard Bodenrahmengelenk. 
Auslage 200 cm inkl. Stahlseil:  Bestell Nr.: 07002019

Auslage 200 cm inkl. Stangensystem:  Bestell Nr.: 07002T19

Auslage 150 cm inkl. Stahlseil:  Bestell Nr.: 07052019

Auslage 150 cm inkl. Stangensystem:  Bestell Nr.: 07052T19

C Bodenrahmen, komplett verschweißt, TÜV-geprüft 

Einfacher, vollverschweißter Bodenrahmen. Die seitlichen Ausleger sind 
aus Alu-Rundprofilen, das hintere Querrohr aus Rechteckprofil mit auf-
geschweißten Ösen zur Netzbefestigung. Stangensystem oder Stahlseil 
nicht im Lieferumfang enthalten. Inkl. Standard Bodenrahmengelenk.
Für eine Auslage von 200 cm:  Bestell Nr.: 07002071 

Für eine Auslage von 150 cm:  Bestell Nr.: 07002072

Optional Stahlseil für Best. Nr. 07002071: Bestell Nr.: 07SBO378 

Optional Stahlseil für Best. Nr. 07002072: Bestell Nr.: 07SBO278

B

C

D Schutzpolster für Bodenrahmen

Das Schutzpolster kann nachträglich auf jeden Bodenrahmen aufgesetzt 
werden. Die Netzbefestigung wird dabei nicht beeinflusst. Das Polster 
fertigen wir im Standard für Bodenrahmen der Firma Schäper, auf An-
frage aber auch für Bodenrahmen von Fremdherstellern. Das Polster ist 
im Standard schwarz, kann auf Wunsch jedoch in vielen RAL-Farben ge-
fertigt werden. Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung die Profilstärken 
und die hintere Tiefe des Bodenrahmens.
Schutzpolster für 7,32 m Rahmen: Bestell Nr.: 06SP2009

Schutzpolster für 5,00 m Rahmen: Bestell Nr.: 07SP2009

E Einfaches Torhebegerät (o. Abb.)

Aluminium, um Tore in der spielfreien Zeit aus den Hülsen zu nehmen. 
Stück: Bestell Nr.: 06000207

F Torhebegerät mit Hebelarm (o. Abb.)

Wuchtiges Torhebegerät aus Alu mit Hebelarm um Tore in der spiel-
freien Zeit aus den Hülsen zu nehmen. Der Ansatzwinkel ist verstellbar.
Stück: Bestell Nr.: 06000208

D J

IH

K

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

CB

ZUBEHÖR FÜR JUGENDFUSSBALLTOR, IN HÜLSEN STEHEND

Bodenrahmen
80 x 40 x 3 mm
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ZUBEHÖR FÜR JUGENDFUSSBALLTOR, IN HÜLSEN STEHEND

Kleinfeldtor mit Basketballaufsatz
(hier mit Herkulesnetz).

D Erdanker, o. Abb.

4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde.
Set: Bestell Nr.: 00000106

E Erdanker/ Verbundanker, o. Abb.

4 Bolzenschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 Verbundanker,  
2 Patronen und Einbauhinweis. 
Set: Bestell Nr.: 00VA4106

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, 
TÜV-geprüft in Anlehnung an DIN / EN 
749. Bolzplatztor in vollverschweiß-
ter Bauart mit zusätzlichem, hinteren 
Querrohr (im unteren Bereich) für zu-
sätzliche Stabilität. Innenmaße 3 x 2 m. 
Der Torrahmen ist aus ovalen Fußball-
torprofilen (120 x 100 mm) mit einer 
Wandungsstärke von 2,5 mm gefertigt. 
Das zusätzliche Querrohr im Boden-
rahmen verleiht dem Tor eine höhere 
Stabilität. Die Torbügel haben einen 
Durchmesser von 60 mm und eine 
Wandungsstärke von 3 mm.

Zusätzlich ist der Torrahmen dieses 
Bolzplatztores mit unserer eingefräs-
ten Netzaufhängung ausgestattet, so 
dass das Netz schnell und bequem 
eingehängt werden kann. Alternativ 
mit integrierten Kunststoffnetzhaken 
erhältlich. Die Netzbefestigung am 

Bodenrahmen erfolgt einfach, schnell 
und netzschonend durch angeschweiß-
te Röllchen, durch die das Netz mit ei-
nem Seil (optional Stahlseil) befestigt 
wird. Keine Netzhaken erforderlich!  

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung.  
2. Torbügel und Bodenrahmen sind in 
 den Torrahmen eingelassen und  
 dann erst verschweißt.
3. Inklusive Tragegriffe.
4. Ecken des Torrahmens mit innen- 
 liegenden Eckverbindern verstärkt! 
5. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
6. Aufrechte Torpfosten im unteren  
 Bereich durch Schutzdeckel  
 verschlossen.
7. Acht Jahre Herstellergarantie!

B Kleinfeldtor
Mit eingefräster Netzaufhängung
Auslage 80/100 cm:  Bestell Nr.: 28001107 

Auslage 80/150 cm:   Bestell Nr.: 28001157 

Auslage 90/200 cm: Bestell Nr.: 28001127 

Mit Kunststoffnetzhaken
Auslage 80/100 cm:  Bestell Nr.: 28SAM107

Auslage 80/150 cm:   Bestell Nr.: 28SAM157 

Auslage 90/200 cm: Bestell Nr.: 28SAM127 

Optional: Diebstahlsicherung: Bestell Nr.: 28DIFB20

Optional: Basketballaufsatz:  Bestell Nr.: 28B01107

C Netze für Kleinfeldtore

Polypropylen hochfest, knotenlos. Sonderfarben auf Anfrage. 

Auslage 80/100 cm, 3 mm, grün:  Bestell Nr.: E800G111

Auslage 80/100 cm, 4 mm, grün:  Bestell Nr.: 0800G111

Auslage 80/100 cm, 4 mm, weiß:  Bestell Nr.: 0800W112

Auslage 80/150 cm, 4 mm, grün:  Bestell Nr.: 0815G111

Auslage 80/150 cm, 4 mm, weiß:  Bestell Nr.: 0815W112

Auslage 90/200 cm, 4 mm, grün:  Bestell Nr.: 0820G111

Auslage 90/200 cm, 4 mm, weiß:  Bestell Nr.: 0820W112

B Vollverschweißtes Bolzplatztor (3 x 2 m), TÜV-geprüft nach DIN / EN 749   
 und DIN / EN 1176-1. 8 Jahre Garantie

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm oder
80 x 40 x 3 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

→ Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

KLEINFELDTORE / BOLZPLATZTORE (3 X 2 M)
BEIMEBEIBEIM PROPR DUKTDUKD VERGERGGLEICEICEICCEICEICLE H BEHH BEHH EH ACHTACHTCHTACHTCHTHTHTHHA HCACC EN!EEEEEEN!EN!EE :::: : :
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.B
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B Bolzplatztor „Herkules“ (3 x 2 m) , TÜV-geprüft. 8 Jahre Garantie

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen in vollverschweißter Bauart mit 
zusätzlichen, hinteren Querrohren (im oberen und unteren Bereich) zur 
Aufnahme eines Herkulesnetzes mit Stahleinlage. Innenmaße 3 x 2 m. 
Der Torrahmen ist aus ovalen Fußballtorprofilen (115 x 100 mm) mit ei-
ner Wandungsstärke von 2,5 mm gefertigt. 
Die zusätzlichen Querrohre verleihen dem Tor eine höhere Stabilität, so 
dass das extrem robuste Herkulesnetz jederzeit einwandfrei sitzt.  Am 
Torrahmen und am Bodenrahmen sind Ösen aufgeschweißt, um das 
Netz mit dem mitgelieferten Stangensystem zu befestigen. Dabei wer-
den passgenaue Aluminiumstangen zur Sicherung des Netzes durch die 
Ösen geschoben und mit einer Madenschraube fixiert. Insbesondere für 
frei zugängliche Freizeitanlagen, Sportanlagen und natürlich Bolzplätze 
geeignet! Diese  Bolzplatztore sind für die Verankerung im Boden vorge-
richtet. Lieferung mit Stangensystem, ohne Netz. TÜV-geprüft.

Vorteile: 

-   Das Netz wird schnell und gleichmäßig befestigt.
-   Kein Spannen oder Ziehen des Netzes möglich.
-   Unbefugtes Entfernen ist nicht möglich, da die Stangen durch 
    integrierte Madenschrauben fixiert werden!

Bolzplatztor, Auslage 90/100 cm:  Bestell Nr.: 080Q1107

Mehrpreis Basketballaufsatz:  Bestell Nr.: 08BQ11B7

Integriertes Stangensystem 
und Spezialnetzhalter.

Freie Netzaufhängung. Mit Basketballaufsatz 
erhältlich.

Herkulesnetz mit Stahleinlage

Robustes Netz mit Stahleinlage (Durchmesser 5 mm)
Farbe: grün:  Bestell Nr.: 08HER111

C  Bolzplatztor „Multisport“ (3 x 2 m) , TÜV-geprüft nach DIN / EN 15312, 

 8 Jahre Garantie

Die DIN 15312 stellt besondere Anforderungen an Tore für Multi-Sport-
anlagen. Um dieser Norm zu entsprechen, haben wir unser neues Bolz-
platztor „Multisport“ entwickelt. Den Torrahmen fertigen wir aus ovalen 
Fußballtorprofilen (115 x 100 mm) mit einer Wandungsstärke von 2,5 
mm, den Boderahmen aus einem Rechteckprofil (50 x 75 mm) mit ei-
ner Wandungsstärke von 3 mm. Entsprechend der Anforderung der DIN 
fertigen wir das Tor ohne Dachkonstruktion. Zur Aufnahme des Netzes 
(Netz im Lieferumfang enthalten) sind am Tor- und am Bodenrahmen 
Ösen aufgeschweißt, um das Netz mit dem mitgelieferten Stangensy-
stem am Tor zu befestigen. Dabei werden passgenaue Aluminiumstan-
gen zur Sicherung des Netzes durch die Ösen geschoben und mit einer 
Madenschraube fixiert. Als Netz kommt entweder ein Netz aus Polypro-
pylen oder ein Herkulesnetz mit Stahleinlage zum Einsatz. Beide Netze 
sind engmaschig und erfüllen somit die Anforderungen der DIN. Diese 
Bolzplatztore sind für die Verankerung im Boden vorgerichtet. Lieferung 
mit Stangensystem, inkl. Netz. TÜV-geprüft. 

Vorteile: 

- Das Netz wird schnell und gleichmäßig befestigt. 
- Kein Spannen oder Ziehen des Netzes möglich. 
- Unbefugtes Entfernen ist nicht möglich, da die Stangen durch 

integrierte Madenschrauben fixiert werden! 
- Entspricht den Anforderungen der DIN / EN15312.

Bolzplatztor „Multisport“ mit einfachem Netz,    

Auslage 90/100 cm:  Bestell Nr.: 08BTN107

Bolzplatztor „Multisport“ mit Herkulesnetz,     

Auslage 90/100 cm: Bestell Nr.: 08BTH107

B C

Integriertes Stangensystem.Maschenweite 45 mm,
nach oben geöffnet.

Eckverstärkung.

KLEINFELDTORE / BOLZPLATZTORE (3 X 2 M)

→ Gewichtslösungen siehe Seite 52ff! 

Profi le

Torrahmen
115 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
75 x 50 x 3 mm

Profi le

Torrahmen
115 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
75 x 50 x 3 mm

Arten der Netzaufhängung
→ Seite 9

Netzhaken Kunststoff
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Zerlegbare Bauart. Unkomplizierter Aufbau.

C

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Zerlegbare Bauart.

B

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

ZERLEGBARE KLEINFELDTORE / BOLZPLATZTORE (3 X 2 M)

→ Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff! 

C  Teilverschweißtes Kleinfeldtor aus Alu / Stahl,   

 6-teilig zerlegbar, TÜV-geprüft

Einfaches Kleinfeldtor in zerlegbarer Bauweise. Der Vor-
derrahmen ist aus Aluminium Ovalprofil (120 x 100 mm)
gefertigt und teilverschweißt. Die Netzbügel sowie die untere Querstan-
ge bestehen aus feuerverzinktem Stahl. Das Tor ist vorgerichtet für eine 
Erdverankerung. Beim Aufbau werden die Netzbügel einfach mit dem 
Torrahmen verschraubt und die hintere Querstange eingesetzt (Aufbau 
in weniger als 10 Minuten möglich)! Standardmäßig integrierte Kunst-
stoffnetzhaken erhältlich. TÜV-geprüft. Die Netzbefestigung am Boden-
rahmen erfolgt einfach, schnell und netzschonend durch Einfädeln des 
Querrohres durch das Netz. Keine Netzhaken erforderlich!
Vorteile des Kleinfeldtores auf einen Blick:

- Integrierte Kunststoffnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.

Kleinfeldtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage: 80/100 cm:  Bestell Nr.: 28SAM180

Auslage: 80/150 cm: Bestell Nr.: 28SAM184

Auslage: 90/200 cm: Bestell Nr.: 28SAM185

B  Teilverschweißtes Kleinfeldtor aus Alu, 4-teilig zerlegbar,

 TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Einfaches Kleinfeldtor mit den Maßen 3 x 2 m in zerlegbarer Bauweise. 
Der Vorder- und Bodenrahmen sind aus Aluminium Ovalprofil (120 x 100 
x 2,5  mm) gefertigt und teilverschweißt. Die Netzbügel bestehen aus 
Aluminium. Beim Aufbau werden die Seitenteile einfach mit den Quer-
latten von Tor- und Bodenrahmen verschraubt. Maße entsprechend den 
FIFA und DFB Anforderungen. Standardmäßig integrierte Kunststoff-
netzhaken erhältlich. 

Vorteile des Kleinfeldtores auf einen Blick:

- Integrierte Kunststoffnetzhaken.
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken       
   des Torrahmens).

Kleinfeldtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage: 80/200 cm:  Bestell Nr.: 08SAM4TZ

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 60 x 3 mm

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzbügel
Ø 40 x 1,5 mm

Netzbügel
Ø 40 x 1,5 mm

Arten der Netzaufhängung
→ Seite 9

Netzhaken Kunststoff
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B Beach Soccer Tore (5,5 x 2,2 m), TÜV-geprüft nach DIN / EN 748 

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, das in seiner Bauart dem Profi-
Fußballtor des Typ 2 entspricht. Der Torrahmen (100 x 120 mm), mit ei-
ner Wandungsstärke von 2,5 mm, ist mit unserer eingefrästen Netzauf-
hängung oder integrierten Kunststoffnetzhaken ausgestattet. Torecken 
(mit innenliegenden Eckverstärkern) und Querlatte sind vollverschweißt. 
Die Torpfosten werden durch einen Steckverbinder mit der Querlatte 
verbunden und garantieren so eine enorm hohe Stabilität, verbunden 
mit der Möglichkeit, das Tor zu zerlegen (bspw. zur platzsparenden 
Lagerung). Auf Wunsch fertigen wir dieses Tor aber auch komplett ver-
schweißt. 

Bei unserer eingefrästen Netzaufhängung sind die Netzhaken direkt 
in den Torrahmen integriert (eingefräst). Keine überstehenden, ange-
schraubten oder aufgeschweißten Netzhaken, wodurch das Ein- und 
Aushängen des Netzes vereinfacht und die Verletzungsgefahr deutlich 
reduziert wird.  Die Netzhaken sind also fester Bestandteil des Alupro-
fils. Als einfache Variante bieten wir Ihnen zudem unsere Netzhaken aus 
Kunststoff an. Diese werden so in das Profil eingesetzt, dass der Haken 
nicht vorsteht. So wird die Gefahr des Abbrechens der Kunststoffnetzha-
ken durch Ballschuss deutlich vermindert. Die 40 mm starken Netzab-
weiser sind mit einem Gewinde versehen und können zur Sicherung ge-
gen Klettern und Vandalismus herausgenommen werden. Das Tor ist in 
Aluminium blank und in gelb lackiert lieferbar.  Standardmäßig mit Netz-
stange. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis auch mit Netzbügel lieferbar!

Tor mit eingefräster Netzaufhängung
Gelb lackiert:   Bestell Nr.: 27BE0204 

Aluminium blank:  Bestell Nr.: 27BE2042

Optional: Netzbügel: Bestell Nr.: 070NB204

Optional: Diebstahlsicherung, Alu blank:  Bestell Nr.: 07DIBS20

Optional: Diebstahlsicherung, Gelb:  Bestell Nr.: 07DIBS2G

Optional: Diebstahlsicherung, Alu blank:  Bestell Nr.: 07DIBSB2

Optional: Diebstahlsicherung, Gelb:  Bestell Nr.: 07DIBSBG 

Tor mit Kunststoffnetzhaken
Gelb lackiert:   Bestell Nr.: W2600102 

Aluminium blank:  Bestell Nr.: W28BE112

Optional: Netzbügel: Bestell Nr.: 070NB204

B

A

B

A

B

A

BEACH SOCCER-TORE (5,5 X 2,2 M)

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Netzstange
Ø 40 mm (Vollwelle)

Netzbügel
Ø 42 x 3 mm

Mit Netzstange
Ohne Aufpreis

Mit Netzbügel
Optional gegen Aufpreis

A B

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

BEIMBEIM PROPRODUKTDUKTVERGVERGLEICLEICH BEH B ACHTACHTEN!EN!:  
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Beach-Soccer Tore vor dem Tropical Island, Krausnick

B
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E

E Kettenbeschwerung für Tornetz

Bestehend aus Kette 800 g/m, ummantelt mit Kunststoffschlauch.
Stück: Bestell Nr.: 07BE0115

F Netz für Beach Soccer-Tor

Größe: 5,5 x 2,2 m, Farbe: gelb.
Stück: Bestell Nr.: 07BE0113

G Spielfeldbegrenzung für Training inkl. Befestigungsmaterial

50 mm breit (PP-Gurtband), 36,5 x 27,5 m, Farbe: blau. Abb. ähnl.
Stück: Bestell Nr.: 07BE0118

H Spielfeldbegrenzung für Wettkampf inkl. Befestigungsmaterial

        (o. Abb.)

100 mm breit (PP-Gurtband), 36,5 x 27,5 m, Farbe: blau.
Stück: Bestell Nr.: 07BE0117

I Diebstahlsicherung (o. Abb.)

Die Diebstahlsicherung aus Aluminium verschließt passgenau die Nut 
der eingefrästen Netzhaken, wodurch das Netz zusätzlich gegen He-
rausnahme oder Diebstahl gesichert wird! Bei den aufrechten Torpfo-
sten bzw. bei der Querlatte wird die Diebstahlsicherung einfach in die Nut 
der eingefrästen Netzhaken eingelegt und mit Madenschrauben fixiert. 
Vorteil: Das Netz wird gegen Diebstahl geschützt!

Set, Alu blank: Bestell Nr.: 07DIBS20

Set, gelb lackiert: Bestell Nr.: 07DIBSG2

Für aufrechte Torpfosten, Alu blank:  Bestell Nr.: 07DIBSA2 

Für aufrechte Torpfosten, gelb lackiert: Bestell Nr.: 07DIBSGA

Für Querlatte, Alu blank:  Bestell Nr.: 07DIBSQ2

Für Querlatte, gelb lackiert:  Bestell Nr.: 07DIBSGQ

B Ankerplatte aus Stahl für Beach-Soccer

Komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt. Die Ankerplatte besteht aus 
einer Grundplatte mit den Maßen 400 x 400 x 8 mm und einer Bodenhül-
se. Der Hülsenkopf ist für unsere Alu-Profile 120 x 100 mm vorbereitet. 
Bohrungen in der Grundplatte dienen der zusätzlichen Verankerung im 
Boden. Die Bodenhülse wird in eine Aufnahme an der Grundplatte einge-
schoben. Lieferumfang: 1 Ankerplatte, 1 Bodenhülse.

Stück: Bestell Nr.: W1000096

C Einbaukasten aus Aluminium 

Aus Aluminium zum Vergraben in der Sandfläche. Die Aufnahmen für 
die Spielpfosten werden nur eingehakt! Keine Fundamente notwendig!
Stück: Bestell Nr.: 07K02009

D Bodenteil mit Wendeadapter (o. Abb.) 

Für einen festen Einbau. 1 Satz = 2 Stück je Tor erforderlich.
Satz:  Bestell Nr.: 07B02008

B

C

B

B

B

B

B

F

G

Wartungs- und Prüfhinweise
Alle Informationen zur Wartung unserer Geräte finden Sie in 
unserer neuen Broschüre „Wartungs- und Prüfhinweise“ für 
Leichtathletik- und Ballsportprodukte. Diese erhalten Sie auf 
unserer Internetseite oder auf Nachfrage.

0

Besuchen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/sportschaeper

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E

ZUBEHÖR BEACH SOCCER
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HALLENFUSSBALLTORE
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Aus hochwertigen Aluprofilen, frei 
stehend. Hallenfußballtor, nach Bau-
art des Profi-Fußballtores Typ 1, so 
wie es von vielen Fußballvereinen der 
Bundesliga eingesetzt wird! Die Netz-
haken sind direkt in den Torrahmen 
integriert. Keine überstehenden, an-
geschraubten oder aufgeschweißten 
Netzhaken, wodurch das Ein- und 
Aushängen des Netzes vereinfacht 
und die Verletzungsgefahr deutlich 
reduziert wird. Lieferung inklusive 
zwei Spannstangen mit einem Durch-
messer von 60 mm und einer Wan-
dungsstärke von 6 mm sowie einem 
speziellen Bodenrahmen, der fest mit 
dem Tor verbunden ist. Das Tor ist in 
verschiedenen Größen (3 x 2 m, 4 x 2 m,
5 x 2 m) sowie in Aluminium blank oder 
in weiß lackiert lieferbar. Standardaus-
lage: 1,5 m. Alternativ mit integrierten 
Kunststoffnetzhaken erhältlich. Die 
Netzbefestigung am Bodenrahmen 
erfolgt einfach, schnell und netzscho-
nend durch angeschweißte Röllchen, 

durch die das Netz mit einem Seil (op-
tional Stahlseil) befestigt wird. Keine 
Netzhaken erforderlich!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2. Torbügel und Bodenrahmen sind in 
 den Torrahmen eingelassen und  
 dann erst verschweißt. 
3. Inklusive Tragegriffe.
4. Ecken des Torrahmens mit innen- 
 liegenden Eckverbindern verstärkt! 
5. Vorrichtung für Verankerungen  
 standardmäßig vorhanden.
7. Acht Jahre Herstellergarantie!

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm

B Hallenfußballtore (5 x 2 m), TÜV-geprüft nach DIN / EN 748

Hallenfußballtore mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage 150/150 cm, Weiß einbrennlackiert: Bestell Nr.: 27008003

Auslage 150/150 cm, Aluminium blank:  Bestell Nr.: 27008032

Optional: Diebstahlsicherung, Alu blank: Bestell Nr.: 27DIFB20

Optional: Diebstahlsicherung, Weiß: Bestell Nr.: 27DIFB2W

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl

Hallenfußballtore mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 150/150 cm, Weiß einbrennlackiert: Bestell Nr.: 27SAM803

Auslage 150/150 cm, Alu blank:  Bestell Nr.: 27SAM832

→ Netze siehe Seite 63! 

Einschiebbares Stangensystem für Hallenfußballtor

Zur Netzsicherung am Bodenrahmen.
Set: Bestell Nr.: 07000278
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Eckpunkte mit zusätzlichen 
Querstreben.

Robuster Verschlussriegel.

SOCCER-TORE (INDOOR/OUTDOOR)
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

→ Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52! 

Aus hochwertigen Aluminiumprofi-
len, frei oder in Hülsen stehend. Der 
Torrahmen unserer Indoor/Outdoor 
Soccer-Tore besteht aus Aluminium-
Quadratprofil (80 x 80 x 2,5 mm), die 
Netzbügel aus Aluminium-Quadrat-
profil (50 x 50 x 3 mm) und der Boden-
rahmen aus Aluminium-Rechteckprofil 
(50 x 75 x 3 mm). An den Eckpunkten 
sind zusätzliche Querstreben einge-
schweißt - für außergewöhnliche Sta-
bilität.

Rundum am Tor sind Ösen zur Netz-
befestigung angebracht - innerhalb 
des Tores sowie nach außen zum Ball-
fangnetz des Indoor-Soccer-Feldes. 
Das Netz kann wahlweise durch unser 
Stangensystem oder durch ein Seil ge-
halten werden. Durch das Stangensys-

tem ist eine gleichmäßige Befestigung 
gewährleistet, auch bei größeren Be-
lastungen sitzt das Netz perfekt! Durch 
eine Madenschraube kann das Netz 
zusätzlich gegen unbefugtes Entfernen 
gesichert werden.
Für den direkten Zugang zum Indoor-
Soccer-Platz ist einer der Torbügel (in 
der Abbildung der rechte Torbügel) 
als Tür konstruiert. Die Tür wird durch 
einen einfachen Riegel geöffnet und 
geschlossen. Am äußeren Torrahmen 
werden Führungsschienen oder Winkel 
(abhängig von der Bandenbreite) ange-
bracht, mit denen das Tor an der Bande 
befestigt wird.

Das Tor ist für eine Bodenverankerung 
vorgerichtet. Passende Netze und Zu-
behör auf Anfrage! 

B Soccer-Tore

Soccer Tor, 3 x 2 m, Auslage 100/100cm: Bestell Nr.: 07004001

Soccer Tor, 4 x 2 m, Auslage 100/100cm: Bestell Nr.: 07004002

Soccer Tor, 5 x 2 m, Auslage 100/100cm: Bestell Nr.: 07004003

C Netze für Soccer-Tore

Polypropylen hochfest, knotenlos. Sonderfarben auf Anfrage. 
Netztiefe 100/100 cm (alle Netze inkl. Türnetz!)

3 x 2 m 4 mm grün Bestell Nr.: 070G1094

3 x 2 m 4 mm weiß Bestell Nr.: 070W1094

4 x 2 m 4 mm grün Bestell Nr.: 070G1095

4 x 2 m 4 mm weiß Bestell Nr.: 070W1095

5 x 2 m 4 mm grün Bestell Nr.: 070G1096

5 x 2 m 4 mm weiß Bestell Nr.: 070W1096

B Soccer-Tore, TÜV-geprüft nach DIN / EN 748, 8 Jahre Garantie
Profi le

Torrahmen
80 x 80x 2,5 mm

Bodenrahmen
50 x 75 x 3 mm oder
80 x 40 x 3 mm

B
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Auch als Trainingstor (7,32 x 2,44 m) oder Kleinfeldtor (3 x 2 m) erhältlich!

B

SONDERANFERTIGUNGEN, AUCH LÄNDERSPEZIFISCH

Unser Jugendtor „mit Spannstangen“ 
fertigen wir aus hochwertigen Alumi-
niumprofilen - entsprechend den ak-
tuellen FIFA und DFB Anforderungen. 
Torrahmen aus Ovalprofil, 120 x 100 x 
2,5 mm (2,5 mm Materialstärke), Bo-
denrahmen aus Ovalprofil, 120 x 100 x 
2,5 mm (2,5 mm Materialstärke).

Sowohl Torrahmen als auch Bodenrah-
men sind mit der eingefrästen Netz-
aufhängung ausgestattet. Der Tor-
rahmen und Bodenrahmen sind weiß 
lackiert (nicht foliert) und bieten ein 
optisch nahezu einmaliges Bild. Die 
Spannstangen (schwarz lackiert (nicht 
foliert)) werden in spezielle Aufnah-
men am Bodenrahmen eingesetzt und 
geben so dem Netz die typische "Kas-
tenform". 

So fühlt man sich auch beim Training 
wie im Hauptstadion!

Tore mit eingefräster Netzaufhängung 

sind nahezu einzigartig durch folgende 

Merkmale:

1.  Eingefräste Netzaufhängung,  
 dadurch:
     - exakter Sitz der Netze,
     - leichtes Ein- und Aushängen der  
  Netze,
     - keine Folgekosten wegen heraus- 
  gedrehter/ abgebrochener  
       Netzhaken. 
2.  Tor- und Bodenrahmen aus  
 Ovalprofil. 
3. Torrahmen und Bodenrahmen weiß  
 lackiert (nicht foliert).
4.  Spannstangen schwarz lackiert  
 (nicht foliert).
5.  Ecken des Torrahmens und (!) des  
 Bodenrahmens mit innenliegenden  
 Eckverbindern verstärkt!
6. Netz (4 mm PP) inklusive.  

B Jugendfußballtor mit eingefräster Netzaufhängung

Auslage 150/150 cm, Weiß einbrennlackiert: Bestell Nr.: 272W3205

Auslage 150/150 cm, Aluminium blank:  Bestell Nr.: 27203205 

Optional: Diebstahlsicherung, Alu blank: Bestell Nr.: 27DIFB20

Optional: Diebstahlsicherung, Weiß: Bestell Nr.: 27DIFB2W

B Jugendfußballtor mit Kunststoffnetzhaken

Auslage 150/150 cm, Weiß einbrennlackiert: Bestell Nr.: 27SAM203

Auslage 150/150 cm, Alu blank:  Bestell Nr.: 27SAM232

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

B Jugendfußballtor / Trainingstor mit ovalem Bodenrahmen und    
     Spannstangen, rundum eingefräste Netzaufhängung

Profi le

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Spannstangen (Stahl)
Ø 60 x 2,3 mm

Arten der Netzaufhängung → Seite 9

Eingefräste 
Netzaufhängung

Netzhaken 
Kunststoff

Mit Sicherung 
gegen Diebstahl
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→ Zubehör für Jugendtore siehe Seite 36ff! Netze siehe Seite 63! Gewichtslösungen zur Sicherung von Toren siehe Seite 52ff!
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B Teilverschweißtes Fußballtor aus Aluminium, 8-teilig zerlegbar

     TÜV-geprüft

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Der Vorderrahmen besteht 
aus Ovalprofil (120 x 100 mm), der Bodenrahmen aus Rechteckprofil 
(75 x 50 mm). Die Netzbügel bestehen aus einem Rundrohr (42 x 3,5 mm).
Das gesamte Tor ist 8-teilig zerlegbar. Standard Alu blank. Standardmä-
ßig integrierte Kunststoffnetzhaken. Auslage 80 / 200 cm. 

Vorteile des Kleinfeldtores auf einen Blick:

- Integrierte Kunststoffnetzhaken. 
- Innenliegende Eckverbinder (in den Ecken des Torrahmens).
- Vorrichtung für Verankerungen vorhanden.
- Angeschweißte Tragegriffe.
- Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen.

Trainingstor  7,32 x 2,44 m:  Bestell Nr.: 26SAM1T3

Jugendtor  5,00 x 2,00 m:  Bestell Nr.: 27SAM1T3

Kleinfeldtor 3,00 x 2,00 m:  Bestell Nr.: 28SAM1T3

B

D Versetzbare Fußballtore (7,32 x 2,44 m), 8 Jahre Garantie

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Obere und untere Netztiefe 
2,00 m. Vorder- und Bodenrahmen aus Ovalprofil (120 x 100 mm), Netz-
bügel Ø 60 mm, eingefräste Netzaufhängung in Tor- und Bodenrahmen. 
Stück:  Bestell Nr.: 26201177 

E Bolzplatztor (3,00 x 1,50 m), 8 Jahre Garantie (o. Abb.)

Vorderrahmen aus Ovalprofil (120 x 100 mm), Bodenrahmen aus Recht-
eckprofil 50 x 75 mm, vollverschweißt, inkl. 30 Stück Netzhaken für Tor- 
und Bodenrahmen, Griffe auf beiden Seiten!
Stück:  Bestell Nr.: DK6SA3R5 

F Minitor (1,50 x 1,00 m), 8 Jahre Garantie (o. Abb.)

Vorderrahmen aus Ovalprofil (120 x 100 mm), Bodenrahmen aus Recht-
eckprofil 50 x 75 mm, vollverschweißt, inkl. 15 Stück Netzhaken für Tor- 
und Bodenrahmen.
Stück:  Bestell Nr.: DK6SA1R1 

D

C Versetzbare Fußballtore Typ 3 (7, 32 x 2,44 m oder 5,00 x 2,00 m) 

     TÜV-geprüft nach DIN / EN 748, 8 Jahre Garantie

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Maße entsprechend den aktuellen 
FIFA und DFB Anforderungen. Torrahmenprofil oval, 120 x 100 x 2,5 mm, 
Bodenrahmenprofil rechteckig, 80 x 40 x 3 mm, Netzbügel Ø 60 mm. De-
tails siehe Seiten 20 und 28!

Trainingstore (7,32 x 2,44 m)

Fußballtor mit eingefräster Netzaufhängung
Auslage 1,5 m: Bestell Nr.: S6002032

Auslage 2,0 m:  Bestell Nr.: S6002031

Fußballtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage 1,5 m: Bestell Nr.: S6SAM1R2

Auslage 2,0 m:  Bestell Nr.: S6SAM1R3

Jugendfußballtore (5,00 x 2,00 m)

Jugendfußballtor mit eingefräster Netzaufhängung
Auslage 1,0 m:  Bestell Nr.: S7010071 

Auslage 1,5 m:  Bestell Nr.: S7010072 

Auslage 2,0 m:  Bestell Nr.: S7010073 

Jugendfußballtor mit Kunststoffnetzhaken
Auslage 1,0 m:  Bestell Nr.: S7SAM1R1 

Auslage 1,5 m:  Bestell Nr.: S7SAM1R2

Auslage 2,0 m:  Bestell Nr.: S7SAM1R3

G Versetzbare Jugendfußballtore Typ 3 (6,00 x 2,10 m)

8 Jahre Garantie

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Torrahmenprofil oval, 120 
x 100 x 2,5 mm, Bodenrahmenprofil rechteckig, 75 x 50 x 3 mm oder 
80 x 40 x 3 mm, Netzbügel Ø 60 mm. 
Stück:  Bestell-Nr.: 27FR6218

H Bolzplatztor (3,00 x 1,60 m), 8 Jahre Garantie

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, mit zusätzlichem Querrohr (im 
unteren Bereich) für zusätzliche Stabilität. Torrahmenprofil oval, 120 x 
100 x 2,5 mm, Netzbügel Ø 60 mm. Auslage 60 / 150 cm.
Stück: Bestell-Nr.: 28SA1617

C

+

Abbildung zeigt Jugendtor mit Gewicht 3 in 1, Typ A (auf Wunsch und gegen Mehrpreis).

G

H

Abbildung zeigt Gewichte und Räder sowie Torrahmen in weiß (Mehrpreis).

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

SONDERANFERTIGUNGEN, AUCH LÄNDERSPEZIFISCH
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Minifußballtore

MINIFUSSBALLTORE

Alle Produkte finden Sie 
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de

E
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B Klappbares Minifußballtor, TÜV-geprüft*

Größen 120 x 80 cm, 155 x 100 cm und 180 x 120 cm. Geeignet als Gar-
tentor, Kindertor, Strandtor, Partytor - wird auch in der Bundesliga ver-
wendet. Stabil, leicht, transportabel - ideal auch für kleine Fußballfans! 
Torrahmen aus Rundprofil in Aluminium blank. Netzbügel einklappbar. 
Auf- und Abbau in weniger als einer Minute, Lieferung inklusive weißem 
Netz. 
Minifußballtor, 120 x 80 cm: Bestell Nr.: 06SAM332

Minifußballtor, 155 x 100 cm: Bestell Nr.: 06SAM333 

Minifußballtor, 180 x 120 cm: Bestell Nr.: 06SAM338

Ersatznetz, 120 x 80 cm, weiß: Bestell Nr.: 06SAM32N

Ersatznetz, 155 x 100 cm, weiß: Bestell Nr.: 06SAM33N

Ersatznetz, 155 x 100 cm, anthrazit:  Bestell Nr.: 06SAM3NS

Ersatznetz, 180 x 120 cm, weiß: Bestell Nr.: 06SAM38N

Ersatznetzhaken, Stück: Bestell Nr.: 06SAM3NH

B B

D

D

D Minifußballtore aus Aluminium

Minifußballtore in den Größen 120 x 80 cm und 180 x 120 cm. Nicht nur 
als Trainingstor, sondern auch als Gartentor, Kindertor, Strandtor oder 
als Partytor geeignet. Stabil, leicht, transportabel - ideal auch für kleine 
Fußballfans! Die gesamte Konstruktion besteht aus Aluminium und ist 
weiß einbrennlakiert. Das Tor wird in zerlegtem Zustand geliefert und 
kann einfach und schnell aufgebaut werden. 

Minifußballtor, 120 x 80 cm: Bestell Nr.: 06WZC191

Minifußballtor, 180 x 120 cm: Bestell Nr.: 06WZC192

B

Profi le

Vorderrahmen:

Ø 50 mm

Querstange, Netzbügel:

Ø 35 mm

D

C Schutzpolster "GoalProtect" für Minitor-Bodenrahmen

Das Schutzpolster kann nachträglich auf jeden Bodenrahmen aufgesetzt 
werden. Die Netzbefestigung wird dabei nicht beeinflusst. Das Polster 
fertigen wir im Standard für Bodenrahmen der Firma Schäper, auf An-
frage aber auch für Bodenrahmen von Fremdherstellern. 
Das Polster ist im Standard schwarz, kann auf Wunsch jedoch in vielen 
RAL-Farben gefertigt werden. Bitte nennen Sie uns bei der Bestellung 
die Profilstärken und die hintere Tiefe des Bodenrahmens.

Schutzpolster für Minitore 120 x 80 cm: Bestell Nr.: 07SP0120

Schutzpolster für Minitore 180 x 120 cm: Bestell Nr.: 07SP0180

Schutzpolster für Minitore 240 x 160 cm: Bestell Nr.: 07SP0240

C C

MINIFUSSBALLTORE

F Gewichte für Minitore

Gewichte zum Anschrauben aus feuerverzinktem Stahl. Das Gewicht 
kann vor Ort bspw. mit Quarzsand befüllt werden. Standardmäßig mit 2 
Polyamidrädern pro Gewicht.

Für Minitor 1,20 x 0,80 m (ca. 40 kg): Bestell Nr.: 00120S83 

Für Minitor 1,80 x 1,20 m (ca. 50 kg): Bestell Nr.: 00180S83

Für Minitor 2,40 x 1,60 m (ca. 60 kg):  Bestell Nr.: 00240S83

Mehrpreis pannensichere Räder:  Bestell Nr.: 00RV0082

E Gewichte für Minitore

Gewicht für Minitore 180 x 120 cm, 120 x 80 cm und 240 x 160 cm, aus 
Stahl, fertig befüllt (ca. 70 kg Gesamtgewicht). Zum nachträglichen An-
schrauben, inklusive 2 pannensichere Räder.

Für Minitor 1,20 x 0,80 m (ca. 70 kg):  Bestell Nr.: 0012BS83 

Für Minitor 1,80 x 1,20 m (ca. 70 kg):  Bestell Nr.: 0018BS83

Für Minitor 2,40 x 1,60 m (ca. 70 kg):  Bestell Nr.: 0024BS83

E
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B Minifußballtore, vollverschweißt oder klappbar, aus Aluminium, 

TÜV-geprüft

Extrem robuste Minifußballtore aus Aluminium in verschiedenen 
Größen, vollverschweißt oder klappbar. Torrahmen aus Quadratpro-
fil 80 x 80 x 2,5 mm. Bei unseren vollverschweißten Varianten sind 
Vorderrahmen, Netzbügel und Bodenrahmen komplett miteinander
verschweißt. Bei den klappbaren Varianten ist der Vorderrahmen eben-
falls vollverschweißt. Bodenrahmen und Netzbügel können jedoch bei 
Bedarf eingeklappt werden, so dass das Tor gut zu transportieren bzw. 
einzulagern ist.
Im Lieferumfang enthalten ist ein schwarzes Netz aus 2,3 mm PP (Ma-
terialstärke). Die Maschenweite von 4,5 cm garantiert einen auch optisch 
guten Eindruck. Die kleine Maschenweite von 4,5 cm ermöglicht es zu-
dem, auch mit kleineren Bällen auf das Tor zu spielen! Die hintere Tiefe 
(Auslage) des Tores beträgt im oberen Bereich 30 cm und im unteren 
Bereich 60 cm. Bei der Variante 240 x 160 cm beträgt die hintere Tiefe im 
oberen Bereich 100 cm und im unteren Bereich 100 cm.

*Minitor, 120 x 80 cm, vollverschweißt:  Bestell Nr.: 26SAM281

*Minitor, 120 x 80 cm, klappbar: Bestell Nr.: 26SAM208

*Minitor, 180 x 120 cm, vollverschweißt: Bestell Nr.: 26SAM381

*Minitor, 180 x 120 cm, klappbar:  Bestell Nr.: 26SAM308

Minitor, 150 x 100 cm, vollverschweißt: Bestell Nr.: 26SAM581

Minitor, 240 x 160 cm, vollverschweißt: Bestell Nr.: 26SAM324

Minitor, 300 x 150 cm, vollverschweißt: Bestell Nr.: 26SAM681

C Minifußballtore aus hochwertigen Aluminiumprofi len, vollver-

schweißt, TÜV-geprüft, 8 Jahre Garantie

Aus Aluminium in verschiedenen Größen. Unsere Fußballtore im Minia-
turformat stehen ihren großen Brüdern aus dem Profi-Fußball außer in 
der Größe in nahezu nichts nach. So kommen auch bei unseren Minifuß-
balltoren die originalen Aluminiumprofile aus dem Profifußballsport zum 
Einsatz (Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm). Die Tore sind vollverschweißt und 
selbstverständlich auch mit unserer bewährten integrierten Netzaufhän-
gung ausgestattet! Durch den Verzicht auf Netzbügel kann das Tor nicht 
nur einfach und schnell transportiert und bequem gelagert werden, es 
kann auch von zwei Seiten als Trainingsgerät genutzt werden. Die Liefe-
rung erfolgt inkl. passendem Netz (4 mm PP hochfest, knotenlos, Farbe: 
grün).  Gegen Aufpreis auch in RAL lackiert lieferbar.

Minifußballtor mit eingefräster Netzaufhängung. *TÜV-geprüft.
*70 x 50 cm, inkl. Netz:  Bestell Nr.: 26001109 

*120 x 80 cm, inkl. Netz: Bestell Nr.: 26001181 

*180 x 120 cm, inkl. Netz: Bestell Nr.: 26001108

  300 x 160 cm, inkl. Netz:   Bestell Nr.: 26001136

D Minitor „Unbreakable“, TÜV-geprüft 

Extrem robust aus nahezu unzerstörbarem feuerverzinktem Stahl. 
Die eingesetzten Stahlprofile (Torrahmen Ø 60 mm, Streben Ø 22 mm)
sind so gewählt, dass die Tore auch höchsten Belastungen standhal-
ten und zudem einen optisch guten Eindruck machen. Sondermaße 
sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Alle Tore sind für eine Erdveran-
kerung vorgerichtet. Tiefe des Tores 50 cm. TÜV-geprüft.
120 x 80 cm:  Bestell Nr.: 08SAM803

180 x 120 cm:  Bestell Nr.: 08SAM802

B

B B

D

C

Zubehör:

Netze für Minifußballtore

Hochwertige Tornetze aus 2,5 mm PP, Maschenweite 4,5 cm, schwarz.
120 x 80 cm:  Bestell Nr.: E60S1280

180 x 120 cm: Bestell Nr.: E60S1812

B D

MINIFUSSBALLTORE

Profi le

Torrahmen
80 x 80 x 2,5 mm

Bodenrahmen
Netzbügel
35 x 35 x 2 mm

Profi le

Torrahmen
Ø 42 x 2,5 mm

Bodenrahmen    
Ø 34 x 2,5 mm
Rückwand    
Ø 21 x 2,5 mm

Arten der Netzaufhängung
→ Seite 9

Netzhaken Kunststoff
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EFG Bolzplatztore, in ganz verschweißter Bauart

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen. Vollständig verschweißtes Bolz-
platztor aus hochwertigen Aluminiumprofilen ist wegen seiner robusten 
Konstruktion nahezu vandalismussicher und somit geeignet für den Ein-
satz auf Bolz- und Spielplätzen. 

Zwei seitlich angeschweißte Bodenlaschen sind für die Verankerung im 
Boden vorgerichtet. Im Gegensatz zu Bolzplatztoren mit Netzen ist diese 
Art der Rückwand nahezu unzerstörbar (kein Durchschneiden, Abknei-
fen oder Abbrennen möglich)! Insbesondere für frei zugängliche Freizeit-
anlagen, Sportanlagen und natürlich Bolzplätze geeignet! 

Strebenabstand ≤89 mm nach aktueller DIN/ EN 1176-1! Sollen Bolz-
platztore in Gebieten eingesetzt werden, in denen Lärmschutz er-
wünscht oder vorgeschrieben ist, so empfehlen wir (gegen Mehrpreis) 
die hinteren Aluminiumprofile mit Sand zu verfüllen! ! 

Bolzplatztore

E 1,2 x 0,8 m:  Bestell Nr.: H8M10082

F 1,8 x 1,2 m:  Bestell Nr.: H8M10081

G 3,0 x 2,0 m:  Bestell Nr.: H0805010

TÜV SÜD
geprüft.

F

Mehrpreis Bolzplatztor in RAL-Farbe lackiert
1,2 x 0,8 m:  Bestell Nr.: 08RALBO1

1,8 x 1,2 m:  Bestell Nr.: 08RALBO2

3 x 2 m:  Bestell Nr.: 08RALBO3

MINIBOLZPLATZTORE / MINIFUSSBALLTORE

B

C "Mini Jugendtore" aus Aluminium

In den letzen Monaten wurde immer wieder über eine Verkleinerung der 
Jugendtore auf 5,00 x 1,65 m (statt 5,00 x 2,00 m) diskutiert. Als Herstel-
ler von Fußballtoren können wir die Höhe aller unserer Jugendtorvari-
anten problemlos anpassen. Nennen Sie uns einfach Ihr Lieblingsmodell 
und wir machen Ihnen gern ein Angebot. 

Wir haben uns bereits zwei Lösungen ausgedacht. Zum Einen eine  zu-
sätzliche Querlatte für „Mini Jugendtore“. Die zusätzliche Querlatte wird 
einfach und schnell in vorhandene Jugendtore eingehängt. So wird die 
Höhe des Tores von 2 Meter auf 1,65 Meter reduziert. Das im Liefer-
umfang enthaltene Netz stellt sicher, dass der Ball nicht zwischen den 
Latten hindurchfliegen kann. Die Querlatte wird zuerst eingehängt und 
anschließend an den Seiten verklemmt. 
Als einfachste Variante haben wir eine Plane zum Einhängen entwickelt. 
Die Plane wird einfach und schnell in vorhandene Jugendtore einge-
hängt. So wird die Höhe des Tores ebenfalls von 2 Meter auf 1,65 Meter 
reduziert.

B Fußballtor „Mini Jugendtore“:  Bestell Nr.: 0765MINI

C Zusätzliche Querlatte „Mini Jugendtore“:  Bestell Nr.: Q765MINI 

D Zusätzliche Plane für „Mini Jugendtore“:  Bestell Nr.: 0765MIPL 

C D

E

G

Profi le (5 x 1,65 Meter Tore)

Torrahmen
120 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
80 x 40 mm

Rückwand
Ø 30 mm

Profi le (Minitore 120 x 80 / 180 x 120)

Torrahmen
80 x 80 x 2,5 mm

Bodenrahmen
80 x 40 mm

Rückwand
30 x 30 mm
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Gegen Mehrpreis:
Bolzplatztor mit integrierter Schusswand.

B

Entspricht DIN / EN 15312.

Gegen Mehrpreis:
Bolztore mit Zugangstür 
(bspw. für Soccer Courts).

BOLZPLATZTORE (3 X 2 M / 5 X 2 M)
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

B Bolzplatztore in ganz verschweißter Bauart, TÜV-geprüft nach   
 DIN / EN 749, DIN/ EN 1176-1 und DIN/ EN 15312

Bolzplatztore, Rundrohre Ø 42 mm, 8 Jahre Garantie
Bolzplatztore, 3 x 2 m:  Bestell Nr.: 08001008

Bolzplatztore, 5 x 2 m:  Bestell Nr.: 08M10080

Zubehör:
Mehrpreis Bolzplatztor mit integrierter Schusswand
3 x 2 m:  Bestell Nr.: 08SW1008

5 x 2 m:  Bestell Nr.: 08MS1008

Mehrpreis Bolzplatztor mit Basketballaufsatz
3 x 2 m, Aluminiumzielbrett:  Bestell Nr.: 08BB10A8

3 x 2 m, Gitterzielbrett:  Bestell Nr.: 08BB10G8

5 x 2 m, Aluminiumzielbrett: Bestell Nr.: 08MB10A8

5 x 2 m, Gitterzielbrett:  Bestell Nr.: 08MB10G8

Mehrpreis Bolzplatztor in RAL-Farbe lackiert
3 x 2 m:  Bestell Nr.: 08RALBO3

5 x 2 m:  Bestell Nr.: 08RALBO4

Gegen Mehrpreis: Torrahmen zur Geräuschreduktion mit Sand verfüllt.

Profi le Bolzplatztore

Torrahmen
115 x 100 x 2,5 mm

Bodenrahmen
75 x 50 mmm

Rückwand
Ø 42 x 3,5 mm

→ Bodenhülsen, Erdanker und Adapter siehe Seite 58!

Gegen Mehrpreis:
Bolzplatztor in RAL-Farbe lackiert.
Bolzplatztor mit Basketballaufsatz.

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, 
TÜV-geprüft in Anlehnung an DIN/ EN 
749. Vollständig verschweißtes Bolz-
platztor aus hochwertigen Aluminium-
profilen. Das Tor mit den Innenmaßen 
3 x 2 m ist wegen seiner robusten Kon-
struktion nahezu vandalismussicher 
und somit geeignet für den Einsatz auf 
Bolz- und Spielplätzen. Der Torrahmen 
ist aus unseren ovalen Profilen (115 x 
100 mm) mit einer Wandungsstärke 
von 2,5 mm gefertigt. 

Die Rückwand unseres Bolzplatzto-
res besteht aus ganz eingelassenen 
Rundrohren. 
Ballfangrohre (hinten und seitlich) 
aus 42 mm Rundrohr. Mittig durch ein 
rechteckiges Querrohr geführt und 
oben und unten im Torrahmen einge-

lassen und verschweißt – für optimale 
Stabilität. Rundrohre Ø 42 mm, Wan-
dungsstärke 3,5 mm 
Strebenabstand ≤89 mm nach aktuel-
ler DIN/ EN 1176-1! Sollen Bolzplatz-
tore in Gebieten eingesetzt werden, 
in denen Lärmschutz erwünscht oder 
vorgeschrieben ist, so empfehlen wir 
(gegen Mehrpreis) die hinteren Alu-
miniumprofile mit Sand zu verfüllen! 
Diese Bolzplatztore sind für die Ver-
ankerung im Boden vorbereitet. Im 
Gegensatz zu Bolzplatztoren mit Net-
zen ist diese Art der Rückwand nahezu 
unzerstörbar (kein Durchschneiden, 
Abkneifen oder Abbrennen möglich)!  

Insbesondere für frei zugängliche Frei-
zeitanlagen, Sportanlagen und natür-
lich Bolzplätze geeignet!
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Bolzplatztore „Unbreakable“ 

In den letzen Jahren haben die Schäden durch Vandalismus erneut zu-
genommen. Betroffen sind insbesondere Sport- und Freizeitanlagen, die 
öffentlich zugänglich sind und die zudem nicht regelmäßig kontrolliert 
werden. Verblüffend ist dabei nicht nur die Höhe der entstandenen Schä-
den, sondern auch die Kreativität der „Vandalen“, die teilweise bereits 
schweres Werkzeug nutzen, um ein Gerät zu beschädigen. Für solche 
Plätze bedarf es Sport- und Freizeitgeräte aus einem extrem robusten 
Material. Gerade bei Geräten, die fest im Boden verankert und die für ei-
nen längeren Zeitraum aufgestellt werden sollen, empfehlen wir unsere 
Geräte aus feuerverzinktem Stahl. Die Materialstärke und die Behand-
lung des Materials sind dabei so gewählt, dass die Sport- und Freizeitge-
räte höchsten Belastungen standhalten. Sei es durch Witterungsbedin-
gungen von außen oder durch Vandalismus - diese Sportgeräte halten so 
ziemlich allen Einflüssen stand. 

B Bolzplatztore „Unbreakable“, TÜV-geprüft, Entspricht DIN / EN 15312

Der Torrahmen (ø 6 cm), der Bodenrahmen (ø 4,2 cm) und die Rückwand 
(ø 2,2 cm) bestehen aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstär-
ke von 2,8 mm. Ballfang in den Torrahmen und Bodenrahmen eingelas-
sen und dann erst verschweißt. Strebenabstand 83 mm nach aktueller 
DIN / EN 1176-1! Entspricht DIN / EN 15312.

500 x 200 cm, Auslage 80 / 100 cm: Bestell Nr.: 08SAM811

300 x 200 cm, Auslage 80 / 100 cm: Bestell Nr.: 08SAM801

180 x 120 cm, Auslage 50 / 50 cm: Bestell Nr.: 08SAM802

120 x 80 cm, Auslage 50 / 50 cm: Bestell Nr.: 08SAM803

C Mehrpreis für integrierte Schusswand 

Für unsere Tore mit der Bestell Nr.: 08SAM811 und 08SAM801. Aus feu-
erverzinktem Stahl. Die Rückwand fertigen wir mit einer integrierten 
Schusswand. Die zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in 
die Rückwand integriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm. 
Mehrpreis: Bestell Nr.: 08SAM8SW

Wir empfehlen: Erdanker zur Torsicherung

Wenn Tore fest im Boden verankert werden sollen: 4 Erdanker zum Ein-
betonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben M16, 4 Unter-
legscheiben und Einbauplan. 
Set: Bestell Nr.: 00000106

C Mehrpreis für Basketballaufsatz, TÜV-geprüft

Für unsere Tore mit der Bestell Nr.: 08SAM811 und 08SAM801, aus 
feuerverzinktem Stahl. Das angeschraubte Gitterzielbrett aus feuerver-
zinktem Stahl (120 x 90 cm) reduziert die Lärmentwicklung erheblich und 
ist nach TÜV-Vorschrift von hinten geschlossen! Der Standpfosten des 
Zielbrettes (Pfostenstärke 100 x 100 x 3 mm) wird nach Aufbau des Tores 
aufgeschraubt und ist durch die robuste Verschraubung extrem haltbar. 
Der Korb aus feuerverzinktem Vollstahl ist orange einbrennlackiert. Im 
Lieferumfang enthalten sind der notwendige Erdanker mit Überwurf zur 
zusätzlichen Kippsicherung, ein Gitterzielbrett, ein Basketballkorb sowie 
ein 6 mm starkes, feuerverzinktes Kettennetz.
Stück: Bestell Nr.: 08SAM8BB

D Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Schusswand aus feuer-

verzinktem Stahl, TÜV-geprüft

Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Schusswand auch 
höchsten Belastungen standhält und zudem einen optisch sehr guten 
Eindruck macht. Die Schusswand fertigen wir im Standard in der Größe 
2,5 x 2,0 Meter. Sondergrößen fertigen wir auf Anfrage nach Ihren Wün-
schen.   
Der Rahmen (ø 6 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen aus feuer-
verzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die zwei Öff-
nungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand integriert 
und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm. Standardmäßig liefern 
wir diese Schusswand mit zwei „Einschusslöchern“. Auf Wunsch können 
wir sowohl die Größe der Einschusslöcher als auch deren Anzahl und Po-
sition anpassen. Strebenabstand 83 mm nach aktueller DIN/ EN 1176-1!  
Stück: Bestell Nr.: 06SAM2TW

B

E

Profi le

Torrahmen
Ø 60 x 2,5 mm

Bodenrahmen    
Ø 42 x 2,5 mm
Rückwand    
Ø 21 x 2,5 mm

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

C/D

BOLZPLATZTORE (3 X 2 M / 5 X 2 M)
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KIPPSICHERUNGEN FÜR MOBILE TORE

G
Tore sollen fallen. 
Und nicht kippen.

→ Herbert Laumen und Dr. Josef Hesse (v.l.n.r.)

Immer wieder kommt es in Deutschland zu Unfällen durch Sicherheitsmän-

gel aufgrund nicht vorschriftsmäßig gesicherter Tore!

Auch im letzten Jahr „kippte“ so manches Tor bzw. verletzte sich so mancher 

Spieler im Spielbetrieb. Ereignisse, die mit einfachen Maßnahmen hätten ver-

mieden werden können. Für den Bereich „Kippschutz“ bietet die Firma Schä-

per unterschiedliche Lösungen an - selbstverständlich auch für Tore anderer 

Hersteller! Die verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung garantieren ein 

Höchstmaß an Kippschutz und entsprechen den Vorschriften der DIN/EN 748.

Diese schreibt eindeutig vor, dass eine Kraft von 1100 Newton (ca. 112 kg) 

durch eine Kippsicherung gehalten werden muss. Entsprechend dieser Norm 

ist bspw. bei Jugendtoren ein Antikippgewicht von 200 kg (Auslage 1,0 m), 125 

kg (Auslage 1,5 m) und 100 kg (Auslage 2,0 m) zwingend erforderlich. Geringe-

re Gewichtsaufl agen verringern sicherlich die Gefahr, entsprechen aber nicht 

dem vom TÜV geforderten Antikippgewicht!

Informieren Sie sich auf diesen Seiten über verschiedene Möglichkeiten zur 

Kippsicherung. Selbstverständlich stehen wir Ihnen für ein persönliches Bera-

tungsgespräch oder für ein Treffen vor Ort zur Verfügung!

Haben Sie gewusst?

Wussten Sie, dass die DIN/EN sowie die GUV die Kennzeichnung von Toren 

vorschreibt? Wir möchten dies zum Anlass nehmen, Städten und Kommunen, 

aber auch Sportvereinen kostenlos diese Warnhinweise zur Verfügung zu stel-

len, damit diese ihre Tore entsprechend kennzeichnen können. Auch stellen 

wir Ihnen gern unseren Informationsfl yer kostenlos zur Verfügung - bspw. zur 

Weitergabe an die Sportvereine Ihrer Gemeinde. Sprechen Sie uns an!

Richtig Fußball spielen – Sicherheitshinweise für den Umgang mit Toren

Werden Tore bspw. nachträglich mit Gewichten versehen, so muss der Umgang 

mit diesen Toren verändert werden. So müssen beschwerte Tore möglichst zu 

zweit bewegt und dürfen nicht einfach „auf den Boden fallen gelassen“ werden. 

Wir haben dies zum Anlass genommen, ein Hinweisschild für den Umgang mit 

Toren zu entwerfen. Dieses Schild stellen wir jedem Verein einmal kostenlos 

zur Verfügung und bitten im Gegenzug um ein Bild vom aufgehängten Schild 

vor Ort.

Jetzt kostenlos Aufkleber, Flyer oder Hinweisschild anfordern und helfen Un-

fälle durch den falschen Umgang mit Toren zu vermeiden.

Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) und laut DIN/EN sind bei ver-

setzbaren Toren Verankerungen vorgeschrieben!

Bei einem Tor mit einer Auslage (hintere, untere Tiefe des Tores) von 1,0 m 

sind 200 kg Kontergewicht erforderlich, um die Standfestigkeit von 1100 N 

nach DIN/EN abzusichern! Um versetzbare Tore zu verankern, empfehlen wir 

Bodenhülsen mit entsprechendem Adapter oder fl exibel einsetzbare Einzelge-

wichte, Gewichtsrollen, Erd- oder Spannanker.

Aber wie viel Gewicht benötigen Sie?

Je nach Auslage der Fußballtore sind verschiedene Gewichte erforderlich, um 

der GUV und der DIN/EN zu entsprechen (Angaben durch den TÜV Nord be-

stätigt!):

Wir bieten Ihnen Antikippvorrichtungen in verschiedenen Gewichtsklassen an. 

So können Sie sich für die Gewichte entscheiden, die der Auslage Ihrer Tore 

entsprechen. Auch bieten wir Ihnen Gewichte zum Selbstbefüllen an - natür-

lich für alle Tortypen und Hersteller. Als Sportverein bzw. Gemeinde oder Stadt 

bieten wir Ihnen Beratungstermine vor Ort sowie spezielle Einkaufskonditio-

nen, sprechen Sie uns gerne an.

Tortyp Untere Auslage Notwendiges Gewicht
Trainingstor 200 cm 100 kg
Trainingstor 150 cm 170 kg
Jugendtor 200 cm 100 kg
Jugendtor 150 cm 125 kg
Jugendtor 100 cm 200 kg
Bolzplatztor 150 cm 125 kg
Bolzplatztor 100 cm 200 kg

Unsere Gewichtslösungen werden in zwei Varianten gefertigt:

  Gewicht ab Werk mit Stahl und dem geforderten Endgewicht, 
 auf Wunsch in Kombination mit Fahrrollen.
  
 Gewicht zum Befüllen vor Ort, z.B. mit Quarzsand.

Wichtiger Hinweis: Der Umgang mit beschwerten Toren muss entsprechend angepasst 
werden, um Unfälle zu vermeiden. Fragen Sie nach unseren „Anwendungsempfehlun-
gen für den Umgang mit beschwerten Toren“. 

Informationen rund um das Thema Kippgefahr sowie Anwendungsvideos und Bedie-
nungsanleitungen finden Sie unter: www.torsicherung.de
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KIPPSICHERUNGEN
für Fußball-, Bolzplatz-, Handball-
und Hockeytore

Partner:

Wir haben schon SportgerŠte gebaut,
da haben andere noch damit gespielt!MÜNST ERO
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Aktuelle Informationen rund um das Thema Kippgefahr sowie 

Anwendungsvideos und Bedienungsanleitungen finden Sie 

im Internet unter: www.torsicherung.de

FRAGEN SIE AUCH NACH UNSEREN
SRABATTEN! %

A A B

Kostenlose Flyer Kostenlose Aufkleber Hinweisschild für 
Sportplätze

RICHTIG FUSSBALL SPIELEN!

© Copyright 2019 · Schäper Sportgerätebau GmbH · 48161 Münster
Schildbestellung unter: 02534 – 62 17 10 oder E-Mail: info@sportschaeper.de 
Informationen zur Kippsicherung von Fußballtoren: www.torsicherung.de

Schäden melden! Tore immer sichern!

Tore nicht beklettern!

Mindestens zu zweit bewegen! Gefahrenbereich meiden!

Tore nur ordnungsgemäß nutzen! Tore bei Nichtgebrauch abschließen!
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Auslasstore nutzen!

TORE SICHERN!
KIPPGEFAHR!

TORE IMMER SICHERN!

ww w.sportschaeper.de | ww w.kippsicherung.com
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*Bei der oben dargestellten Abfolge handelt es sich um eine Anwendungsempfeh-
lung zum Umgang mit Toren bzw. zur Vermeidung von Unfällen durch falschen Um-
gang. Ein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht gegeben werden! 
Gerne beraten wir Sie vor Ort - sprechen Sie uns an! Anwendungsvideos finden Sie 
auf www.sportschaeper.de und www.torsicherung.de!

Versetzen Sie alle Tore (gerade im Jugendbereich) 
immer mindestens zu zweit!

Fassen Sie am Torpfosten sowie am Griff an und 
heben Sie gleichzeitig das Tor nach hinten an.

Greifen Sie mit beiden Händen die Griffe und 
heben Sie weiter an.

Wechseln Sie im Heben mit einer Hand an den 
Netzbügel (das Tor steht im Gleichgewicht).

Fassen Sie nun mit beiden Händen an den Tor-
bügel und halten Sie das Tor „im Gleichgewicht“.

Wechseln Sie im Heben mit einer Hand an den 
Netzbügel (das Tor steht im Gleichgewicht).

Lassen Sie das Tor entsprechend der Punkte 6 
bis 1 ab.

Vom Netzbügel greifen Sie an den Griff, an-
schließend an den Torpfosten.

Tore "KIPPSICHER"?
Dann aber auch 
SICHER damit umgehen!

Sicherheitshinweise für den Umgang mit beschwer-
ten Toren. Alle beweglichen Tore müssen in Deutsch-
land gegen Kippen gesichert werden! Aber das reicht 
unserer Meinung nach nicht! Auch der Umgang mit 
beschwerten Toren muss angepasst werden. Hier 
unsere Empfehlung.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit    
 beschwerten Toren

Alle beweglichen Tore müssen in Deutschland gegen Kippen gesi-
chert werden!  Immer mehr Vereine erfüllen diese gesetzlichen Vor-
schriften nach TÜV und GUV.  Dabei kommen verschiedene Lösungen 
zum Einsatz. So haben bspw. fest montierte Gewichte den Vorteil, 
dass diese immer mit dem Tor verbunden sind. Das Tor hat also im-
mer das notwendige Gegengewicht. 
Damit verbunden sind aber auch zwei Nachteile. Zum einen stellt 
das Tor - bei unsachgemäßer Benutzung - nun eine Gefahr dar, da 
das Tor sehr schwer geworden ist. Zum anderen kann das Tor als 
solches - bei unsachgemäßer Nutzung - Schaden erleiden. Zur Si-
cherung des Tores muss also auch der Umgang mit dem Sportgerät 
verändert werden! Wir zeigen Ihnen hier eine Möglichkeit, wie mit 
beschwerten Toren umgegangen werden kann!*

Die vergleichsweise beste Form der Kippsicherung sind Bodenhül-

sen oder Bodenanker, die fest im Boden verankert (fundamentiert) 

sind und in denen die Fußballtore (mit Adaptern an den Pfosten) ein-

gesetzt werden können. 

Sollen Tore weiterhin mobil eingesetzt werden oder besteht nicht 

die Möglichkeit zum Einstellen in Bodenhülsen, so empfehlen wir 

unsere verschiedenen Gewichtslösungen. Bitte beachten Sie bei der 

Auswahl der richtigen Gewichte die nach TÜV und GUV verlangten 

Gewichtsgrößen (in Abhängigkeit von der unteren Tiefe / Auslage 

der Tore). 

Bitte beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise!

→ Tore bei Nichtgebrauch gegen unbefugte Nutzung sichern!

→ Achten Sie darauf, dass niemand im Gefahrenbereich ist!

→ Tore nur im aufrechten Zustand nutzen und lagern!

Falls Sie Fragen haben, so sprechen Sie uns gern an und vereinba-

ren Sie einen kostenlosen Beratungstermin vor Ort. 

0

KIPPSICHERUNGEN FÜR MOBILE TORE

       ++ Achtung! +++ Achtung! +++ Achtung! +++

→ Tore immer zu zweit versetzen!
→ Achten Sie darauf, dass Ihre Füße zu keiner Zeit im Bereich  
 unter dem Tor stehen.
→ Während des Versetzens darf niemand vor oder hinter dem  
 Tor stehen! Rückschlaggefahr! 
→ Tor langsam anheben und absetzen. Informieren Sie alle   
 Nutzer und weisen Sie diese in den Umgang ein! 
 Beim „Fallenlassen“ besteht Verletzungsgefahr und das Tor  
 wird beschädigt. 
→ Zur Lagerung müssen die Tore gegen unbefugtes Verfahren  
 bzw. gegen unbefugte Nutzung gesichert werden.

0
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Für Tore mit rechteckigem Bodenrahmen Für Tore mit ovalem Bodenrahmen

Für Tore Auslage Gewicht* Bestell Nr. Detail Gewicht Bestell Nr. Detail Gewicht

Trainingstore

(7,32 x 2,44 m)

150 cm 170 kg
2-Räder 06RIR170 06RIO170

200 cm 100 kg
1-Rad 06RIR100 06RIO100

Jugendtore

(5,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-Räder 07RIR200 07RIO200

150 cm 125 kg
1-Rad 07RIR125 07RIO125

200 cm 100 kg
1-Rad 07RIR100 07RIO100

Kleinfeldtore

Bolzplatztore

(3,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-Räder 08RIR200 08RIO200

150 cm 125 kg
1-Rad 08RIR125 08RIO125

200 cm 100 kg
1-Rad 08RIR100 08RIO100

*Gewichtsangaben vom TÜV-Nord bestätigt - Prüfbericht auf Anfrage!

B Integrierte Gewichte für neue Fußballtore der Firma Schäper

Die Gewichte werden ab Werk in den Bodenrahmen der Tore in-
tegriert und entsprechen hinsichtlich des Gewichtes den Richt-
linien der DIN/EN (TÜV)* und GUV (Gemeinde-Unfall-Verbän-
den). Zum einfachen Verfahren (der Breite nach) liefern wir die so 
beschwerten Tore ab Werk mit angeschweißten, pannensicheren 
Rädern. Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte der unten abgebil-
deten Tabelle. Beachten Sie die Form des Bodenrahmens!

Gegen Mehrpreis erhältlich: 

Doppel-Räder, Tor der Breite nach fahrbar

Gegen Mehrpreis rüsten wir unten aufgeführte Gewichtslösungen mit 
Doppelrollen (2 Räder je Seite) aus. Diese Doppelrollen verhindern ein 
zu starkes Eindrücken in weiche Böden. Für Tore mit integrierten Ge-
wichten.
Bestell-Nr. 00RADIN2

Vierfach-Räder, Tor der Länge nach fahrbar

Gegen Mehrpreis bauen wir alle unten aufgeführten Gewichtslösungen 
auch „der Länge nach“ fahrbar. So können die Tore der Länge nach bspw. 
durch schmalere Auslasstore verfahren werden.  NEU: Mit 2 zusätzlichen 
Stützrädern! Für Tore mit integrierten Gewichten.
Bestell-Nr. 00RAD777

FÜR NEUE TORE (Gewichte im Bodenrahmen integriert)

INFO 

Beschwerte Tore liefern wir nur in Kombination mit unseren pannensicheren Rädern. Bitte beachten Sie bei beschwerten Toren einen sach-
gemäßen Umgang mit den Toren! Unsere Hinweise zum Umgang mit beschwerten Toren finden Sie im Internet unter: www.torsicherung.de

Im Standard: 
Einfaches Rad,
der Breite nach fahrbar.

Gegen Mehrpreis: 
Doppel-Räder, 
der Breite nach fahrbar.

Gegen Mehrpreis: 
Vierfach-Räder, 
der Länge nach fahrbar.

Beschwerte Tore liefern wir nur in Kombination mit unseren pannensicheren Rädern. Bitte beachten Sie bei beschwerten Toren einen sach-
gemäßen Umgang mit den Toren! Unsere Hinweise zum Umgang mit beschwerten Toren finden Sie im Internet unter: www.torsicherung.de.
Zur besseren Gewichtsverteilung empfehlen wir immer jeweils 2 Räder je Seite (Doppelrollen).

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

KIPPSICHERUNGEN FÜR MOBILE TORE / IM BODENRAHMEN INTEGRIERT
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Zum Befüllen vor Ort, z.B. mit Quarzsand Ab Werk mit Stahl befüllt

Für Tore Auslage Gewicht* Bestell Nr. Detail Gewicht Bestell Nr. Detail Gewicht

Trainingstore

(7,32 x 2,44 m)

150 cm 170 kg
2-Räder 06RBO170 06RSO170

200 cm 100 kg
2-Räder 06RBO100 06RSO100

Jugendtore

(5,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-Räder 07RBO200 07RSO200

150 cm 125 kg
2-Räder 07RBO125 07RSO125

200 cm 100 kg
2-Räder 07RBO100 07RSO100

Kleinfeldtore

Bolzplatztore

(3,00 x 2,00 m)

100 cm 200 kg
2-Räder 08RBO200 08RSO200

150 cm 125 kg
2-Räder 08RBO125 08RSO125

200 cm 100 kg
2-Räder 08RBO100 08RSO100

*Gewichtsangaben vom TÜV-Nord bestätigt - Prüfbericht auf Anfrage!

B Gewichte für vorhandene Fußballtore (zum Nachrüsten)

Diese Gewichte aus Aluminium können bereits ab Werk mit Stahl, oder 
vor Ort mit Quarzsand befüllt werden und entsprechen hinsichtlich des 
Gewichtes den Richtlinien der DIN/EN (TÜV)* und GUV (Gemeinde-Un-
fall-Verbänden). Das Gewicht wird einfach am Bodenrahmen vorhan-
dener Tore (auch von Fremdherstellern) verschraubt. Zum einfachen 
Verfahren (der Breite nach) liefern wir diese Gewichte  mit angeschweiß-
ten, pannensicheren Rädern. Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte 
der unten abgebildeten Tabelle. Beachten Sie die Form des Bodenrah-
mens!

Gegen Mehrpreis erhältlich: 

Doppel-Räder, Tor der Breite nach fahrbar

Gegen Mehrpreis rüsten wir unten aufgeführte Gewichtslösungen mit 
Doppelrollen (2 Räder je Seite) aus. Diese Doppelrollen verhindern ein 
zu starkes Eindrücken in weiche Böden. Für Gewichte zum Nachrüsten.
Bestell-Nr. 00RADIN2

Vierfach-Räder, Tor der Länge nach fahrbar

Gegen Mehrpreis bauen wir alle unten aufgeführten Gewichtslösungen 
auch „der Länge nach“ fahrbar. So können die Tore der Länge nach bspw. 
durch schmalere Auslasstore verfahren werden. 
NEU: Mit 2 zusätzlichen Stützrädern! Für Gewichte zum Nachrüsten.
Bestell-Nr. 00RAD775

Im Standard: 
Einfaches Rad,
der Breite nach fahrbar.

Gegen Mehrpreis: 
Doppel-Räder, 
der Breite nach fahrbar.

ZUM NACHRÜSTEN AN BESTEHENDE TORE  (Auch für Fremdhersteller - Bitte Maße des Bodenrahmens angeben!)

Gegen Mehrpreis: 
Vierfach-Räder, 
der Länge nach fahrbar.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

KIPPSICHERUNGEN FÜR MOBILE TORE / ZUM NACHRÜSTEN

Beschwerte Tore liefern wir nur in Kombination mit unseren pannensicheren Rädern. Bitte beachten Sie bei beschwerten Toren einen 
sachgemäßen Umgang mit den Toren! 
Unsere Hinweise zum Umgang mit beschwerten Toren finden Sie im Internet unter: www.torsicherung.de

0
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C

C Fahrbares Gewicht „2 in 1“ für versetzbare Trainings- und 

     Jugendtore 

Das fahrbare Gewicht „2 in 1“ wird fest mit vorhandenen Toren ver-
schraubt und kann vor Ort entsprechend den TÜV Anforderungen befüllt 
werden. Im Gegensatz zu bestehenden Gewichtslösungen wird das Ge-
wicht nicht nur fest mit dem Tor verbunden, es kann auch mit dem Tor 
einfach „der Länge nach“ verfahren werden.  

Die Vorteile auf einen Blick:

1. Das Gewicht ist fest mit dem Tor verbunden (muss beim Einsatz des 
Tores demnach immer genutzt werden)!

2. Das Tor ist mit dem Gewicht einfach verfahrbar (der Breite und Länge 
nach, also auch für kleine Einlasstore geeignet)!

Aus Stahl, feuerverzinkt. 4 pannensichere Einzelräder. Das Tor ist mit 
dem Gewicht der Länge und der Breite nach verfahrbar.

Zum Befüllen vor Ort:
Für Trainingstore: bis 200 kg Bestell Nr.: 06321S40

Für Jugendtore:  bis 200 kg Bestell Nr.: 07321S40

Für Kleinfeldtore:  bis 200 kg Bestell Nr.: 08321S40

Wichtiger Hinweis:

Zur Lagerung müssen die Tore gegen unbefugtes Verfahren bzw. gegen 
unbefugte Nutzung gesichert werden.

B

B Integrierte Bodenhülsenadapter

Durch einen Knopfdruck kann ein im Torpfosten integrierter Adapter he-
rausgefahren werden, um das Fußballtor in eine im Boden vorhandene 
Hülse zu stellen. Soll das Tor an einem anderen Platz eingesetzt werden, 
so kann der Adapter „eingefahren“ und das Tor versetzt werden!

Die Vorteile auf einen Blick:

- Adapter im Torrahmen fest integriert. Der Adapter wird nur dann aus-
gefahren, wenn das Tor in Hülsen gestellt werden soll.

- Verstellmechanismus innenliegend (kann nicht beklettert oder abge-
brochen werden).

- Das Tor bleibt „leicht“, wird aber durch das Einsetzen in Hülsen nach 
GUV / DIN gesichert.

Für Trainingstore:  Bestell Nr.: 06ADP100

Für Jugendtore:  Bestell Nr.: 07ADP100

Für Kleinfeld - und Bolzplatztore:  Bestell Nr.: 08ADP100

Per Knopfdruck kann der Adapter ausgefahren werden.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

1. Der Adapter ist im Tor integriert!
2. Das Tor bleibt „leicht“, wird nach GUV / DIN gesichert!

B B

B B

0

Besuchen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/sportschaeper

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E

BEBEEIMEIMEIMEIMEIME MMM PROPROPROPROPROROP DUKTDUKTDUKTDUKTDUKTDDUDUU VERGVERGVERGVERGVERGVERGGGRGLEICLEICLEICLEICLEICLEICLEICLEICLEICH BEH BEH BEH BEH BEH BH BEH BEBB ACHTACHTACHTACHTHTHTEN!EN!EN!EEN!:

•••• GGewiGewiGewiGewiGewGewiewiGewie cht cht cht chtcht chtcht festfestfesfestestfestfesfest mitmitmitmimitiitmitmitm demdemdemdemdemdememdemdememddemm TorTorTorTorTorTTorTTorror verververververveververrvverbundbundbundbundbundbbundunbundundb en.en.en.en.eenene
•••• TTor Tor TorTTor Tor Tor Toror mit mit mitmitmit mit GewiGewiGewiGeGewiGewGewiGewicht chtcht htcht cht chhtht einfeinfinfeinfeinfeinfe ach achachachacach achachh h verververfverfverfverfververfverev r ahrbahrbahrbahrbahrbahrbahrbahrbraahrbarar.ar.ar.ar.ar.ar.ar.ar.r
••••• DerDer Der DerrDerDer Der Der Der Der BreiBreiBreiBreiBreiBreiBrereiiBree te ute ute ute ue ute ue ute ute utt nd dnd dnd dnd dnd dnd dndnd dnd der Ler Ler Ler Ler Ler Ler Ler Ler LLLr ängeängeängeängeängeängeängeängängeängeä nacnnacnacnacnacnacnacnacnach veh vh veh veh veh veh verfahrfahrfahfahrfahfahrfahfahrfahfahf rbarrbarbababarba .

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

BODENHÜLSENADAPTER - GEWICHT "2 IN 1" 

→ Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitshinweise auf Seite 53!

C
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B Gewichte aus Stahl zum Aufl egen und Befüllen

Gewichte zum Auflegen aus feuerverzinktem Stahl. Diese Form der Ge-
wichte bieten wir sowohl als fahrbare als auch als stationäre Variante an. 
Das Gewicht kann vor Ort bspw. mit Quarzsand bis zu einem Gesamtge-
wicht von 75 kg oder 100 kg (fahrbare Variante) bzw. 70 kg oder 100 kg 
(stationäre Variante) je Stück befüllt werden. Zum Befüllen kann die ge-
samte Stirnseite gelöst werden, so dass das Gewicht innerhalb weniger 
Minuten gefüllt werden kann. Extra breite Fahrrollen verhindern ein zu 
starkes Eindrücken des fahrbaren Gewichtes in feuchte Böden.  

Befüllbar bis 100 kg
Fahrbar:   Bestell Nr.: 00001S40

Ausgeschäumte Lufträder:  Bestell Nr.: 00RV0082 

Stationär:   Bestell Nr.: 00001S41

Befüllbar bis 70 kg bzw. 75 kg
Fahrbar (75 kg):   Bestell Nr.: 00000S40

Ausgeschäumte Lufträder:  Bestell Nr.: 00RV0082 

Stationär (70 kg):   Bestell Nr.: 00000S41

C Gewichte aus Aluminium zum Aufl egen und Befüllen 

Das fahrbare Gewicht aus Aluminium muss vor Ort bspw. mit Quarzsand 
bis zu einem Gesamtgewicht von 70 kg befüllt werden. 
Stück:  Bestell Nr.: 00HE0040

D Gewichte für Minitore

Gewichte zum Anschrauben aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl. 
Das Gewicht kann vor Ort bspw. mit Quarzsand befüllt werden. Standard-
mäßig mit 2 Polyamidrädern pro Gewicht.

Aus Aluminium
Für Minitor 1,20 x 0,80 m (ca. 30 kg): Bestell Nr.: 00120A83

Für Minitor 1,80 x 1,20 m (ca. 40 kg): Bestell Nr.: 00180A83

Für Minitor 2,40 x 1,60 m (ca. 50 kg): Bestell Nr.: 00240A83

Aus Stahl 
Für Minitor 1,20 x 0,80 m (ca. 40 kg): Bestell Nr.: 00120S83 

Für Minitor 1,80 x 1,20 m (ca. 50 kg): Bestell Nr.: 00180S83

Für Minitor 2,40 x 1,60 m (ca. 60 kg):  Bestell Nr.: 00240S83

Mehrpreis pannensichere Räder:  Bestell Nr.: 00RV0082

B

B

C

E

E Gewichte für Minitore, fertig befüllt

Aus Stahl, fertig befüllt (70 kg Gesamtgewicht). Zum nachträglichen An-
schrauben, inklusive 2 pannensichere Räder.
Für Minitor 1,20 x 0,80 m (ca. 70 kg):  Bestell Nr.: 0012B0S83 

Für Minitor 1,80 x 1,20 m (ca. 70 kg):  Bestell Nr.: 0018B0S83

Für Minitor 2,40 x 1,60 m (ca. 70 kg):  Bestell Nr.: 0024B0S83

F Fahrbare Gewichte aus feuerverzinktem Stahl

Zum Befüllen mit Quarzsand und zum Anschrauben an Trainingstore 
(26SAM186 / 26SAM187). Das Gewicht wird vor Ort bspw. mit Quarzsand 
bis zu einem Gesamtgewicht von ca. 130 kg befüllt. 2 Lufträder (ausge-
schäumt, pannensicher), der Breite nach fahrbar.
Stück: Bestell Nr.: 06SAMS83

Zum Befüllen mit Quarzsand und zum Anschrauben an Jugendtore 
(27SAM181 / 27SAM182 / 27SAM183). Das Gewicht wird vor Ort bspw. mit 
Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von ca. 100 kg befüllt. 2 Lufträ-
der (ausgeschäumt, pannensicher), der Breite nach fahrbar.
Stück: Bestell Nr.: 07SAMS83

Zum Befüllen mit Quarzsand und zum Anschrauben an Bolzplatztore 
(26SAM180/ 26SAM184 / 26SAM185). Das Gewicht wird vor Ort bspw. 
mit Quarzsand bis zu einem Gesamtgewicht von ca. 60 kg befüllt. 
2 Lufträder (ausgeschäumt, pannensicher), der Breite nach fahrbar.
Stück: Bestell Nr.: 08SAMS83

Zum Befüllen mit Quarzsand und zum Anschrauben an Handballtore. 
Das Gewicht wird vor Ort bspw. mit Quarzsand bis zu einem Gesamtge-
wicht von ca. 60 kg befüllt. 2 Lufträder (ausgeschäumt, pannensicher), 
der Breite nach fahrbar.
Stück: Bestell Nr.: 08SAHS83

 Diese Gewichtsgrößen entsprechen nicht den geforderten An- 
 forderungen nach TÜV und GUV (siehe S. 52).    
 Sie dienen dem nach nicht einer Kippsicherung sondern eher  
 einer Kipphemmung. 

G Transportwagen für Tore mit Gewichten 

Mit diesem Transportwagen aus Aluminium können Tore, an denen Ge-
wichte angebracht wurden, bequem in alle Richtungen verfahren wer-
den. Auch für andere Geräte einsetzbar. Für einen sicheren Transport 
von Toren empfehlen wir den Einsatz von zwei Transportwagen.
Stück: Bestell Nr.: 0000W771

F

GD

→ Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den erforderlichen Gewichten nach den Richtlinien des TÜV! (Siehe Seite 52!)

KIPPSICHERUNGEN FÜR MOBILE TORE
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B Bodenhülse Spezial 

Mit oben liegender Deckelkammer und fest verbundenem, gegen Verlust 
oder Diebstahl gesichertem Deckel. Zur vollständigen Integration in 
das Erscheinungsbild Ihrer Sportanlage können die Deckel unserer 
Spezialhülsen Ihrem Bodenbelag entsprechend bauseits beschichtet 
werden! Gegen Mehrpreis auch abschließbar oder mit Bitumen gestri-
chen lieferbar!
Stück:  Bestell Nr.: 00SH2005

C Bodenhülse Standard

Einfache, aber robuste und haltbare Bodenhülse aus Aluminium mit 
losem Aludeckel. Gegen Mehrpreis mit Bitumen gestrichen lieferbar!
Stück:  Bestell Nr.: 00HN2001

D Bodenhülsenadapter

Zur Verlängerung der Torpfosten zum Einstellen in die Bodenhülse.
Stück: Bestell Nr.: 00AB2014

E Spannanker mit Überwurf inkl. Hülse, TÜV-geprüft. 

Der Anker, der zugleich Abschlussdeckel ist, wird mit einem In-
nensechskantschlüssel arretiert. Variante B: Hülse mit Rahmen für 
Kunstrasen/ Kunststoffbelag:
A: Hülse ohne Rahmen: Bestell Nr.: 00000076

B: Hülse mit Rahmen: Bestell Nr.: 00000761

F Erdanker

4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzen-
schrauben M16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.
Set: Bestell Nr.: 00000106

G Erdnägel*

Für den flexiblen Spielbetrieb auf einer Rasenfläche. 4 Erdnägel, 400 mm 
lang, zum Einschlagen sowie 1 Hebel zum Herausziehen eingeschla-
gener Erdnägel. Beachten Sie bitte die unteren Hinweise!
Set: Bestell Nr.: 00000070

B

C D

E E

Achtung Kippgefahr! Von den Gemeinde-Unfall-Verbänden (GUV) 
vorgeschrieben und laut DIN/EN sind versetzbare Tore gegen Kip-
pen zu sichern! 

* Diese Torsicherung dient unserer Meinung nach lediglich einer 
einfachen Rutschhemmung. Eine Kippsicherung ist damit nur 
eingeschränkt gegeben!

A B

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

Kostenlose Flyer. Kostenlose Aufkleber.

RICHTIG FUSSBALL SPIELEN!

© Copyright 2019 · Schäper Sportgerätebau GmbH · 48161 Münster
Schildbestellung unter: 02534 – 62 17 10 oder E-Mail: info@sportschaeper.de 
Informationen zur Kippsicherung von Fußballtoren: www.torsicherung.de

Schäden melden! Tore immer sichern!

Tore nicht beklettern!

Mindestens zu zweit bewegen! Gefahrenbereich meiden!

Tore nur ordnungsgemäß nutzen! Tore bei Nichtgebrauch abschließen!
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Auslasstore nutzen!

TORE SICHERN!

Hinweisschild für 
Sportplätze.

KIPPSICHERUNGEN
für Fußball-, Bolzplatz-, Handball- 
und Hockeytore

Partner:

Wir haben schon Sportgeräte gebaut,
da haben andere noch damit gespielt!MÜNSTERO
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AL GERMAN

Q
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Aktuelle Informationen rund um das Thema Kippgefahr sowie 

Anwendungsvideos und Bedienungsanleitungen finden Sie 

im Internet unter:  www.torsicherung.de

FRAGEN SIE AUCH NACH UNSEREN 
    MENGEN- UND VEREINSRABATTEN! %

KIPPGEFAHR!
TORE IMMER SICHERN!

www.sportschaeper.de | www.kippsicherung.com

H Erdanker/ Verbundanker

Mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 
Verbundanker, 2 Patronen und Einbauhinweis. 
Set: Bestell Nr.: 00VA4106

I Spiralanker, Typ Standard*

Einfache Spiralanker aus Stahl, verzinkt. 4 Stück je Tor erforderlich.
Set bestehend aus 4 Stück. Beachten Sie bitte die unteren Hinweise!
Set: Bestell Nr.: 00000067

J Allrounder

Werkzeug zum Eindrehen unserer Netzhaken und für viele andere Dinge 
auch - inkl. Flaschenöffner. Ein echter " Allrounder".
Stück: Bestell Nr.: 00000AL7

J



Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 59

B Räder für versetzbare Trainingstore 

Alle unsere versetzbaren Tore fertigen wir ab Werk auch mit ange-
schweißten Rädern. Für bestehende Tore bieten wir einen Nachrüstsatz 
zum Anschrauben.
     Angeschweißte Räder:  Bestell Nr.: 00RAD772

     Anschraubbare Räder, Nachrüstsatz: Bestell Nr.: 00RAD773

C Mehrpreis Doppel-Räder

Gegen Mehrpreis rüsten wir oben aufgeführte Räder mit Doppelrollen (2 
Räder je Seite) aus. Diese Doppelrollen verhindern ein zu starkes Eindrü-
cken in weiche Böden.
Mehrpreis: Bestell-Nr. 00RADIN2

D Räder zum Nachrüsten 

Räder zum Nachrüsten für versetzbare Trainings-, Jugend- oder Bolz-
platztore. Das Set besteht aus vier Radkonstruktionen (Trägerkonstruk-
tion aus feuerverzinktem Stahl), die seitlich an die Tore angebracht 
werden. Durch Betätigen des Hebels wird das Tor leicht angehoben und 
in die Fahrposition versetzt. Durch Rücklegen des Hebels wird das Tor 
wieder abgesetzt. Auch und insbesondere zum Nachrüsten bereits be-
schwerter Tore geeignet.
Set: Bestell Nr.: 00RAD100

E Transportroller für Jugendfußballtore

Leichter und handlicher Transportroller zum Einhaken in die Tragegriffe 
unserer Jugendfußballtore mit der Bestell Nr.: 07010071, 07010072 und 
07010073.
Stück: Bestell Nr.: 07000077

F Transportwagen für unsere Trainings- und Jugendfußballtore

Auch einsetzbar für andere Geräte. Zur Erhöhung des Einsatzspektrums 
ist der Transportwagen so konzipiert, dass die Breite einstellbar ist. 360° 
Grad Räder ermöglichen ein einfaches Rangieren des Tores. Für den be-
quemen Transport von Toren, wie unsere Trainings- und Jugendfußball-
tore, empfehlen wir den Einsatz von zwei Transportwagen.
Stück: Bestell Nr.: 00000771

G Transportwagen für Tore mit Gewichten 

Mit diesem Wagen können Tore, an denen Gewichte angebracht wurden, 
bequem in alle Richtungen verfahren werden. Auch für andere Geräte 
einsetzbar. Für einen sicheren Transport von Toren empfehlen wir den 
Einsatz von zwei Transportwagen.
Stück: Bestell Nr.: 0000W771
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ZUBEHÖR FÜR FUSSBALLTORE

0
Unsere Transportwagen können wir entsprechend den Gege-
benheiten vor Ort bzw. nach Ihren spezifischen Anforderungen 
in vielen Varianten und für jede Art von Sportgeräten fertigen. 

Wartungs- und Prüfhinweise
Alle Informationen zur Wartung unserer Geräte finden Sie in 
unserer neuen Broschüre „Wartungs- und Prüfhinweise“ für 
Leichtathletik- und Ballsportprodukte. Diese erhalten Sie auf 
unserer Internetseite oder auf Nachfrage.
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 Richtig Fußball spielen - Sicherheits- 

 hinweise für den Umgang mit Toren

Hinweisschild für den Umgang mit Fußball-
toren. Dieses Schild stellen wir jedem Verein 
einmal kostenlos zur Verfügung und bitten 
im Gegenzug um ein Bild vom aufgehängten 
Schild vor Ort. Bestellen Sie Ihr kostenloses 

Exemplar noch heute bei uns und helfen Sie 

uns, Unfälle durch den falschen Umgang mit 

Toren zu vermeiden.

RICHTIG FUSSBALL SPIELEN!

© Copyright 2019 · Schäper Sportgerätebau GmbH · 48161 Münster
Schildbestellung unter: 02534 – 62 17 10 oder E-Mail: info@sportschaeper.de 
Informationen zur Kippsicherung von Fußballtoren: www.torsicherung.de

Schäden melden! Tore immer sichern!

Tore nicht beklettern!

Mindestens zu zweit bewegen! Gefahrenbereich meiden!

Tore nur ordnungsgemäß nutzen! Tore bei Nichtgebrauch abschließen!
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Auslasstore nutzen!

TORE SICHERN!

B Transportwagen „Easy Lift“ für beschwerte Tore

Torwagen aus feuerverzinktem Stahl mit hydraulischer Hebevorrich-
tung. Das Set besteht aus zwei Torwagen, die jeweils links und rechts mit 
dem Tor verbunden werden (1 Set Verbindungsadapter im Preis inbegrif-
fen). Das Anheben erfolgt einfach, schnell und „rückenschonend“ durch 
Betätigen der verbauten Hydraulik. Die Lenkräder ermöglichen das 
Verfahren der Tore der Länge und der Breite nach. Durch Entlasten der 
Hydraulik kann das Tor am Bestimmungsort wieder abgelassen werden. 
Das Tor muss weder gekippt, noch auf einen Wagen gehoben werden. 
Verbunden mit der geringen Anhebehöhe (hydraulisch bis ca. 15 cm) 
kann so die Verletzungsgefahr reduziert werden. Das Easy Lift Wagenset 
ermöglicht ein Versetzen eines beschwerten Tores durch nur eine Per-
son (empfohlen werden jedoch zwei Personen). Fordern Sie noch heute 
unser Anwendungsvideo an.

Transportwagen „Easy Lift“ Bestell Nr.: 0000W772

Zusatzset „Befestigungsadapter“ für weitere Tore 

Set je Tor:  Bestell Nr.: 0000W773

B

ZUBEHÖR FÜR FUSSBALLTORE

C Torwagen für beschwerte Tore

Torwagen für beschwerte Kleinfeld- (3 x 2 m), Jugend- (5 x 2 m) oder
Trainingstore (7,32 x 2,44 m). Der Torwagen ermöglicht es, dass ein mit 
bis zu 200 kg beschwertes Tor von nur einer Person angehoben und ver-
setzt werden kann. Durch die verbauten Lenkräder kann das Tor auch 
„der Länge“ nach versetzt werden.

Die Konstruktion dieses extrem robusten Torwagens fertigen wir aus 
hochwertigen Aluminiumprofilen. Die verbaute Winde ist für Gewichte 
bis zu 200 kg geeignet. Das eingesetzte Getriebe ermöglicht ein leich-
tes Kurbeln und das damit verbundene Anheben des Tores. Bei den ein-
gesetzten Rädern handelt es sich um pannensichere ausgeschäumte 
Lufträder, die das Gewicht eines beschwerten Tores gut aufnehmen und 
auf alle vier Räder verteilen. So ist ein Versetzen auch auf Naturrasen 
möglich. Zum Versetzen eines beschwerten Tores wird der Torwagen im 
ersten Schritt in das Tor hineingefahren. Anschließend wird die Torrah-
menauflage auf die Höhe des Tores angepasst. Dabei sind Höhen von 
bis zu 2,44 Metern (Trainingstore / Großfeldtore) möglich. Nun wird die 
untere Aufnahme des Torwagens an die Auslage (untere Tiefe) des Tores 
angepasst. Hier sind Auslagen bis zu 2 Meter möglich. Im letzten Schritt 
kann das Tor mit Hilfe einer robusten Windenkonstruktion angehoben 
und versetzt werden.

Dieser Torwagen löst somit das Problem vieler Vereine, die im Trainings-
betrieb vor der Frage stehen, wie ein beschwertes Tor versetzt werden 
soll. Der Wagen ist sowohl für beschwerte Tore mit innenliegenden Ge-
wichten (im Bodenrahmen verbaut) als auch für beschwerte Tore mit 
nachträglich fest angebrachten Gewichten geeignet. Der Torwagen kann 
auch für Produkte von Fremdherstellern eingesetzt werden.

Für Trainingstore:  Bestell Nr.: 06TWG771

Für Jugendtore:  Bestell Nr.: 07TWG771

Für Kleinfeldtore:  Bestell Nr.: 08TWG771

C
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

0

B



Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 61

B Diebstahlsicherung für Tore mit eingefrästen Netzhaken

Die Diebstahlsicherung aus Aluminium oder Silikon verschließt passge-
nau die Nut der eingefrästen Netzhaken, wodurch das Netz zusätzlich 
gegen Herausnahme oder Diebstahl gesichert wird! Die Entnahmesi-
cherung wird einfach in die Nut der eingefrästen Netzhaken eingelegt 
und mit Madenschrauben fixiert. 

Für Trainingstore / Großfeldtore Typ1 (7,32 x 2,44 m)
 Alu Silikon 

Für aufrechte Torpfosten, Alu blank:  26002006  S6G02006 

Für aufrechte Torpfosten, weiß lackiert: 260W2006  S6W02006

Für Querlatte, Alu blank:  260Q2006  S6G02006

Für Querlatte, weiß lackiert:  26WQ2006 S6W02006

Für Großfeldtore Typ2 
 Alu Silikon 

Für Tore mit Netzstange, Set, Alu blank:  26DIFB20  S6G02006 

Für Tore mit Netzbügel, Set, Alu blank:  26DIFBB2  S6G02006

Für Jugendtore (5,00 x 2,00 m)
 Alu Silikon 

Für aufrechte Torpfosten, Alu blank:  27002006  S7G02006

Für aufrechte Torpfosten, weiß lackiert: 270W2006  S7W02006

Für Querlatte, Alu blank:  270Q2006  S7G02006

Für Querlatte, weiß lackiert:  7WQ2006  S7W02006

Für Jugendtore Typ 2 
 Alu Silikon 

Jugendtor mit Netzstange, Set, Alu blank:  27DIFB20  S7G02006

Jugendtor mit Netzbügel, Set, Alu blank:  27DIFBB2  S7G02006

Für Kleinfeldtore (3,00 x 2,00 m)
 Alu Silikon 

Für aufrechte Torpfosten, Alu blank:  28BO2006  S8G02006

Für Querlatte, Alu blank:  28BO2061  S8G02006

Für Beach Soccer-Tore (5,50 x 2,20 m) mit Netzstange
 Alu Silikon 

Set, Alu blank 27DIBS20  27DIBS20i

Für aufrechte Torpfosten, Alu blank:  27BE2006  27BE2006i

Für Querlatte, Alu blank:  27BE2061  27BE2061i

Für aufrechte Torpfosten, gelb lackiert:  27BG2006  27BG2006i

Für Querlatte, gelb lackiert:  27BG2061  27BG2061i

Für Beach Soccer-Tore (5,50 x 2,20 m) mit Netzbügel
 Alu Silikon 

Set, Alu blank 07DIBSB2  07DIBSB2i

C C
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C Stahlseil zur Sicherung des Netzes am Bodenrahmen 

Kunststoffummanteltes Stahlseil zur Netzbefestigung. Inklusive Linsen-
kopf- und Gewindeterminal (Mutter und Unterlegscheibe). 
Set für 1 Tor.

Für Trainingstore (7,32 x 2,44 m)
Für Tore mit einer Auslage von 2,0 m:  Bestell Nr.: 06S00378

Für Tore mit einer Auslage von 1,5 m:  Bestell Nr.: 06S00278 

Für Jugendtore (5,00 x 2,00 m)
Für Tore mit einer Auslage von 2,0 m:  Bestell Nr.: 07S00378

Für Tore mit einer Auslage von 1,5 m:  Bestell Nr.: 07S00278 

Für Tore mit einer Auslage von 1,0 m:  Bestell Nr.: 07S00178

Für Kleinfeldtore (3,00 x 2,00 m)
Für Tore mit einer Auslage von 2,0 m:  Bestell Nr.: 08S00378

Für Tore mit einer Auslage von 1,5 m:  Bestell Nr.: 08S00278 

Für Tore mit einer Auslage von 1,0 m:  Bestell Nr.: 08S00178

D Einschiebbares Stangensystem zur Netzsicherung

Am Bodenrahmen unserer Trainings- und Jugendtore sind im Abstand 
von ca. 90 cm standardmäßig Ösen aufgeschweißt, um das Netz mit dem 
mitgelieferten Seil zu befestigen. Statt des Seils werden bei unserem 
Stangensystem passgenaue Aluminiumstangen zur Sicherung des 
Netzes durch die Ösen geschoben und auf Wunsch durch ein Schloss 
(nicht im Lieferumfang) gesichert.
Das Netz wird durch die passgenauen Aluminiumstangen schnell und 
gleichmäßig befestigt. Kein Spannen oder Ziehen des Netzes oder unbe-
fugtes Entfernen möglich, da die Stangen durch Madenschrauben fixiert 
werden. Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) auch abschließbar.

Für Trainingstore (7,32 x 2,44 m)
Für Tore mit einer Auslage von 2,0 m:  Bestell Nr.: 06000378  

Für Tore mit einer Auslage von 1,5 m:  Bestell Nr.: 06000278

Für Jugendtore (5,00 x 2,00 m)
Für Tore mit einer Auslage von 2,0 m:  Bestell Nr.: 07000378

Für Tore mit einer Auslage von 1,5 m:  Bestell Nr.: 07000278 

Für Tore mit einer Auslage von 1,0 m:  Bestell Nr.: 07000178

Für Kleinfeldtore (3,00 x 2,00 m)
Für Tore mit einer Auslage von 2,0 m:  Bestell Nr.: 08000378

Für Tore mit einer Auslage von 1,5 m:  Bestell Nr.: 08000278 

Für Tore mit einer Auslage von 1,0 m:  Bestell Nr.: 08000178

Stahlseile und Stangensysteme sind auch für andere Auslagen 
erhältlich. Nutzen Sie unsere Flexibilität und lassen Sie sich 
beraten!
Wir empfehlen ein Stahlseil zur Netzbefestigung:

Geräuscharm, nachspannbar, flexibel (kann nicht verbogen 
werden).

Gegen Mehrpreis abschließbar.

ZUBEHÖR FÜR FUSSBALLTORE

  Optional: Entnahme- / Diebstahlsicherung

B C

Entnahme- bzw. Diebstahlsicherungen
Material: Aluminium

Entnahme- bzw. Diebstahlsicherungen
Material: Silikon

0
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Stärke Netztiefe Farbe Bestell-Nr.

4 mm 80/150 cm grün 060G0212

4 mm 80/150 cm weiß 060W0212

4 mm 80/150 cm schwarz 060S0212 

4 mm 80/150 cm grün/weiß 060GW212

4 mm 80/150 cm blau/weiß 060BW212

4 mm 80/150 cm schwarz/weiß 060SW212 

4 mm 80/150 cm rot/weiß 060RW212

Bei unseren zweifarbigen Netzen verlaufen die Farben dia-
gonal! Auf Anfrage auch entsprechend Ihren Wünschen in 

verschiedenen Farben (auch Farbkombinationen) oder mit 

Ihrem Vereinslogo. Standardmäßig liefern wir unsere Netze 

mit quadratischen Maschen. 

80 cm

150 cm

Fußballtornetze für Trainings-Tore 7,32 x 2,44 m, aus PP, hochfest, knotenlos

Stärke Netztiefe Farbe Bestell-Nr.

4 mm 80/200 cm grün 060G2121

4 mm 80/200 cm weiß 060W2121

4 mm 80/200 cm blau 060B2121

4 mm 80/200 cm gelb 06GE2121

4 mm 80/200 cm schwarz 060S2121

4 mm 80/200 cm rot 060R2121

4 mm 80/200 cm grün/weiß 06GW2121

4 mm 80/200 cm blau/weiß 06BW2121

4 mm 80/200 cm schwarz/weiß 06SW2121

4 mm 80/200 cm rot/weiß 06RW2121

80 cm

200 cm

Stärke Netztiefe Farbe Bestell-Nr.

4 mm 200/200 cm grün 060G2131

4 mm 200/200 cm weiß 060W2131

4 mm 200/200 cm grün/weiß 06GW2131

4 mm 200/200 cm blau/weiß 06BW2131

4 mm 200/200 cm schwarz/weiß 06SW2131

4 mm 200/200 cm rot/weiß 06RW2131200 cm

200 cm

B Kameraoptimiertes Fußballtornetz

Kameraoptimiertes Fußballtornetz. 
Die weiße Seite in Richtung Spielfeld stellt eine klare Kontur für die 
Spieler dar, die schwarze Seite in Richtung Zuschauer ermöglich 
eine optimale Durchsicht für die Zuschauer und Kamera. 
Wabenförmige Maschen. 

Auslage 200/200cm Bestell. Nr. 06KO2131B

NETZE FÜR FUSSBALLTORE

→ Wir empfehlen immer eine Netzstärke von 4 mm. 3 mm oder 5 mm Netze auf Anfrage.
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Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 63

•  Zur besseren Orientierung sind die oberen Ecken unserer  
 Netze farblich gekennzeichnet. 
•  Im oberen Bereich sind Seile zur Befestigung zwischen den 
 Netzbügeln integriert. 
•  Seile zur Netzbefestigung am Bodenrahmen legen wir bei.

Fußballtornetze für Jugend-Tore 5,00 x 2,00 m, aus PP, hochfest, knotenlos

Stärke Netztiefe Farbe Bestell-Nr.

4 mm 80/150 cm grün 070G1092

4 mm 80/150 cm weiß 070W1092

4 mm 80/150 cm blau 070B1092

4 mm 80/150 cm gelb 07GE1092

4 mm 80/150 cm grün/weiß 07GW1092

4 mm 80/150 cm blau/weiß 07BW1092

4 mm 80/150 cm schwarz/weiß 07SW1092

4 mm 80/150 cm rot/weiß 07RW1092

80 cm

150 cm

Stärke Netztiefe Farbe Bestell-Nr.

4 mm 90/200 cm grün 070G1093

4 mm 90/200 cm weiß 070W1093

4 mm 90/200 cm blau 070B1093

4 mm 90/200 cm gelb 07GE1093

4 mm 90/200 cm grün/weiß 07GW1093

4 mm 90/200 cm blau/weiß 07BW1093

4 mm 90/200 cm schwarz/weiß 07SW1093

4 mm 90/200 cm rot/weiß 07RW1093

90 cm

200 cm

Stärke Netztiefe Farbe Bestell-Nr.

4 mm 100/100 cm grün 070G1091

4 mm 100/100 cm weiß 070W1091

4 mm 100/100 cm blau 070B1091

4 mm 100/100 cm gelb 07GE1091

4 mm 100/100 cm grün/weiß 07GW1091

4 mm 100/100 cm blau/weiß 07BW1091

4 mm 100/100 cm schwarz/weiß 07SW1091 

4 mm 100/100 cm rot/weiß 07RW1091

100 cm

100 cm

Tornetze für Kleinfeld-Tore 3,00 x 2,00 m, aus PP, hochfest, knotenlos

Stärke Netztiefe Farbe Bestell-Nr.

4 mm 80/100 cm grün 0800G111

4 mm 80/100 cm weiß 0800W112

4 mm 80/150 cm grün 0815G111

4 mm 80/150 cm weiß 0815W112

4 mm 90/200 cm grün 0820G111

4 mm 90/200 cm weiß 0820W112

80 cm

100 cm

80 cm

150 cm

90 cm

200 cm

NETZE FÜR FUSSBALLTORE
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→ Wir empfehlen immer eine Netzstärke von 4 mm. 3 mm oder 5 mm Netze auf Anfrage.
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B Kopfballpendel mit beidseitiger Auslage, TÜV-geprüft

Komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. Pfosten und Ausleger aus 
Aluminium, Standpfosten aus Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm. Ausleger 
aus Rechteckprofil 75 x 50 x 3 mm. Die Pendelseile werden durch Alu-
miniumrohre geführt und sind so gegen Vandalismus geschützt. Zudem 
bieten diese Rohre eine zusätzliche Stabilität. Die Ballhöhe wird mit Hilfe 
einer Kurbel eingestellt! Der Kurbelkasten ist abschließbar. Bei der au-
ßenliegenden Seilführung laufen die Seile offen durch aufgeschweißte 
Ösen. Die Seilhöhe wird über eine Handschraube eingestellt.  Standard-
maße: Höhe 5,00 m, Auslage: 2,5 m je Seite, Lieferung inkl. 2 Bälle, Leine 
und Kurbel. TÜV-geprüft. Ohne Hülse.
Seilführung innenliegend:  Bestell Nr.: 06000214

Seilführung außenliegend (o. Abb.): Bestell Nr.: 06000215 

C Doppelter Standfuß für die Kopfballpendel mit beidseitiger Auslage 
Standfuß zum Einbetonieren für die Kopfballpendel mit den Bestell Nr.: 
06000214 und 06000215. Die sichtbare Höhe des Standfußes beträgt ca. 
120 cm. Durch den doppelten Standfuß kann das Pendel zu einer Seite 
abgeklappt werden!
Bestell Nr.: 06SF0214

D Einfache Kopfballpendel mit beidseitiger Auslage, o. Abb.,

TÜV-geprüft

Ausladung 2,50 m je Seite. Pfosten und Ausleger aus Aluminium, Pfosten 
aus Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm. Ausleger aus Quadratprofil 80 x 80 
x 2,5 mm, Höhe 5,00 m, Ausleger verschraubt. Seilführung innen- oder 
außenliegend, Seilkasten abschließbar, inkl. Bodenhülsensystem (Ein-
stecktiefe 40 cm), Seilen und Bällen! TÜV-geprüft.
Seilführung innenliegend:  Bestell-Nr.: W0600200

Seilführung außenliegend: Bestell-Nr.: W6600200

Kopfballpendel fertigen wir auch nach kundenindividuellen 
Anforderungen bspw. als drehbare Variante!

B

E Kopfballpendel mit einseitiger Auslage, TÜV-geprüft

Das Pendel ist komplett aus Aluminiumprofilen gefertigt. Pfo-
sten und Ausleger aus Aluminium, Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm. 
Die Pendelseile laufen offen durch aufgeschweißte Ösen. Die Ball-
höhe wird über eine Handschraube eingestellt. Bei der innenlie-
genden Seilführung wird das Pendelseil durch ein Aluminium-
rohr geführt. Die Ballhöhe wird mit einer Kurbel eingestellt! Der 
Kurbelkasten ist abschließbar. Standardmaße: Höhe: 5 m, Auslage: 2,5 m.
Lieferung inkl. 1 Ball und Leine. TÜV-geprüft. Ohne Hülse.
Seilführung innenliegend:  Bestell-Nr.: 06000217  

Seilführung außenliegend (o. Abb.): Bestell-Nr.: 06000216

F Einfaches Kopfballpendel mit einseitiger Auslage, o. Abb.,

TÜV-geprüft

Ausladung 2,50 m. Pfosten und Ausleger aus Aluminium, Pfo-
sten aus Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm. Ausleger aus Rechteckprofil 
80 x 80 x 2,5 mm, Höhe 5,00 m, Ausleger verschraubt. Seilführung au-
ßen- oder innenliegend, inkl. Bodenhülsensystem (Einstecktiefe 40 cm), 
Seil und Ball! TÜV-geprüft.
Seilführung außenliegend:  Bestell-Nr.: W6600215

Seilführung innenliegend:  Bestell-Nr.: W0600215

G Bodenhülsen für Kopfballpendel mit einseitiger Auslage

Zum Einbetonieren für unsere einseitigen Kopfballpendel.
Standard: Bestell Nr.: 00HN2001

Spezial:  Bestell Nr.: 00SH2005 

H Abstandshalter, Nachrüstatz

Der Nachrüstsatz kann einfach und schnell an vorhandene Pendel ge-
schraubt werden. So wird es möglich, dass mehrere Bälle an einem Pen-
del befestigt werden. Der Ball wird einfach von unten über das Pendel 
geworfen und fixiert. So können bspw. auch Pendel genutzt werden, wo 
die innere Seilführung defekt ist. 1 Satz = 4 Stück.
Satz (1 Satz = 4 Stück): Bestell Nr.: 060AH217

 

E
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TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

ZUBEHÖR FUSSBALL

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.
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Baumuster-
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Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 65

D Mobile Multifunktions Ballprallanlage

Den MMB Fußballtrainer fertigen wir aus hochwertigen Aluminium-
profilen, so dass die ganze Konstruktion auch höchsten Belastungen 
standhält. Bei Nichtgebrauch kann der Trainer einfach und schnell zu-
sammengeklappt und verfahren werden. So ist einerseits ein einfacher 
Transport möglich und andererseits kann der Trainer platzsparend ein-
gelagert werden. Zubehör, wie z.B. Kopfballpendel oder Basketballauf-

satz auf Anfrage.

D
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B Fahrbare Freistoßmauer

Entsprechend Ihren Vorstellungen kommen bei der Konstruktion hoch-
wertige Aluminiumprofile wie bspw. ein Rundrohr (33 x 3 mm) oder ein 
Rechteckprofil (75 x 50 mm) zum Einsatz. Zur Lagerung kann das Unter-
gestellt (auf Wunsch) abgenommen oder eingeklappt werden. Auch die 
Anzahl der „Figuren“ kann entsprechend angepasst werden. Im Stan-
dard fertigen wir die Freistoßmauer mit 5 Figuren. Optional sind weniger 
aber natürlich auch mehr Figuren möglich. Fragen Sie nach einem un-
verbindlichen Angebot, welches wir Ihnen gern mit einer ausführlichen 
Konstruktionszeichnung zukommen lassen.
Fahrbare Freistoßmauer:  Bestell Nr.: 06ING351

C Geräteboxen

Entsprechend Ihren Wünschen und Vorstellungen sowie der Gegeben-
heiten vor Ort konstruieren und bauen wir Geräteboxen aus Aluminium. 
Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Boxen, sondern um kun-
denindividuelle Maßanfertigungen, die auch den Einsatzzweck zu 100% 
berücksichtigen. So kann sichergestellt werden, dass die in der Box ge-
lagerten Gegenstände sicher und geschützt transportiert oder gelagert 
werden können.  Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf – wir helfen 
Ihnen gerne weiter.

- Für nahezu alle Geräte und Einsatzzwecke lieferbar.
- Größe frei wählbar. 
- Innenausstattung, wie z.B. Halterungen oder Auflagen nach Ihren Wün-

schen. 
- Optional abschließbar. 
- Offene Bodenbelüftung/Wasserabzug oder komplett geschlossen. 
- Fahrbar oder stationär. 

C
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Die Vorteile des MMB

•  Mobil, variabel und individuell  
 einsetzbar!
• Stabile Bauweise, einfache  
 Handhabung!
• Neuartige Aktionsräume und  
 Dimensionen!
• Großes Spektrum an möglichen  
 Übungs- und Trainingsformen!
•  Fördert Technikausbildung von  
 Fußballern aller Leistungsstufen!
• Verbindet leistungssportlichen  
 Anspruch mit Spielfreude!

Technische Details:

• Grundgerüst aus Aluminium.
• Länge der 3 Prallwandflügel,  
 Modell MMB-Senior, je 3,75 m.
•  Länge der 3 Prallwandflügel,  
 Modell MMB-Junior, je 2,50 m.
•  Höhe Prallwandflügel 0,43 m.
•  Gewicht ca. 80 kg (MMB-Senior)  
 und 60 kg (MMB-Junior).
•  Zusammenfaltbar /  
 transportabel.
•  Abnehmbarer Ballbehälter.

Entsprechend des späteren Einsatzgebietes fertigen wir den MMB in 
zwei verschiedenen Ausführungen. Zum einen als MMB „Senior“ (Flü-
gellänge ca. 3,75 m) und zum anderen - speziell für den Jugendbereich 
- als MMB „Junior“ (Flügellänge 2,50 m).

Koordinationstrainer „Junior“:  Bestell Nr.: 06KOOR11

Koordinationstrainer „Senior“:  Bestell Nr.: 06KOOR12

E Freistoß Übungstor 

Zum Training von Freistößen haben wir ein spezielles Tor entwickelt. 
Das Tor kann einfach und schnell an verschiedenen Positionen des Spiel-
feldes eingesetzt werden. 
Die gesamte Konstruktion des Tores besteht aus Aluminium und ist 
vollverschweißt. Die extra breiten Fahrrollen (Lufträder, pannensicher 
ausgeschäumt) garantieren ein gutes Verfahren - auch auf unebenen 
Flächen.

Freistoß Übungstor:  Bestell Nr.: 26FST203
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Eckfahnentuch einfarbig. Eckfahnentuch 2-farbig. Eckfahnentuch bedruckt.

Tellerfuß aus Aluminium.Schnappdeckelhülse. Spezialhülse mit Deckel.

Einfache Linienrichterfahne.Eckfahnenstange mit 
Kippgelenk.

Tellerfuß aus Gummi.

B Bodenhülsen

Schnappdeckelhülse aus PVC:  Bestell Nr.: 0600218H

Spezialhülse aus Aluminium:  Bestell Nr.: 00SH2004

Kunststoffeinsatz für Spezialhülse:  Bestell Nr.: 0600218E

Bei Verwendung der Spezialhülse muss der Kunststoffeinsatz zwingend 
verwendet werden. Dieser dient als Schmutzeinsatz und als Adapter zur 
Aufnahme der Eckfahnenstange.

C Tellerfüße 

Aus Aluminium mit Eckaussparung: Bestell Nr.: 060218AF

Aus Gummi ohne Aussparung: Bestell Nr.: 060218GF

D Eckfahnenstangen aus Polyethylen

Eckfahnenstange, gelb:  Bestell Nr.: 0600218S

Eckfahnenstange, weiß:  Bestell Nr.: 060W218S

Eckfahnenstange mit Kippgelenk, gelb: Bestell Nr.: 06GK218S

Eckfahnenstange mit Kippgelenk, weiß: Bestell Nr.: 060K218S

E Eckfahnentücher

Eckfahnentuch, gelb:  Bestell Nr.: 0600218T

Eckfahnentuch, rot:  Bestell Nr.: 060R218T

Eckfahnentuch, 2-farbig:  Bestell Nr.: 060218T2

Eckfahnentuch, weiß mit Logodruck:  Bestell Nr.: 060218TL

F Einfache Linienrichterfahne:  Bestell Nr.: 06000219 

G 5er Freistoßdummy-Set

Freistoßdummy-Set mit 5 ABS-Kunststofffiguren mit 2 Stahleinlagen. 
Die einzelnen Figuren (1,75 m) verfügen über ein Federgelenk zum Ein-
stecken in den Rasen. Die Figuren können einzeln oder in Verbindung 
mit dem Dummywagen (robuste Stahlkonstruktion, leichte Montage der 
Dummies) verwendet werden. 
5er Freistoßdummy-Set:  Bestell Nr.: 06023391

5er Freistoßdummy-Set, inkl. Dummywagen:  Bestell Nr.: 06W23391

H Markierhütchen

Set aus 50 Stück, 5 Farben, 10 Stück je Farbe.
Set: Bestell Nr.: 06VSC002

I Koordinationsleiter 

Farbige Sprossen an einem schwarzen Nylongurt, in Tragetasche.
Länge 4 m:  Bestell Nr.: 06AL010A

Länge 8 m:  Bestell Nr.: 06AL008A

Y-Form, ca. 3 x 3,80 m:  Bestell Nr.: 060WH010

Set von 4 Stück á 4 m: Bestell Nr.: 060WH044

Set von 4 Stück á 9 m: Bestell Nr.: 060WH049

B B C

C D F

EEE

J Pausenwagen aus Aluminium

Die gesamte Konstruktion dieses extrem hochwertigen Pausenwagens 
fertigen wir aus Aluminium. Die Türen und das Dach fertigen wir aus 
schlag- und stoßfestem Macrolon. Die Seitenteile sind so konstruiert, 
dass sie jeweils zur Seite aufgeschwenkt werden können. Die Türen 
selber enthalten wiederum Regale, in denen Material verstaut werden 
kann. Hier können auch Kleinstteile deponiert werden, die bspw. durch 
offene Gitter entnommen werden könnten. Standardmaße ca. 195 x 80 x 
195 cm. Die Anzahl der Regale passen wir Ihren Wünschen an - sprechen 
Sie uns gern an.
Stück: Bestell Nr.: 06BWA000

K Einfacher Pausenwagen

Einfacher Pausenwagen aus feuerverzinktem Stahl. Der Wagen verfügt 
im Standard über 6 Böden, auf denen Bälle gelagert werden können. 
Der Wagen ist so konzipiert, dass die Bälle von außen nicht entnommen 
werden können. Standardmaße ca. 135 x 67 x 187 cm. Der Wagen ist ab-
schließbar.
Stück: Bestell Nr.: 06BWA001

L Hochwertiger Pausenwagen

Hochwertiger Pausenwagen aus feuerverzinktem Stahl. Der Wagen ver-
fügt im Standard über 4 Böden, auf denen Bälle und anderes Equipment 
gelagert werden können. Der Wagen ist rundherum durch Stabgitter-
matten verschlossen. Standardmaße ca. 150 x 62 x 147 cm. Der Wagen 
ist abschließbar.
Stück: Bestell Nr.: 06BWA002

M Hochwertiger Ballwagen

Hochwertiger Ballwagen aus hochwertigem Aluminium. Der Ballwagen 
ist so konzipiert, dass bis zu 25 Bälle Platz finden. Die Bälle werden oben 
eingelegt und unten entnommen. Zur Sicherung kann der Wagen abge-
schlossen werden, so dass die Bälle nicht entnommen werden können. 
Die schwenkbaren Fahrrollen sorgen für ein gutes Verfahren.
Stück: Bestell Nr.: 06BALLW2

G H

I

K L

J
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B Freistehende Torwand, zerlegbar

Zerlegbare Torwand aus wetterfesten Multiplexplatten. Der Trägerrah-
men dieser Schusswand besteht aus hochwertigen Aluminiumprofilen 
(75 x 50 mm). Die Torwand kann mit wenigen Handgriffen in ihre Ein-
zelteile zerlegt werden und ist dadurch gut zu lagern bzw. gut zu trans-
portieren. In der Standardausführung verfügt die Torwand über zwei Öff-
nungen mit einem Durchmesser von 500 mm (auf Wunsch auch mit vier 
oder mehr Öffnungen lieferbar).
Torwand bestehend aus:

- 4 Einzelelemente: 1,80 x 1,05 m, Gewicht pro Platte ca. 38 kg.
- 2 Einzelgewichte á 40 kg, Schrauben, Werkzeug.

Torschusswand: Bestell Nr.: 06TW0082

Bestell-Nr.:  06TW0080

Bestell-Nr.: 06TW0081    

B C

C

D Extrem robuste und nahezu unzerstörbare Schusswand aus feuer-

verzinktem Stahl, TÜV-geprüft

Die eingesetzten Stahlprofile sind so gewählt, dass die Schusswand 
auch höchsten Belastungen standhält und zudem einen optisch sehr 
guten Eindruck macht. Die Schusswand fertigen wir im Standard in der 
Größe 2,5 x 2,0 Meter. Sondergrößen fertigen wir auf Anfrage nach Ihren 
Wünschen. Der Rahmen (ø 6 cm) und die Rückwand (ø 2,2 cm) bestehen 
aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandungsstärke von 2,8 mm. Die 
zwei Öffnungen werden in unterschiedlichen Höhen in die Rückwand in-
tegriert und haben einen Durchmesser von ca. 500 mm. Standardmäßig 
liefern wir diese Schusswand mit zwei „Einschusslöchern“. Auf Wunsch 
können wir sowohl die Größe der Einschusslöcher als auch deren Anzahl 
und Position anpassen. TÜV-geprüft.
Torschusswand:  Bestell Nr.: 06SAM2TW

D

C Torschusswände

Unsere robusten Torschusswände verfügen über einen Trägerrahmen 
aus hochwertigem Aluminium, wodurch eine extreme Standfestigkeit 
und Haltbarkeit gewährleistet wird. Standardmäßig verfügen unsere 
verschiedenen Torwände über 2 Öffnungen mit einem Durchmesser von 
500 mm. Unsere Torwände können mit einem entsprechenden Standfuß 
(freistehend) oder zum Einsatz in Bodenhülsen geliefert werden. Je nach 
Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten fertigen wir die Torwände 
aus wetterfesten Multiplexplatten oder aus astreinen, massiven Hölzern. 
Unsere Schusswände fertigen wir in vielen Varianten und Größen bspw. 
zerlegbar oder mit Werbeflächen! 
Torschusswand aus Multiplexplatten:  Bestell-Nr.: 06TW0080

Torschusswand aus Massivholzplatten:  Bestell-Nr.: 06TW0081  

Torschusswände fertigen wir auch nach kundenindividuellen 
Anforderungen, fragen Sie uns!

E

E Ballfeder

An der Fußballfeder können beidbeinig die Stoßarten „Vollspann“ und 
„Innenseite“ trainiert werden. Für „Hüftdreh- und fiktiv Kopfstoß“ ist sie 
höhenverstellbar. Das Training an der Ballfeder ähnelt dem eines Boxers 
am Sandsack. Der Trainer erkennt Ausführungsfehler besonders deut-
lich und kann Korrekturen vornehmen.
Stück: Bestell Nr.: 06BF2000

E

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.
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F Nassmarkierwagen „Supermatic“ GM 10

Der Supermatic GM 10 wird aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Wagen 
wird automatisch mit Druck versorgt und arbeitet ohne Akku oder elek-
trische Pumpen. 
Das Pumpsystem, das durch die Radachse angetrieben wird, arbeitet 
vollautomatisch. Durch das Fortbewegen des Gerätes wird die Mar-
kierungsfarbe angesaugt und auf den Rasen gesprüht. Die Reinigung 
erfolgt auf den letzten Metern des Feldes. Es reicht aus, den Ansaug-
schlauch in sauberes Wasser zu legen und das Gerät noch einige Meter 
weiter zu schieben, bis sauberes Wasser aus der Sprühdüse kommt.

Markierbreite: 4 bis 15 cm
Sonstiges: Wasserspülsystem

Stück:  Bestell Nr.: 06002202

G Nassmarkierwagen „Supermatic“ GM 7

Der Supermatic GM 7 ist eine einfache Version des Supermatic GM 10. 
Er verfügt über das Pumpsystem des Supermatic GM 10, so dass die 
Funktionsweise dieselbe ist. 
Das Pumpsystem ist am vordersten Rad montiert und tritt daher unmit-
telbar in Aktion, wenn das Gerät bewegt wird.

Markierbreite: 4 bis 15 cm
Sonstiges: Wasserspülsystem

Stück:  Bestell Nr.: 06002203

H Konzentratfarbe, 14 kg, (o. Abb.)

Die Konzentratfarbe wird nach einer neuen Formel hergestellt, setzt sich 
nicht ab und bildet keine Klumpen. Dank der hohen Intensität der weißen 
Farbe und der starken Haftung am Grashalm bleiben die Spielfeldmar-
kierungen extrem lange sichtbar. Verdünnung je nach Witterungsver-
hältnissen von 1/4 bis 1/7. Inhalt: 14 kg. 
14 kg:  Bestell Nr.: 06FR2205

B Trocken-Markierwagen 601

Der Trocken-Markierwagen 601 mit Rundbürste besticht durch eine 
komplette Ganzmetallkonstruktion (wetterfeste Pulverbeschichtung, 
feuerverzinkter Behälter) aus robustem Stahlrohr. Das Fassungsver-
mögen des Streugutbehälters beträgt ca. 40 Liter. Die Streubreite kann 
zwischen 50 und 120 mm eingestellt werden (verstellbar mit Hebel). Vier 
große luftbereifte Ballonräder (260 x 85 mm).
Stück: Bestell Nr.: 06002264

C Trocken-Markierwagen 850

Der Trocken-Markierwagen 850 mit verstellbarem Rüttelsieb be-
sticht durch eine komplette Ganzmetallkonstruktion (wetterfest ver-
zinkt) aus robustem Stahlrohr. Das Fassungsvermögen des Streu-
gutbehälters beträgt ca. 50 Liter. Die Streubreite kann zwischen 50 
und 120 mm eingestellt werden. Vier große luftbereifte Ballonräder 
(260 x 85 mm). Das Rüttelsieb kann zudem von grob bis fein eingestellt 
werden, so dass unterschiedliche Streumaterialien eingesetzt werden 
können bzw. die Streumenge dosiert werden kann.
Stück: Bestell Nr.: 06002204

D Sportplatzkreide, 25 kg, (o. Abb.) 

Gewonnen aus natürlichen Kreidevorkommen. Durch die schonende 
Aufbereitung (Trocknen und Mahlen) wird ein nicht ätzendes Produkt 
hergestellt. Natürliches Calciumcarbonat, kein Branntkalk, keine Verät-
zungsgefahr. Inhalt: 25 kg.
25 kg: Bestell Nr.: 06002206

E PLiFiX - Einmesshilfe zur Sportplatzmarkierung, Set zu 25 Stück

Synthetisches Grasimplantat zur Markierung der Eckpunkte Ihrer Sport-
platzmarkierung. Sie können die Linien so nur mit der Hilfe einer Schnur 
schnell nachziehen, ohne das Spielfeld jede Saison neu zu vermessen. 
Somit hat das Spielfeld immer die genauen und vorschriftsmäßigen Ab-
messungen. 
Man benötigt mindestens 25 PLiFiX, um die Lage der 18 Schnittpunkte 
von Linien, den Mittelpunkt und die Elfmeterpunkte eines Fußballfeldes 
zu markieren. Die roten oder blauen PLiFiX Markierungen sollten dazu 
genutzt werden, um Rasensprenger, Steckdosen, Wasseranschlüsse etc. 
dauerhaft zu markieren. Unauffälliger als die weißen oder gelben, sind 
sie vom Traktor aus aber nicht von den Tribünen zu sehen. Inkl. Eintrieb-
hilfe.
PLiFiX, Set zu 25 Stück, inkl. Eintriebhilfe, weiß:  Bestell Nr.: 06PLI025 

PLiFiX, Set zu 25 Stück, inkl. Eintriebhilfe, gelb:  Bestell Nr.: 06PLI125

PLiFiX, Set zu 25 Stück, inkl. Eintriebhilfe, rot:  Bestell Nr.: 06PLI225 

PLiFiX, Set zu 25 Stück, inkl. Eintriebhilfe, blau:  Bestell Nr.: 06PLI325

PLiFiX, Set zu 25 Stück, inkl. Eintriebhilfe, orange:Bestell Nr.: 06PLI425

PLiFiX, einzeln, 1 Stück, weiß:  Bestell Nr.: 06PLI001 

PLiFiX, einzeln, 1 Stück, gelb:  Bestell Nr.: 06PLI101

PLiFiX, einzeln, 1 Stück, rot:  Bestell Nr.: 06PLI201

PLiFiX, einzeln, 1 Stück, blau:  Bestell Nr.: 06PLI301

PLiFiX, einzeln, 1 Stück, orange:  Bestell Nr.: 06PLI401

B C

E PLiFiX, einzeln E PLiFiX, als Set F G

F

RASENMARKIERUNG

0 Wir bieten Ihnen eine große Auswahl von Markierfarben für un-
terschiedliche Untergründe und in verschiedenen Gebindegrö-
ßen. Diese sind standardmäßig in der Farbe weiß, auf Wunsch 
aber auch in weiteren Farben erhältlich.

Lassen Sie sich von uns beraten!
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ZUBEHÖR FÜR GROSSFELDTORE TYP 1, TYP2
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SPIELER- UND 
BETREUERKABINEN

Alle Produkte finden Sie 
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de

E

SPIELER- UND BETREUERKABINEN
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Sonderanfertigungen? 
Reparaturen? 
Mit uns kein Problem! 

Gerade im Profi bereich steigen die Anforderungen an 

die Infrastruktur in den Stadien. 

Auch bei den Spieler- und Betreuerkabinen legen die 

Verbände heutzutage Anforderungen fest, die die Ver-

eine erfüllen müssen. So wurde aktuell die Anzahl der 

notwendigen Sitze erhöht. Aber auch die Optik und der 

Komfort dürfen nicht zu kurz kommen. 

Bei uns können Sie aus einer Vielzahl von Kabinenfor-

men, eingesetzten Materialen oder verschiedenen Arten 

der Sitzgelegenheit wählen. 

Sie können sich also Ihre Kabine frei zusammenstellen. 

Dabei beraten wir Sie natürlich bereits in der Planungs-

phase und berücksichtigen - in einem persönlichen Ge-

spräch - natürlich auch die Gegebenheiten vor Ort!

→ Sonderanfertigungen? Reparaturen? Mit uns kein Problem!

“Nichts ist unmöglich” ist unsere Philosophie, wenn 
es um die Umsetzung Ihrer Wünsche und Ideen geht. 
Sie wollen Ihre Kabine in Vereinsfarben? - Vom pul-
verbeschichteten Rahmen, über farbige Polycarbo-
natgläser bis hin zum farbigen Sitz mit Vereinslo-
go ist alles möglich. Auch eine Sitzheizung für die 
kalten Tage ist kein Problem! Sie schildern uns Ihre 
Ideen und wir präsentieren Ihnen verschiedene Mög-
lichkeiten für deren Umsetzung. Ihre Ideen sind un-
ser Maßstab!

INDIVIDUALISIERUNG VON SPIELER- UND BETREUERKABINEN

Wir sehen Ihre Ideen in der ersten Reihe!
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Mit Sitzheizung... ...in Vereinsfarben... ...oder mit Vereinslogo.
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B Spieler- und Betreuerkabine, Modell „Exklusiv“, TÜV-geprüft

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück ver-
schweißt. Unsere hochwertigen Spieler- und Betreuerkabinen der Serie 
2200 bestechen durch eine robuste Bauweise und leichte Handhabbarkeit. 
Durch den Einsatz von transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat)
können auch Zuschauer hinter den Kabinen dem Spielbetrieb folgen. 
TÜV-geprüft.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform.
- Verglasung aus beidseitig UV geschütztem schlag- und bruch-

sicherem Kunststoffgläsern (Polycarbonat).
- Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen 

Profil und Kunststoffgläsern).
- Im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.
- Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken Birkenholzplatten, 

beidseitig grau Kunststoff beschichtet. 
- Bodenplatte aus rutschfestem Aluminiumprofil.
- Rückenlehne aus Aluminiumprofil.
- Seitlich angeschweißte Tragegriffe.

Sonderausstattung gegen Aufpreis möglich:

- Schalensitze in verschiedenen Farben erhältlich.
- Polsterungen in verschiedenen Farben erhältlich.
- Sitzheizung (nur in Verbindung mit einer Polsterung).

Standardmaße:
Höhe:                  225 cm
Dachüberstand:    34 cm
Untere Tiefe:         98 cm

Kabine standardmäßig vorgerichtet für Erdverankerung! 

Mit transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 4 mm:  
Länge 3 m:  Bestell Nr.: 06K02203

Länge 4 m:  Bestell Nr.: 06K02204

Länge 5 m:  Bestell Nr.: 06K02205

Länge 6 m:  Bestell Nr.: 06K02206

Länge 7 m:  Bestell Nr.: 06K02207

Länge 8 m:  Bestell Nr.: 06K02208

Länge 9 m:  Bestell Nr.: 06K02209

Länge 10 m:  Bestell Nr.: 06K02210

Länge 11 m:  Bestell Nr.: 06K02211

Länge 12 m: Bestell Nr.: 06K02212

Mit transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 3 mm: 
Länge 3 m:  Bestell Nr.: W6652523

Länge 4 m:  Bestell Nr.: W6652524

Länge 5 m:  Bestell Nr.: W6652525

Länge 6 m:  Bestell Nr.: W6652526

Länge 7 m:  Bestell Nr.: W6652527

Länge 8 m:  Bestell Nr.: W6652528

Länge 9 m:  Bestell Nr.: W6652529

Länge 10 m:  Bestell Nr.: W6652510

Länge 11 m:  Bestell Nr.: W6652511

Länge 12 m: Bestell Nr.: W6652512

Mit transparenten Hohlstegplatten (6 mm): 
Länge 3 m:  Bestell Nr.: 06H02203

Länge 4 m:  Bestell Nr.: 06H02204

Länge 5 m:  Bestell Nr.: 06H02205

Länge 6 m:  Bestell Nr.: 06H02206

Länge 7 m:  Bestell Nr.: 06H02207

Länge 8 m:  Bestell Nr.: 06H02208

Länge 9 m:  Bestell Nr.: 06H02209

Länge 10 m:  Bestell Nr.: 06H02210

Länge 11 m:  Bestell Nr.: 06H02211

Länge 12 m: Bestell Nr.: 06H02212

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

Transparente Hohlstegplatten (6 mm) Transparente Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 3 oder 4 mm Gegen Mehrpreis: Rückwand aus Alublech, 2 mm
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!
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B Spieler- und Betreuerkabine, Modell „Standard“, TÜV-geprüft 

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück ver-
schweißt. Unsere hochwertigen Spieler- und Betreuerkabinen bestechen 
durch eine robuste Bauweise und leichte Handhabbarkeit. Im Gegensatz 
zur Spieler- und Betreuerkabine „Exklusiv“ besteht die Rückwand dieser 
Kabine komplett aus Kunststoffgläsern (Polycarbonat). TÜV-geprüft.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform.
- Verglasung aus beidseitig UV geschütztem schlag- und bruchsicheren 

Kunststoffgläsern (Polycarbonat).
- Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen 

Profil und Kunststoffgläsern).
- Sitzfläche im Standard aus wetterfesten, 12 mm starken Birkenholz-

platten, beidseitig grau Kunststoff beschichtet. Alternativ Sitzfläche 
aus astreinen, massiven Bankleisten.

- Bodenplatte aus rutschfestem Aluminiumprofil.
- Rückenlehne aus Aluminiumprofil.
- Seitlich angeschweißte Tragegriffe.

Sonderausstattung gegen Aufpreis möglich:

- Schalensitze in verschiedenen Farben erhältlich.
- Polsterungen in verschiedenen Farben erhältlich.
- Sitzheizung (nur in Verbindung mit einer Polsterung).

Standardmaße:
Höhe:                  225 cm
Dachüberstand:    38 cm
Untere Tiefe:         85 cm

Kabine standardmäßig vorgerichtet für Erdverankerung! 

Mit transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 4 mm:  
Länge 3 m:  Bestell Nr.: 06K02403

Länge 4 m:  Bestell Nr.: 06K02404

Länge 5 m:  Bestell Nr.: 06K02405

Länge 6 m:  Bestell Nr.: 06K02406

Länge 7 m:  Bestell Nr.: 06K02407

Länge 8 m:  Bestell Nr.: 06K02408

Länge 9 m:  Bestell Nr.: 06K02409

Länge 10 m:  Bestell Nr.: 06K02410

Länge 11 m:  Bestell Nr.: 06K02411

Länge 12 m: Bestell Nr.: 06K02412

Mit transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 3 mm:  
Länge 3 m:  Bestell Nr.: 06332403

Länge 4 m:  Bestell Nr.: 06332404

Länge 5 m:  Bestell Nr.: 06332405

Länge 6 m:  Bestell Nr.: 06332406

Länge 7 m:  Bestell Nr.: 06332407

Länge 8 m:  Bestell Nr.: 06332408

Länge 9 m:  Bestell Nr.: 06332409

Länge 10 m:  Bestell Nr.: 06332410

Länge 11 m:  Bestell Nr.: 06332411

Länge 12 m: Bestell Nr.: 06332412

Mit transparenten Hohlstegplatten (6 mm): 
Länge 3 m:  Bestell Nr.: 06H02403

Länge 4 m:  Bestell Nr.: 06H02404

Länge 5 m:  Bestell Nr.: 06H02405

Länge 6 m:  Bestell Nr.: 06H02406

Länge 7 m:  Bestell Nr.: 06H02407

Länge 8 m:  Bestell Nr.: 06H02408

Länge 9 m:  Bestell Nr.: 06H02409

Länge 10 m:  Bestell Nr.: 06H02410

Länge 11 m:  Bestell Nr.: 06H02411

Länge 12 m: Bestell Nr.: 06H02412

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

Transparente Hohlstegplatten (6 mm) Transparente Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 3 oder 4 mm Gegen Mehrpreis: Rückwand aus Alublech, 2 mm

BEIMBEIMBEIMIMEIM PROPROPRPPRPR DUKTDUKTDUKTTDDUKTVERGVERGVERGVERGVVEVE LEICLEICLELEICEICLEICL ICH BEH BEH BEH BEH BEH BEH BEEEH BEH ACHTACHTACHTACHACACHTA HTEN!EN!EN!N!ENENN!::: :

•• VollolloVollVollllllversververseeee chwechwechwchwhwww ißt.ißt.ßtßßt..
•• KunsKunsKunsKun tstostotos ffglffglllllffglgglffglf äseräseräseräserä e (Po(Po(Po(PoPoP lycalycalycalycayclycayycarbonrbonrbonrbonnrbonnrbonoboo at),at),at),t)t),)at) 4 4 m4 4 m4 mm4 mmmm stmm stm ststsm stark.ark.ark.krkark
•• ScheS ibeniben vonvoooo inninnnninnininnen uen uen uenen uund and ad ad ad ußenußenußennnußenußenße vervevervevererrveersiegsiegggelt.elt.eltelt.eltelt
••• InklInInnnn usivsivsive Boe Boe Boe denpdenpdenpdenpenpenpden lattlatlattlattllattlatttlattatte.e.e.e.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!

B

SPIELER- UND BETREUERKABINEN
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B Spieler- und Betreuerkabine, Modell „Benelux“, TÜV-geprüft

Spieler- und Betreuerkabine „Benelux“, Alu vollverschweißt, 
geneigte Dachform, rundum schlag- und bruchsichere Kunststoffgläser 
(Polycarbonat), rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz 
zwischen Profil und Kunststoffgläsern). Sitzfläche aus wetterfesten, 12 
mm starken Birkenholzplatten, grau Kunststoff beschichtet. Vorgerich-
tet für Erdverankerung. TÜV-geprüft, mit TÜV-Zertifikat.

Weitere Merkmale:

- Rundum schlag- und bruchsichere Kunststoffgläser, 3 mm stark, 
UV-beständig.

- Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz 
zwischen Profil und Kunststoffgläsern).

- Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken Birkenholzplatten, 
beidseitig grau Kunststoff beschichtet.

- Vorgerichtet für Erdverankerung.

Sonderausstattung gegen Aufpreis möglich:

- Schalensitze in verschiedenen Farben erhältlich.
- Polsterungen in verschiedenen Farben erhältlich.
- Sitzheizung (nur in Verbindung mit einer Polsterung).

Standardmaße:
Länge:                   302 cm
Höhe:                    228 cm
Untere Tiefe:       89 cm
Obere Tiefe:         98 cm
Dachüberstand: Schräges Seitenteil, minimaler Dachüberstand.

Kabine standardmäßig vorgerichtet für Erdverankerung! 

Mit transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 3 mm:
Länge 3 m:  Best. Nr.: 06NLTR13   

Länge 4 m:  Best. Nr.: 06NLTR14  

Länge 5 m:  Best. Nr.: 06NLTR15  

Länge 6 m:  Best. Nr.: 06NLTR16   

Länge 7 m:  Best. Nr.: 06NLTR17  

Länge 8 m:  Best. Nr.: 06NLTR18  

Länge 9 m:  Best. Nr.: 06NLTR19  

Länge 10 m:  Best. Nr.: 06NLTR10 

Länge 11 m:  Best. Nr.: 06NLTR11 

Länge 12 m:  Best. Nr.: 06NLTR12 

Mit transparenten Hohlstegplatten (6 mm): 
Länge 3 m:  Best. Nr.: 06NLHO13   

Länge 4 m:  Best. Nr.: 06NLHO14  

Länge 5 m:  Best. Nr.: 06NLHO15  

Länge 6 m:  Best. Nr.: 06NLHO16   

Länge 7 m:  Best. Nr.: 06NLHO17  

Länge 8 m:  Best. Nr.: 06NLHO18  

Länge 9 m:  Best. Nr.: 06NLHO19  

Länge 10 m:  Best. Nr.: 06NLHO10 

Länge 11 m:  Best. Nr.: 06NLHO11 

Länge 12 m:  Best. Nr.: 06NLHO12

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

B

SPIELER- UND BETREUERKABINEN
BEIMBEIMBEIMBBB PROPROODUKTDUKTDUKTDUKTKK VVERGVERGVERGGGVERGLEICLELEICLEICLEICLEEICCH BEHHH BH BEH BEACHTACHTACHTHTHTACHTEN!EN!EN!EN!EN!N!EN :: :

••••• V llVollVollVollVollVollVollversversversversversversv rschwechwechwehwechwechwechw ißißißt.ißtißiß
•••••• KunsKunsKunsKunsKunsKunsKunststotstotstotstotstotsttoffglffglffglffglffglffglg ääseräseäää (Polycayclycycly rbonbb at),t),),t), 3 m3 m3 m333 m stm stm stm sm stm stm arkarkarkark.arkark.ark
••••• ScheScheScheSchechehScheibenibenibibenbenibiben vonnvonvonvonvonvon innen uund ad d a ußenen verv ssiegelt.elt.elt.tt

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!

0
Auf Wunsch statten wir unserer Ka-
binen mit Sitzbänken aus recyceltem 
Kunststoff aus. Das Besondere dabei: 
Sie können diese Sitzbänke auch aus 
recyceltem Kunstrasen bestellen. So 
findet auch der alte Kunstrasen wieder 
einen sinnvollen Einsatz!



Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 75

SPIELER- UND BETREUERKABINEN

B

Rücklehnen aus Aluminium, Sitzfläche aus 12 mm starken Multiplexplatten.

B Spieler- und Betreuerkabine „Modular“, TÜV-geprüft

Aus Aluminium, tailliert und teilverschweißt. Diese Kabinen sind so kon-
struiert, dass sie vor Ort schnell und einfach aufgebaut werden können.  
TÜV-geprüft.

Das Besondere:  

Die 1 Meter breiten Module können auch im Nachhinein nachbestellt und 
die Kabine so „meterweise“ erweitert werden. Die Kabine kann also mit 
der Größe Ihres Vereins bzw. den Anforderungen wachsen! Die einzelnen 
Elemente fertigen wir aus Aluminium. Als Scheiben kommen durchsich-
tige Kunststoffgläser (Polycarbonat) zum Einsatz. Vor Ort werden die Sei-
tenteile und die Elemente der Rückwand fest miteinander verschraubt 
(Schrauben im Lieferumfang enthalten). 

Diese einfache Bauweise erlaubt eine sehr schnelle Montage, die mit 
zwei Personen problemlos möglich ist. Die Rückenlehne fertigen wir aus 
speziellen Alu-Profilen, die Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken 
Birkenholzplatten, beidseitig grau Kunststoff beschichtet.

Standardmaße Kabine tailliert:

Höhe:  207 cm
Dachüberstand:  33,5 cm
Untere Tiefe:  86 cm
Standardlänge: 302 cm

Mit transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat), 3 mm
Tailliert:    Bestell Nr.: 26SAM555

Tailliert, Segment, 1 m:    Bestell Nr.: 26SAM55M

Kabine standardmäßig vorgerichtet für Erdverankerung! 

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!

BEIMBEIEBEIIE PRPRORR DUKTUUUKTUKTU VERGVERGVERGVVVER LEICCCCCH BEH BEH BEHHH ACHTACHTCHTTAAC EN!EE : 

•• VollooVoo versrr chwehwehwehhh ißt.ßßt
•• KunsKunsKunsK tstotsst ffglffglglgläseräseräseräää r (PoP lycaycaycarbononrbononbo at),t)t))tt)at) 3 mmmm stm stm stststm ark.raar

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.
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B

B Spieler- und Betreuerkabine, wellenförmige Dachform, TÜV-geprüft

Unsere Spieler- und Betreuerkabinen fertigen wir in verschiedenen Va-
rianten aus Aluminium. Die Rückwand ist teilweise aus Aluminium bzw. 
Kunststoffgläsern (Polycarbonat), das Dach aus Kunststoffgläsern (Po-
lycarbonat) gefertigt. Gerne fertigen wir die Kabinen entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten nach Ihren Wünschen an.

Merkmale unserer Spieler- und Betreuerkabine:

- Wellenförmige Dachform.
- Verglasung aus beidseitig UV geschützten schlag- und bruchsicheren 

Kunststoffgläsern (Polycarbonat).
-  Bodenplatte aus rutschfestem Aluminiumprofil.
- Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken Birkenholzplatten, 

beidseitig grau Kunststoff beschichtet.
- Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt.
- Unsere Kabinen sind vorgerichtet für Erdverankerung!

Standardmaße:

Standardlänge: 300 cm
Höhe:                  230 cm
Dachüberstand:    10 cm
Untere Tiefe:       100 cm

Kabine standardmäßig vorgerichtet für Erdverankerung! 

Gegen Mehrpreis auch in RAL-
Farben lackiert lieferbar.

Gegen Mehrpreis auch mit 
farbig transparentem Poly-
carbonat lieferbar.

Sportsitze auf Anfrage 
und gegen Mehrpreis 
lieferbar.

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

Rückwand Aluminium / Polycarbonat
Länge 3 m:  Best. Nr.: 06K02103  

Länge 4 m:  Best. Nr.: 06K02104  

Länge 5 m:  Best. Nr.: 06K02105  

Länge 6 m:  Best. Nr.: 06K02106   

Länge 7 m:  Best. Nr.: 06K02107  

Länge 8 m:  Best. Nr.: 06K02108  

Länge 9 m:  Best. Nr.: 06K02109 

Länge 10 m:  Best. Nr.: 06K02110 

Länge 11 m:  Best. Nr.: 06K02111

Länge 12 m:  Best. Nr.: 06K02112 

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!

B

SPIELER- UND BETREUERKABINEN
BEIMEIMMIMIMMIMMM PROPROPROPROROPROPRORPRPP ODUDUKTDUKTDUDUKTDUKTUKTDUKTVERGVERGERGE GLEICEICEICCCCE H BEH BEH BEHHH EEACHTACHTACHACHACHACACCC EN!!N!EN :  

• VollVollVollVollVollVollVoVolloVo versversersevv svvevvve chwechweweweweweweeißt.ißt.ißt
•• KunsKunsKunsKunsunsnsKunsnnn tstotstotstosttstootstotstot ffglff lffglffglffglffglffgffg äseräseräsäseäserseräsersereäs (P(PP(Po(Po(P(PPPolycalycalycalyyyy rbonrbonrbono at),tat)at),at),at)t)at),at), 4 m4 m4 m4 mm stm stttark.ark.ark.ark.rkrk.rk
•••••• ScheScheSchecheibenibenibenibenibennn vovonvonvonvonvvvoo inninnen ueen nd and aaaußenßuße ververvvee siesiesiegsiegsiesiesies gie elt.elt.eltt
••••• I klInklkInkInkInknInnnIn usivsivusivsivsivvsivsivsive Boee Boe Boe Boeee dedenpdenplattlatte.e.
••• WellWellWeWeWWeWWe enföenfööööff rmigrmigrmrmm e Dae Dachfohfchfoh rm.rmrm.m

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Wellenförmige Dachform. Sitzfläche aus wetterfesten Multiplexplatten.

0
Jede Kabine kann kundenindividuell 
angefertigt werden!  

Wir statten unsere Spieler-, Betreuer- 
und Schiedsrichterkabinen mit allen 
Extras aus, die Sie wünschen. So sind 
Stadionsitze, Sportsitze, Sitzheizungen, 
ausziehbare Sitzbänke, zusätzliche 
Auflage- bzw. Lagerflächen oder indivi-
duelle Beleuchtungslösungen kein Pro-
blem für uns. 

Besuchen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/sportschaeper

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E



Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 77

B

B Spieler- und Betreuerkabine, gerade Dachform, TÜV-geprüft

Unsere Spieler- und Betreuerkabinen fertigen wir in verschiedenen Va-
rianten komplett aus Aluminium. Je nach Modell ist die Rückwand teil-
weise oder ganz aus Aluminium bzw. Kunststoffgläsern (Polycarbonat) 
gefertigt. Gerne fertigen wir die Kabinen entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten nach Ihren Wünschen an.

Merkmale unserer Spieler- und Betreuerkabine:

- Gerade Dachform.
- Verglasung aus beidseitig UV geschützten schlag- und bruchsicheren 

Kunststoffgläsern (Polycarbonat).
-  Bodenplatte aus rutschfestem Aluminiumprofil.
- Sitzfläche aus wetterfesten, 12 mm starken Birkenholzplatten, 

beidseitig grau Kunststoff beschichtet.
- Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt.
- Unsere Kabinen sind vorgerichtet für Erdverankerung!

Standardmaße:

Standardlänge: 300 cm
Höhe:                  205 cm
Dachüberstand:    22 cm
Untere Tiefe:         82 cm

Wir statten unsere Spieler-, Betreuer- und Schiedsrichterkabinen mit allen Extras aus, die 
Sie wünschen. So sind Stadionsitze, Sportsitze, Sitzheizungen, ausziehbare Sitzbänke, zu-
sätzliche Auflage- bzw. Lagerflächen oder individuelle Beleuchtungslösungen kein Problem 
für uns. Einige Beispiele siehe Seite 71. Sprechen Sie uns an!

Rückwand Aluminium / Polycarbonat:
Länge 3 m:  Best. Nr.: 06AK2003   

Länge 4 m:  Best. Nr.: 06AK2004  

Länge 5 m:  Best. Nr.: 06AK2005 

Länge 6 m:  Best. Nr.: 06AK2006  

Länge 7 m:  Best. Nr.: 06AK2007 

Länge 8 m:  Best. Nr.: 06AK2008 

Länge 9 m:  Best. Nr.: 06AK2009 

Länge 10 m:  Best. Nr.: 06AK2010 

Länge 11 m:  Best. Nr.: 06AK2011 

Länge 12 m:  Best. Nr.: 06AK2012

Rückwand komplett aus Aluminium (Seite Aluminium / Polycarbonat): 
Länge 3 m:  Best. Nr.: 06A03210  

Länge 4 m:  Best. Nr.: 06A04210  

Länge 5 m:  Best. Nr.: 06A05210 

Länge 6 m:  Best. Nr.: 06A06210   

Länge 7 m:  Best. Nr.: 06A07210 

Länge 8 m:  Best. Nr.: 06A08210  

Länge 9 m:  Best. Nr.: 06A09210 

Länge 10 m:  Best. Nr.: 06A10210 

Länge 11 m:  Best. Nr.: 06A11210 

Länge 12 m:  Best. Nr.: 06A12210

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!

SPIELER- UND BETREUERKABINEN
BEIM PROPPPPPP DUKTVERGLEICH BEACHTEN!: 

• Vollverseeeeee chweißt.
• Kunssssttttsstoffgläser (Polycarbonat), 4 mm stark.rk
• Scheibibbbben von innen und außen versiegegegegegegegegelt.elt.elt.elt.elt.elt.elt.tl
• Inklusivsssss e Bodenplatte.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Rückwand aus Aluminium und Polycarbonat. Rückwand komplett aus Aluminium.

0
Auf Wunsch statten wir unserer Ka-
binen mit Sitzbänken aus recyceltem 
Kunststoff aus. Das Besondere dabei: 
Sie können diese Sitzbänke auch aus 
recyceltem Kunstrasen bestellen. So 
findet auch der alte Kunstrasen wieder 
einen sinnvollen Einsatz!

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.



Achtung Kippgefahr! Kabinen müssen gegen Kippen gesichert und verankert werden!78

Zubehör für Spieler- und Betreuerkabinen siehe Seite 80! 

B Spieler- und Betreuerkabine, Bundeswehrstandard, TÜV-geprüft

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück ver-
schweißt. Nach Bundeswehrstandard! Unsere hochwertigen Spieler- 
und Betreuerkabinen bestechen durch eine robuste Bauweise und leich-
te Handhabbarkeit. Darüber hinaus entspricht dieser Kabinentyp den 
hohen Anforderungen des Bundeswehrstandards. Durch den Einsatz von 
transparenten Kunststoffgläsern (Polycarbonat) können auch Zuschauer 
hinter den Kabinen dem Spielbetrieb folgen. TÜV-geprüft.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform.
- Verglasung aus beidseitig UV geschützten schlag- und bruchsicheren 

Kunststoffgläsern (Polycarbonat).
- Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen 

Profil und Kunststoffgläsern).
-  Im unteren Bereich mit Aluminium-Bordwandprofilen verkleidet.
-  Sitzfläche aus Aluprofilen, die gleichzeitig ein integrierter Stauraum ist.
-  Bodenplatte aus rutschfestem Aluminiumprofil.
-  Kleiderhaken im oberen Bereich der Kabine.
-  Verstärkerprofile am oberen Dachüberstand.

Standardmaße:
Standardlänge: 310 cm
Höhe:                  213 cm
Dachüberstand:    21 cm
Untere Tiefe:       152 cm
Gewicht:           260 kg

Kabine standardmäßig vorgerichtet für Erdverankerung! Jede Kabine 
kann kundenindividuell angefertigt werden! 

Mit transparenten 4 mm Kunststoffgläsern:  Bestell Nr.: 06BW2200

Mit transparenten 3 mm Kunststoffgläsern:  Bestell Nr.: 06BW2203

Mit transparenten 6 mm Hohlstegplatten: Bestell Nr.: 06BW22HO

C Schiedsrichterkabinen

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und in einem Stück 
verschweißt. Entsprechend den Qualitätsmerkmalen unserer unter-
schiedlichen Kabinentypen fertigen wir auch verschiedene Typen von 
Schiedsrichterkabinen. Gemäß Ihren Anforderungen statten wir die 
Schiedsrichterkabinen mit Ablagetischen oder zusätzlichen Lagermög-
lichkeiten (Sitzbank) aus.

Weitere Merkmale:

- Geneigte Dachform.
- Verglasung aus beidseitig UV geschützten schlag- und bruchsicheren 

Kunststoffgläsern (Polycarbonat).
- Rundum (auch innen) mit Silikon versiegelt (kein Schmutz zwischen 

Profil und Kunststoffgläsern).
-  Sitzfläche im Standard aus wetterfesten, 12 mm starken Birkenholz-

platten, Sitzfläche beidseitig grau Kunststoff beschichtet. 
Alternativ aus astreinen, massiven Bankleisten.

-  Bodenplatte aus rutschfestem Aluminiumprofil.
-  Rückenlehne aus Aluminiumprofil.
-  Seitlich angeschweißte Tragegriffe.

Sonderausstattung gegen Aufpreis möglich:

-  Schalensitze in verschiedenen Farben erhältlich.
-  Polsterungen in verschiedenen Farben erhältlich.
-  Sitzheizung (nur in Verbindung mit einer Polsterung).

Standardmaße:

Standardlänge: 200 cm
Höhe:                  216 cm
Dachüberstand:    38 cm
Untere Tiefe:         85 cm
Gewicht:           120 kg

Kabine standardmäßig vorgerichtet für Erdverankerung! Jede Kabine 
kann kundenindividuell angefertigt werden! 

Mit transparenten Kunststoffgläsern:  Bestell Nr.: 060S2401

Mit transparenten Hohlstegplatten: Bestell Nr.: 06HS2401

B

Inklusive Bodenplatte Kunststoffgläser (Polycarbonat)

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

C

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

BEIMBEIMIMMBE PROPROPROPROP DUKTDDUKTDUKTUKTUKTK VERGVERGVERGVERGERGVERGGLELEIEILEICLEICCH BEH BEH BEACHTACHTEN!EN!: : 

• VollV llverserschwehwchweißißt.
• Kunststooooffgläser (Polycarbonat), 4 mm stm s ark.
• Scheiben von innen und außenß  versieggelt.e
• Inklusiveee Boe B denpdenplattlatte.e.
• Bande aaauua s Als Aluminum ium-m Bordwandandandndprofprofprofprofrrr ilenilenil .
••• InteIIn grierrrterterrr StaStaurauurauaurauauaua m.m.mmm.mm

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!

SPIELER- UND BETREUERKABINEN
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C

B Spieler- und Betreuerkabine „Fibre“

Diese formschöne Spielerkabine ist aus Polyesterharz gefertigt und ist 
besonders UV und wetterbeständig. Das eingesetzte Material garantiert 
zudem eine lange Haltbarkeit. 
Im Standard liefern wir diese Kabine „einfarbig“ in weiß, gegen Mehr-
preis kann die Farbe der Kabine angepasst werden (alle RAL Töne mög-
lich). Entweder einfarbig oder zweifarbig (innen und außen unterschied-
lich).

Anzahl der Einzelsitze:

1,5 m: 3 Einzelsitze / 2,5 m: 5 Einzelsitze / 3,5 m: 7 Einzelsitze /
4,0 m: 8 Einzelsitze / 5,0 m: 10 Einzelsitze

Einzelsitze sind auf Wunsch (ohne Mehrpreis) in den Farben blau, 
schwarz, gelb, weiß, orange, grün, grau oder rot erhältlich.

Diese Kabinen sind in 2 Ausführungen erhältlich:

Fibre Professional   Fibre Classic

Länge: 1,5 / 2,5 / 4,0 / 5,0 m 1,5 / 2,5 / 3,5 / 5,0 m
Tiefe: 140 cm   79 cm
Höhe: 190 cm   160 cm

Unsere Kabinen passen wir gerne entsprechend Ihren Wünschen und 
den Gegebenheiten vor Ort an – sprechen Sie uns an.

Fibre Professional 
Länge 1,5 m - 3 Einzelsitze:   Best. Nr.: 06PROF15   

Länge 2,5 m - 5 Einzelsitze:   Best. Nr.: 06PROF25   

Länge 4,0 m - 8 Einzelsitze:   Best. Nr.: 06PROF40 

Länge 5,0 m - 10 Einzelsitze:   Best. Nr.: 06PROF50  

B

Fibre Professional Fibre Classic

Fibre Classic 
Länge 1,5 m - 3 Einzelsitze:  Best. Nr.: 06STAN15   

Länge 2,5 m - 5 Einzelsitze:  Best. Nr.: 06STAN25   

Länge 3,5 m - 7 Einzelsitze:  Best. Nr.: 06STAN35 

Länge 5,0 m - 10 Einzelsitze:  Best. Nr.: 06STAN50  

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

→ Jede Kabine kann kundenindividuell angefertigt werden! Beispiele für Schalensitze, Polsterungen, Sitzheizungen usw. siehe Seite 71!

SPIELER- UND BETREUERKABINEN
BEIM PRODUKTVERGLEICLELELEEL H BEBEH BEH BEH BEH BEBBEH ACHTACHTACHTACHTACHACHTACHTAC EN!EN!EN!E : : :
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Achtung Kippgefahr! Kabinen müssen gegen Kippen gesichert und verankert werden!80

C Fahrbahres Gewicht für Spieler- und Betreuerkabinen

Besonders für Kabinen geeignet, die nicht fest im Boden verankert wer-
den können. Das Gewicht kann seitlich an die Kabinen angefahren und 
in die Griffe der Schäper Kabinen eingehängt werden. Durch die 80 kg je 
Gewicht kann die Standfestigkeit der Kabine deutlich erhöht werden. Wir 
empfehlen jedoch immer eine feste Bodenverankerung.
Stück: Bestell Nr.: 06KAB083

D Hubwagen mit Hebelarm

Hub- und Transportwagen für Kabinen der Firma Schäper. Der Wagen 
wird einfach und schnell in die Griffe der Kabinen eingehakt. Durch den 
Hebel kann die Kabine leicht angehoben und versetzt werden. 1 Satz = 2 
Stück je Kabine erforderlich.
Satz: Bestell Nr.: 060024H2

E Hubgestell

Aus Aluminium für unsere Spieler- und Betreuerkabinen. Zum Trans-
port der Kabinen wird der Hubwagen an den Außenseiten unserer Spie-
ler- und Betreuerkabinen eingehängt! Durch den Hubwagen kann die 
Kabine durch nur eine Person bewegt werden. Lieferumfang: 2 Stück.   

2 Stück: Bestell Nr.: 06002402

F Rollbretter

Als günstigere Alternative zum Verstellen der Spieler- und Betreuer-
kabinen empfehlen wir unsere Rollbretter (2 Stück). Die Rollbretter be-
stehen aus rutschfesten Aluminiumplatten und werden jeweils an den 
Kabinenseiten untergeschoben! Lieferumfang: 2 Stück.
2 Stück: Bestell Nr.: 06002401 

G Erdanker

Wenn Spieler- und Betreuerkabinen fest im Boden verankert wer-
den sollen: 4 Erdanker zum Einbetonieren mit einliegendem Gewinde, 
4 Bolzenschrauben M16, 4 Unterlegscheiben und Einbauplan.
Satz: Bestell Nr.: 00000106

H Erdanker / Verbundanker

Mit einliegendem Gewinde, 4 Bolzenschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 
Verbundanker, 2 Patronen und Einbauhinweis. 
Satz: Bestell Nr.: 00VA4106

C D

E F

G H

B Kassenhaus

Unser Kassenhaus aus hochwertigem Aluminium fertigen wir entspre-
chend Ihren Wünschen und den Gegebenheiten vor Ort. Das Grundge-
stell dieses hochwertigen Kassenhauses besteht aus Aluminiumprofilen 
(50 x 50 mm), die mit einer Nut zur Aufnahme der Kunststoffplatten 
ausgestattet sind. Die Kunststoffplatten (19 mm stark, im Standard weiß) 
werden in die Nuten der Aluminiumprofile eingesetzt und anschließend 
wetterfest versiegelt. 

Die Tür ist im Standard 200 cm x 80 cm groß. Die Fenster sind schwenk-
bar (ca. 100 cm x  50 cm) und können mit weißen Kunststoffplatten ver-
schlossen werden. Zudem sind die Fenster mit einer Durchreiche für 
Geld und Tickets versehen.

Standardmaße:

Länge:  311 cm
Breite:  152 cm
Höhe:   226 cm

Unsere Kassenhäuser passen wir gerne entsprechend Ihren Wünschen 
und den Gegebenheiten vor Ort an – sprechen Sie uns an.
Stück:  Bestell Nr.: 06KASS11

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

0
Jede Kabine kann kundenindividuell 
angefertigt werden!  

Wir statten unsere Spieler-, Betreuer- 
und Schiedsrichterkabinen mit allen 
Extras aus, die Sie wünschen. So sind 
Stadionsitze, Sportsitze, Sitzheizungen, 
ausziehbare Sitzbänke, zusätzliche 
Auflage- bzw. Lagerflächen oder indivi-
duelle Beleuchtungslösungen kein Pro-
blem für uns. 

BEIM PRODUKTVERGLEICH BEACHTEN!:  

•  Grundgestell aus Aluminiumprofilen   
 (50 x 50 mm).
•  Kunststoffplatten (19 mm stark).
•  Fenster schwenkbar.

ZUBEHÖR SPIELER- UND BETREUERKABINEN / KASSENHAUS



Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 81

Einfache Spieler-/Trainerbank

Untergestell und Rückenlehne in Aluminiumbauweise, Sitzfläche mit 
Schalensitzen (Typ A) oder aus 12 mm starken grauen Siebdruckplatten 
(Typ B) . Vorgerichtet für eine Bodenverankerung, Tiefe: ca. 45 cm.

Die Bänke können auch nach Ihren Vorgaben individuell angefertigt wer-
den, z.B. ohne Rückenlehne, mit Polsterungen, etc.! 

B Typ A - mit Schalensitzen

Länge 1,0 m, 2 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM10S

Länge 1,5 m, 3 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM15S

Länge 2,0 m, 4 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM20S

Länge 2,5 m, 5 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM25S

Länge 3,0 m, 6 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM30S

Länge 3,5 m, 7 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM35S

Länge 4,0 m, 8 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM40S

Länge 4,5 m, 9 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM45S

Länge 5,0 m, 10 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM50S

Länge 5,5 m, 11 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM55S

Länge 6,0 m, 12 Sitze: Bestell Nr.: 06SAM60S

C Typ B - mit grauen Siebdruckplatten (o. Abb.)

Länge 1,0 m: Bestell Nr.: 06SAM100

Länge 1,5 m: Bestell Nr.: 06SAM150

Länge 2,0 m: Bestell Nr.: 06SAM200

Länge 2,5 m: Bestell Nr.: 06SAM250

Länge 3,0 m: Bestell Nr.: 06SAM300

Länge 3,5 m: Bestell Nr.: 06SAM350

Länge 4,0 m: Bestell Nr.: 06SAM400

Länge 4,5 m: Bestell Nr.: 06SAM450

Länge 5,0 m: Bestell Nr.: 06SAM500

Länge 5,5 m: Bestell Nr.: 06SAM550

Länge 6,0 m: Bestell Nr.: 06SAM600

D Fahrbare Sportlerbank „Typ A“

Aus Aluminiumprofilen gefertigt. Länge 3 m, Sitzfläche und Dach zum 
Ab- bzw. Aufklappen. Die Sitzfläche ist aus wetterfesten, 12 mm starken 
Birkenholzplatten, Sitzfläche beidseitig grau Kunststoff beschichtet.  Die 
Bandagenräder mit einem Durchmesser von 400 mm ermöglichen ein 
leichtes und bequemes Versetzen der Bank. Inkl. Griff und Traktoran-
kopplung.

Stück: Bestell Nr.: 03FSB100

E Fahrbare Sportlerbank „Typ B“

Aus Aluminiumprofilen gefertigt. Länge 3 m, Dach zum Ab- bzw. Auf-
klappen. Die Sitzfläche unserer fahrbaren Sportlerbank besteht aus Alu-
minium. Das Dach besteht aus grünen Hohlstegplatten. 

Stück: Bestell Nr.: 03FSB109

D
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

 (Abb. ähnlich)

 (Abb. ähnlich)  (Abb. ähnlich)

Schalensitze sind in folgenden Farben erhältlich. 
Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe bei der Bestellung an!

0

SPIELER-/ SPORTLERBÄNKE
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C Einfacher Spielertunnel, faltbar

Unser vielseits erprobter faltbarer Spielertunnel besteht aus hochwer-
tigen Materialien und wird entsprechend Ihren Vorgaben bzw. den Gege-
benheiten vor Ort gefertigt. Das Skelett dieses Tunnels besteht aus silber 
eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m breit und 
verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (150 cm hoch) mit 
Spannelementen, wodurch ein einfaches Öffnen und Schließen des Tun-
nels ermöglicht wird.

Das Dach dieses Tunnels wird aus Klasse 2-schwerentflammbarer PVC-
Plane, 650 g/qm gefertigt. Jedes Modul hat eine einzelne Plane, die in 
die Nut der Aluminiumprofile eingelassen wird. Im Standard verfügt 
der Tunnel über Nylon-Rollen. Auf Wunsch (gegen Mehrpreis) auch mit 
Lufträdern erhältlich. Wir liefern den Tunnel vormontiert und inkl. den 
Boden- und/oder Wandbefestigungssätzen.

Standardmaße:

Breite je Modul: 1,00 m Breite max.: 3,00 m
Seitenhöhe max.: 2,40 m Farbe im Standard: weiß

Faltbarer Spielertunnel  Bestell Nr.: 06TUN231

B Hochwertiger Spielertunnel aus Aluminium

Unser Aluminium-Spielertunnel besteht aus hochwertigen Materialien 
und wird entsprechend Ihren Vorgaben bzw. den Gegebenheiten vor Ort 
gefertigt. Das Skelett bzw. die Unterkonstruktion dieses Tunnels ist voll 
verschweißt und besteht aus extrem robusten Aluminiumprofilen. 
Je nach Anforderung können wir diesen Tunnel einteilig, mehrteilig oder 
teleskopartig einschiebbar konstruieren und herstellen. Auf Wunsch 
fertigen wir diesen Tunnel verkleidet mit bruch- und schlagfestem 
Polycarbonatglas (glasklar) oder mit farblosen Aluminiumprofilen – 
beispielsweise zur Nutzung als Werbefläche. Transportabel durch große, 
feststellbare Laufrollen. Im Vorfeld erhalten Sie detaillierte Konstrukti-
onspläne und Computer simulierte Ansichten des Tunnels.
Spielertunnel aus Aluminium Bestell Nr.: W1200550 

C
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EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

Auf Wunsch fertigen wir Tunnel auch entsprechend den örtlichen 

Gegebenheiten, in Ihren Wunschmaßen oder in Ihrer Vereinsfar-

be. Auch ein Werbeaufdruck ist möglich!

0

SPIELERTUNNEL



Weiteres Zubehör auf Anfrage. Sprechen Sie uns an! Service-Telefon: +49 (0)2534 6217-10 83

B Flexibel einsetzbare Zuschauertribüne, TÜV-geprüft*

Unsere flexibel einsetzbare Zuschauertribüne aus Aluminium ferti-
gen wir im Standard mit drei Sitzebenen. Standardmaße der Tribüne: 
Länge: 3,00 m, Höhe: 0,83 m, Tiefe: 1,80 m. Insbesondere für klei-
ne Vereine oder Nebenplätze geeignet, auf denen keine Tribünen 
vorhanden bzw. vorgesehen sind. Bis zu 18 Personen (6 Personen 
je Ebene) finden so bequem Platz. Die unterschiedlichen Sitzhöhen 
garantieren zudem eine gute Sicht auf das Spielgeschehen. Die Sitz- 
sowie die Trittflächen bestehen aus Aluminiumspezialprofil, sind 
zusätzlich eloxiert und rutschhemmend gefertigt. Die rückseitige 
Absturzsicherung dient zugleich als Rückenlehne. 

Die Tribüne liefern wir in einer zerlegbaren Bauweise (3 Standbeine, 
3 Sitzbänke, 2 Fußbänke sowie die erforderlichen Schrauben). Die ro-
buste Konstruktion erlaubt nicht nur einen schnellen Aufbau vor Ort, 
sie garantiert auch eine sehr gute Haltbarkeit dieser Tribüne. 

Mehrere dieser versetzbaren Tribünen können aneinander gestellt 
und miteinander verbunden werden (Verbindungsstücke als Zubehör 
erhältlich). So kann eine ganze Längsseite schnell und bequem mit 
Zuschauertribünen versehen werden. Auch Indoor zu verwenden! 
Für Bodenverankerung vorgerichtet. 

Neu: Inkl. Absturzsicherung!

Stationär mit Aluminiumsitzfl äche* Bestell Nr.: 06SAM260

Stationär mit Schalensitzen Bestell Nr.: 06SAM262

Fahrbar mit Aluminiumsitzfl äche Bestell Nr.: 06SAM263

Fahrbar mit Schalensitzen Bestell Nr.: 06SAM264

     

B

Inkl. Absturzsicherung! Auf Wunsch fertigen wir die Tribüne auch 

entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, z.B. mit Schalensit-

zen in Ihrer Wunschfarbe und Transportrollen. Fragen Sie uns!

TÜV NORD 
geprüft mit 
Baumuster-
Zertifi kat.

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

TRIBÜNENSYSTEME

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

0

Schalensitze sind in folgenden Farben erhältlich. 
Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe bei der Bestellung an!

0
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B Barrieren-System

Die eloxierten Alurohre (Handlauf und Standpfosten) haben einen Durch-
messer von 60 x 2,5 mm. Der Handlauf ist im Standard 2,5 Meter lang, so 
dass alle 2,5 Meter ein Pfosten gesetzt werden muss. Die Standpfosten 
haben eine Höhe von 1,5 m, so dass der Handlauf nach Einbau auf einer 
Höhe von 1,1 Meter liegt. Im Preis je lf. Meter enthalten sind Standpfo-
sten, Handlauf, T-Verbinder und 3 Blindnieten je Pfosten.
Bei der Variante mit innenliegenden T-Verbindern werden diese mit dem 
Pfosten ab Werk verschweißt.

Mit außenliegenden T-Verbindern

Gerade Ausführung:  Bestell Nr.: 03008000

Gebogene Ausführung: Bestell Nr.: 03008BO0

Mit innenliegenden T-Verbindern

Gerade Ausführung:  Bestell Nr.: 030I8000

Gebogene Ausführung: Bestell Nr.: 030I8BO0

Gegen Mehrpreis:

Standpfosten, mit Bitumen versiegelt: Bestell Nr.: 03008006

Standpfosten mit integr. Betonankern: Bestell Nr.: 03008007

Zubehör:

C Bögen 90°  Bestell Nr.: 03008001

D Einschubrohre, o. Abb.  Bestell Nr.: 03008002

E Kombigelenke  Bestell Nr.: 03008003

F Endkappen Bestell Nr.: 03008004

G T-Verbinder, außenliegend Bestell Nr.: 03008005

B

I Barrieren-Werbebandenhalter-System

Unser Barrieren-Werbebandenhalter-System fertigen wir aus hoch-
wertigem, eloxiertem Aluminium. Das System besteht aus zwei unter-
schiedlich hohen Aluminiumschienen, in die die Werbebande einge-
schoben werden kann. Die 40 mm hohe Schiene wird unten, die 55 mm
hohe Schiene oben an den aufrechten Barrierepfosten befestigt. Durch 
Hochschieben der Banden in die obere Schiene (55 mm hoch) kann die 
Werbebande auch nach Montage der Schienen einfach und schnell aus-
getauscht werden. Gummidichtungen an den Öffnungen der Schienen 
sorgen für einen strammen Sitz der Banden und verhindern zudem das 
Verschmutzen der Schienen. Lieferung mit Schrauben zum Einschrau-
ben in die Standpfosten, ohne Bande.
Lfm: Bestell Nr.: 12WH3454

Optional als Zubehör: Befestigungsschellen für Werbebandenhalterung

Pro Standpfosten 2 Stück erforderlich.
Stück: Bestell Nr.: 12BS3454I I

C

C E

F G

Gegen Mehrpreis: In RAL-Farbe lackiert.

Gegen Mehrpreis: Handlauf und Standpfosten aus Stahl.

INNENLIEGENDE

T-VERBINDER

AUSSENLIEGENDE

T-VERBINDER

H H

H Barrierenschelle zur Befestigung von Werbebandensystemen

Werbebandenschelle mit Befestigungsplatte aus Stahl, verzinkt. Liefe-
rung inkl. Schrauben (2 Stück), Sicherungsmuttern (2 Stück), Unterleg-
scheiben (2 Stück) und Blindnieten (4 Stück) geliefert.  

Barrierenschelle: Bestell Nr.: 12BSP345

EINFACH PER SMARTPHONE 
SCANNEN UND SIE FINDEN  
ALLE INFORMATIONEN IN 
UNSEREM ONLINESHOP.

0

BARRIERENSYSTEME  UND ZUBEHÖR
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E Standpfosten für Slackline

Slacklinepfosten aus hochwertigem Aluminium-Ovalprofil (120 x 100 x 4 
auf 6) mit Verstärkung durch ein zusätzliches Stahlprofil. Standpfosten 
zusätzlich durch ein Metallprofil verstärkt. Pfostengesamtlänge 105 cm 
(65 + 40 cm für Hülse). Slacklinehöhe ca. 60 cm.
Standpfosten, Stück: Bestell Nr.: 12009000

Standpfosten mit Trittfl äche, Stück: Bestell Nr.: 12009001

F Mittelpfosten für Slackline aus Aluminium

Mittelpfosten zur Vermeidung eines Durchhängens der Slackline bei 
einem Pfostenabstand von 10 m. 
Stück: Bestell Nr.: 12009010

G Slackline

Slackline inklusive Ratschenabdeckung (Pfostenabstand 10 m), gelb. 
Stück: Bestell Nr.: 12009011

E F E G

B Fußball-Poolbilllard

Das Fußball-Billard ist die perfekte Mischung aus Fussball und Billard 
und bringt jede Menge Spaß und Abwechslung in das Training. Es ist ide-
al geeignet für das Training der Ballkontrolle und fördert die Entwicklung 
der Spielintelligenz und der Spielfähigkeit. Mit unserem Fußball-Poolbil-
lard bringen Sie das Prinzip und den Spaß des klassischen Poolbillard 
auf jeden Rasenplatz. Das Spielprinzip ist identisch. Dabei geht es nicht 
nur um den Spaß. Auch Geschick und Technik sind gefragt und werden 
mit großer Motivation und viel Freude trainiert. 
Unseren Fußball-Poolbillard fertigen wir mit einer Spielfeldgröße von 6,6 
x 3,3 m (Innenmaß - Außenmaß 7,6 x 4,6 m). Die gesamte Konstrukti-
on ist aus Aluminium und damit leicht und robust. Die modulare Bauart 
(6 Seitenteilen, 4 Ecktaschen und 2 seitlichen Taschen) erlaubt es, den 
Fußball-Poolbillard auf jeder (Rasen-) Fläche schnell und einfach auf- 
und abzubauen. Gerne beraten wir Sie vor Ort!   
Fußball-Poolbillard, Set: Bestell Nr.: 13BILL01

B B CB

C Ballset Fußball-Poolbillard

Sie erhalten ein modernes Fußball-Billard bestehend aus 16 hochwer-
tigen Bällen und passenden Ballsack. Das Set besteht aus insgesamt 16 
Bällen der Größe 4, welche sich wie beim normalen Billard in 7 volle (Nr. 
1-7), 7 halbe (Nr. 9-15), 1 schwarzen (Nr. 8) und 1 weißen (unnummeriert) 
Ball unterteilen. Das Ziel besteht darin, mit dem weißen Ball zuerst die 
farbigen halben und vollen Bälle zu versenken und ganz zum Schluss 
dann den schwarzen Ball. Die Bälle sind handgenäht und besitzen eine 
4-fach Beschichtung für optimale Widerstandsfähigkeit. 

Durch das Microfiber-PU Material haben die Bälle nicht nur eine tolle 
glänzende Optik, sondern besitzen exzellente Flugeigenschaften und 
sind wasserabweisend. Das Ballgewicht beträgt 360  - 380 g und im In-
neren befindet sich eine hochwertige Butyl-Ballblase.   

Ballset Fußball-Billard: Bestell Nr.: 06FB2008 

SLACKLINE / FUSSBALL-POOLBILLARD

→ Die Slacklineanlagen können auch nach Ihren Vorgaben inividuell angefertigt werden, andere Höhe, Profile, etc. ! 

B

D Gitterzaun/Barriere/Prallschutz Kombination

Sehr gern kombinieren wir unseren Stabgitterzaun mit unserer Barrie-
re und unserem Ballfang zu einer idealen Spielfeldumrandung - egal ob 
mit oder ohne Werbehalterung. Fragen Sie gern an und lassen Sie sich 
beraten.
Spielfeldumrandungskombination: Bestell Nr.: 12009102

Kombination mit Werbehalter: Bestell Nr.: 12009103

D
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Ballfangzaun „Standard“

Robuster und gleichzeitig formschöner Ballfangzaun, der mit einem ent-
sprechenden Netz für alle Sportarten geeignet ist. Aus Aluminium oder 
Stahl, ohne Ausleger und Querstangen. Das Netz wird im oberen und un-
teren Bereich der Pfosten durch Stahlseile befestigt. Der Pfostenabstand 
beträgt standardmäßig 5,0 m.

Um die Stabilität zu gewährleisten kommen je nach Höhe des Ballfang-
zaunes und gewünschter Materialart verschiedene Profile zum Einsatz. 

Aluminium Standpfosten

Ø 60 x 6 mm bis 5 m Höhe
Ø 80 x 6 mm bis 9 m Höhe
80 x 80 x 2 mm bis 4,5 m Höhe
120 x 100 x 2,5 mm bis 7 m Höhe
115 x 100 x 4-6 mm bis 10 m Höhe

Stahl Standpfosten

100 x 100 x 3 mm bis 8 m Höhe
150 x 150 x 3 mm bis 10 m Höhe

Ballfangzäune aus Aluminium mit statischem Nachweis!
Alle Pfosten verfügen über eine innenliegende Verstärkung bis zu einer 
Höhe von 2 Metern. Ballfangzäune mit Aluprofil 120 x 100 mm fertigen 
wir auch als Varianten mit statischem Nachweis. 

Pfostenabstand
Pfostenhöhe

3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m
4,0 m 187,92 km/h 132,12 km/h 105,84 km/h 87,48 km/h 74,88 km/h
5,0 m 137,52 km/h 123,12 km/h 98,64 km/h 81,36 km/h 69,12 km/h
6,0 m 126,36 km/h 115,92 km/h 92,16 km/h 76,32 km/h 64,44 km/h
8,0 m 113,40 km/h 103,68 km/h 82,80 km/h 69,12 km/h 57,60 km/h

Zulässige, maximale Windgeschwindigkeit am Beispiel 
eines Ovalprofi ls:

Bitte beachten Sie: Eine Statik muss immer individuell und entspre-

chend der Gegebenheiten vor Ort angefertigt werden! 

Wir beraten Sie gern! Alle Angaben zu Statik und Fundamenten bezie-
hen sich immer auf D-NRW/Münster (regionale Windlastenkarten be-
achten)! Die Angaben auf dieser Seite dienen als Beispiel und dürfen 
nicht übernommen werden!

Ballfangzaun „Standard“ mit Querverbinder und Schrägstütze.

Ballfangzaun „Standard“ mit Querverbinder, ohne Schrägstützen.

Optional: Querverbinder

Aluminiumprofil 115 x 100 mm
mit aufgeschweißten Ösen

0

BALLFANG- UND SICHERHEITSZÄUNE (STANDARD)
BEIM PRODUKTVERGLEICH BEACHTEN!: 

•  Extra verstärkte Standpfosten.
•  Ballfangzaun mit Statik (auf Wunsch).
• Auf Wunsch:  

Maschenweite im unteren Bereich 40 mm.
Maschenweite im oberen Bereich 120 mm.

Profi le

Stahlpfosten „strong“ 
150 x 150 x 3 mm

Stahlpfosten „light“ 
100 x 100 x 3 mm

80 x 80 x 2 mm 120 x 100 x 2,5 mm

Ø 60 x 6 mm Ø 80 x 6 mm

115 x 100 x 4-6 mm
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B Standpfosten für Ballfang 

Inkl. Standard Bodenhülse, ohne Netz und Stahlseile, 1 Stück.

Aluminium mit aufgeschweißten Ösen

Höhe Profi l Best. Nr.

3,0 m Ø 60 x 6 mm 12006003
3,0 m Ø 80 x 6 mm 12008003
3,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115003
4,0 m Ø 60 x 6 mm 12006004
4,0 m Ø 80 x 6 mm 12008004
4,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115004 
5,0 m Ø 60 x 6 mm 12006005
5,0 m Ø 80 x 6 mm 12008005
5,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115005 
6,0 m Ø 80 x 6 mm 12008006
6,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115006 
8,0 m Ø 80 x 6 mm 12008008
8,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115008 
10,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115010

Aluminium mit Kunststoffnetzhaken

Inklusive Bodenhülse Standard und Kunststoffnetzhaken. 

Höhe Profi l Best. Nr.

3,0 m 80 x 80 mm 10 BAL001
3,5 m 80 x 80 mm 10 BAL002
4,0 m 80 x 80 mm 10 BAL003
4,5 m 80 x 80 mm 10 BAL004
5,0 m 120 x 100 mm 10 BAL005
5,5 m 120 x 100 mm 10 BAL006
6,0 m 120 x 100 mm 10 BAL007
6,5 m 120 x 100 mm 10 BAL008
7,0 m 120 x 100 mm 10 BAL009

Stahl mit aufgeschweißten Ösen

Höhe Profil Best. Nr.
3,0 m 100 x 100 mm 12SAM103
3,0 m 150 x 150 mm 12SAM203
3,5 m 100 x 100 mm 12SAM153
3,5 m 150 x 150 mm 12SAM253
4,0 m 100 x 100 mm 12SAM104
4,0 m 150 x 150 mm 12SAM204
4,5 m 100 x 100 mm 12SAM154
4,5 m 150 x 150 mm 12SAM254
5,0 m 100 x 100 mm 12SAM105
5,0 m 150 x 150 mm 12SAM205
5,5 m 100 x 100 mm 12SAM155
5,5 m 150 x 150 mm 12SAM255
6,0 m 100 x 100 mm 12SAM106
6,0 m 150 x 150 mm 12SAM206
6,5 m 100 x 100 mm 12SAM156
6,5 m 150 x 150 mm 12SAM256
7,0 m 100 x 100 mm 12SAM108
8,0 m 150 x 150 mm 12SAM208
10,0 m 150 x 150 mm 12SAM210

C Querverbinder, Standardlänge 5,0 m 

Einfache Zusatzverstrebung für unsere Standpfosten „Standard“.
Stück: Bestell Nr.: 12Q00011 

D Schrägstützen 

Schrägstütze aus Aluminiumprofil (42 x 42 mm). 
Stück: Bestell Nr.: 10BALS10

E Bodenhülsen für Standpfosten

Für Standpfosten Ø 60 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HO2002

Spezial: Bestell Nr.: 00SH2004

Für Standpfosten Ø 80 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HO2003

Spezial: Bestell Nr.: 00SH2006

Für Standpfosten 80 x 80 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HQ2001

Spezial: Bestell Nr.: 00SHQ205

Für Standpfosten 120 x 100 mm und 115 x 100 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HN2001

Spezial: Bestell Nr.: 00SH2005

Komfort (abklappbar): Bestell Nr.: 00SH2008

Für Standpfosten 100 x 100 mm
Standard: Bestell Nr.: 00H10010

Für Standpfosten 150 x 150 mm
Standard: Bestell Nr.: 00H15015

F Ballfangnetze

Kunststoffnetze sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. 
Schwarze Netze sind anders farbigen Netzen vorzuziehen, da sie am 
unauffälligsten sind und die Sicht kaum beeinträchtigen. 

Bitte beachten Sie:

Das eingesetzte Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – 
eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen.
Wir beraten Sie gern!

Für Fußball, MW 100 mm, Polypropylen

2,3 mm, Grün: Bestell Nr.: 12FUG200

2,3 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12FUS200

2,3 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12FUW200

3,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12FUG201

3,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12FUS201

3,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12FUW201

4,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12FUG202

4,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12FUS202

4,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12FUW202

Für Hockey / Baseball, MW 45 mm, Polypropylen

3,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12HOG200

3,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12HOS200

3,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12HOW200

4,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12HOG201

4,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12HOS201

4,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12HOW201

Zulagen:

Bleischnur im Gurtband.

200 g, pro lfm:  Bestell Nr.: W1280370

400 g, pro lfm:  Bestell Nr.: W1280371

Stahldrahtseil, verzinkt

4 mm, pro lfm:  Bestell Nr.: 10BAL713

4 mm, PVC ummantelt, pro lfm:  Bestell Nr.: 1BALP713

6 mm, pro lfm:  Bestell Nr.: 10BAL513

6 mm, PVC ummantelt, pro lfm:  Bestell Nr.: 1BALP513

Kauschen und Spannschloss, jeweils auf beiden Seiten.

Für Seil 4 mm, Satz:  Bestell Nr.: 10BAL813

Für Seil 6 mm, Satz:  Bestell Nr.: 10BAL613

Nylonringe zum Aufhängen des Netzes

3 Stück je lfm. erforderlich!
Stück: Bestell Nr.: 10BAL913

BALLFANG- UND SICHERHEITSZÄUNE (STANDARD)
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Ballfangzaun „Komfort“

Robuster und gleichzeitig formschöner Ballfangzaun, der mit einem 
entsprechenden Netz für alle Sportarten geeignet ist. In dieser Bau-
art werden die Standpfosten galgenförmig (mit Ausleger) gefertigt. 
Die Querverbinder können mit dem Netz über eine Aufziehvorrich-
tung von unten nach oben gezogen werden. Der Pfostenabstand be-
trägt standardmäßig 5,0 m.

Um die Stabilität zu gewährleisten kommen je nach Höhe des Ball-
fangzaunes verschiedene Profile zum Einsatz. 

Aluminium Standpfosten

Ø 60 x 6 mm bis 5 m Höhe
Ø 80 x 6 mm bis 8 m Höhe
80 x 80 x 2 mm bis 4,5 m Höhe
120 x 100 x 2,5 mm bis 7 m Höhe
115 x 100 x 4-6 mm bis 10 m Höhe

Ballfangzäune aus Aluminium mit statischem Nachweis!
Alle Pfosten verfügen über eine innenliegende Verstärkung bis zu 
einer Höhe von 2 Metern. Ballfangzäune mit Aluprofil 120 x 100 mm 
fertigen wir auch als Varianten mit statischem Nachweis. 

Ballfanganlage „Komfort“, Netz herabgelassen, in Aluminium-Aufbewahrung verstaut. Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Standpfosten, Bauart „Komfort“, 
Netz heraufgezogen.

Standpfosten, Bauart „Komfort“, 
Netz absenkbar.

Spannvorrichtung

Ballfangzaun „Komfort“, mit Schrägstütze.

BALLFANG- UND SICHERHEITSZÄUNE (KOMFORT)
BEIMBEIMBEIMBEIMBEIMBEIM PRPROPROPRPROPR DUKTDDUKTTTTVERGVERGRGLEICLEICLEICEICEICE HHH BEH BHHH ACHTEN!: 

•• Extra vea vea v verstärstärstätätäs ärkterkterkterkterktekrk SSSStandpfndpfppfostesteosteososs nn.
••  BallBallBallBallBallBalllfanfangfanfangfan zaun mmit Sttaaaatik tik tik tik (au(((auufuf WunWunW sch)sch)h)..
• Auf uf uf f f WunsWunWuWWunWunu ch:  

MMasasaasa chennweitweitweite ime ime ime ime ime imim untuntuntuntuntun eren BerBe eich 40 mm.
MasMasMasaMasMasMasa chenchechchenchenchenhenweite ime oberen BereBer ich 120 mm.m.

Pfostenabstand
Pfostenhöhe

3,00 m 4,00 m 5,00 m 6,00 m 7,00 m
4,0 m 187,92 km/h 132,12 km/h 105,84 km/h 87,48 km/h 74,88 km/h
5,0 m 137,52 km/h 123,12 km/h 98,64 km/h 81,36 km/h 69,12 km/h
6,0 m 126,36 km/h 115,92 km/h 92,16 km/h 76,32 km/h 64,44 km/h
8,0 m 113,40 km/h 103,68 km/h 82,80 km/h 69,12 km/h 57,60 km/h

Zulässige, maximale Windgeschwindigkeit am Beispiel 
eines Ovalprofi ls:

Bitte beachten Sie: Eine Statik muss immer individuell und entspre-

chend der Gegebenheiten vor Ort angefertigt werden! 

Wir beraten Sie gern! Alle Angaben zu Statik und Fundamenten bezie-
hen sich immer auf D-NRW/Münster (regionale Windlastenkarten be-
achten)! Die Angaben auf dieser Seite dienen als Beispiel und dürfen 
nicht übernommen werden!

0

Profi le

80 x 80 x 2 mm 120 x 100 x 2,5 mm

Ø 60 x 6 mm Ø 80 x 6 mm

115 x 100 x 4-6 mm
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B Standpfosten für Ballfang 

Ohne Netz und Stahlseile.

Aluminium mit aufgeschweißten Ösen

Höhe Profi l Best. Nr.

3,0 m Ø 60 x 6 mm 12006003
3,0 m Ø 80 x 6 mm 12008003
3,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115003
4,0 m Ø 60 x 6 mm 12006004
4,0 m Ø 80 x 6 mm 12008004
4,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115004 
5,0 m Ø 60 x 6 mm 12006005
5,0 m Ø 80 x 6 mm 12008005
5,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115005 
6,0 m Ø 80 x 6 mm 12008006
6,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115006 
8,0 m Ø 80 x 6 mm 12008008
8,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115008 
10,0 m 115 x 100 x 4-6  mm 12115010

Aluminium mit Kunststoffnetzhaken

Inklusive Bodenhülse Standard und Kunststoffnetzhaken. 

Höhe Profi l Best. Nr.

3,0 m 80 x 80 mm 10 BAL001
3,5 m 80 x 80 mm 10 BAL002
4,0 m 80 x 80 mm 10 BAL003
4,5 m 80 x 80 mm 10 BAL004
5,0 m 120 x 100 mm 10 BAL005
5,5 m 120 x 100 mm 10 BAL006
6,0 m 120 x 100 mm 10 BAL007
6,5 m 120 x 100 mm 10 BAL008
7,0 m 120 x 100 mm 10 BAL009

C Mehrpreis Bauart „Komfort“ inkl. Querverbinder und Ausleger

In dieser Bauart werden die Standpfosten galgenförmig (mit Ausleger) 
gefertigt. Die Querverbinder können mit dem Netz über eine Aufziehvor-
richtung von unten nach oben gezogen werden. 
Bauart „Komfort“ Bestell Nr.: 12Q00001 

D Schrägstützen 

Schrägstütze aus Aluminiumprofil (42 x 42 mm). 
Stück: Bestell Nr.: 10BALS10

E Bodenhülsen für Standpfosten

Für Standpfosten Ø 60 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HO2002

Spezial: Bestell Nr.: 00SH2004

Für Standpfosten Ø 80 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HO2003

Spezial: Bestell Nr.: 00SH2006

Für Standpfosten 80 x 80 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HQ2001

Spezial: Bestell Nr.: 00SHQ205

Für Standpfosten 120 x 100 mm und 115 x 100 mm
Standard: Bestell Nr.: 00HN2001

Spezial: Bestell Nr.: 00SH2005

Komfort (abklappbar): Bestell Nr.: 00SH2008

Für Standpfosten 100 x 100 mm
Standard: Bestell Nr.: 00H10010

Für Standpfosten 150 x 150 mm
Standard: Bestell Nr.: 00H15015

F Ballfangnetze

Kunststoffnetze sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Schwar-
ze Netze sind anders farbigen Netzen vorzuziehen, da sie am unauffäl-
ligsten sind und die Sicht kaum beeinträchtigen. 

Bitte beachten Sie:

Das eingesetzte Netz muss – der jeweiligen Sportart entsprechend – 
eine bestimmte Maschenweite und Materialstärke aufweisen.
Wir beraten Sie gern!

Für Fußball, MW 100 mm, Polypropylen

2,3 mm, Grün: Bestell Nr.: 12FUG200

2,3 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12FUS200

2,3 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12FUW200

3,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12FUG201

3,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12FUS201

3,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12FUW201

4,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12FUG202

4,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12FUS202

4,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12FUW202

Für Hockey / Baseball, MW 45 mm, Polypropylen

3,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12HOG200

3,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12HOS200

3,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12HOW200

4,0 mm, Grün: Bestell Nr.: 12HOG201

4,0 mm, Schwarz: Bestell Nr.: 12HOS201

4,0 mm, Weiß: Bestell Nr.: 12HOW201

Zulagen:

Bleischnur im Gurtband.

200 g, 1 lfm:  Bestell Nr.: W1280370

400 g, 1 lfm:  Bestell Nr.: W1280371

Stahldrahtseil, verzinkt

4 mm, 1 lfm:  Bestell Nr.: 10BAL713

4 mm, PVC ummantelt, 1 lfm:  Bestell Nr.: 1BALP713

6 mm, 1 lfm:  Bestell Nr.: 10BAL513

6 mm, PVC ummantelt, 1 lfm:  Bestell Nr.: 1BALP513

Kauschen und Spannschloss, jeweils auf beiden Seiten.

Für Seil 4 mm, Satz:  Bestell Nr.: 10BAL813

Für Seil 6 mm, Satz:  Bestell Nr.: 10BAL613

Nylonringe zum Aufhängen des Netzes

3 Stück je lfm. erforderlich.
Stück: Bestell Nr.: 10BAL913

BALLFANG- UND SICHERHEITSZÄUNE (KOMFORT)
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An vielen öffentlichen Plätzen gehören Defibrillatoren heute be-
reits zu einem gewohnten Bild. Der Ruf nach mehr Defibrillation ist 
der Tatsache geschuldet, dass in Deutschland immer noch viele 
Menschen einem plötzlichen Herztod erliegen. Fast immer ist dabei 
Kammerflimmern oder eine andere so genannte schnelle Herzrhyth-
musstörung Schuld. Jede Minute Verzögerung bis zu Beginn der Wie-
derbelebung verringert die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10%! 
Oftmals fehlen aber geeignete Geräte, um die Ersthelfer vor Ort zu 
unterstützen. Ein sogenannter Defibrillator kann hierbei helfen.

Waren solche Geräte in der Vergangenheit mit einer hohen Investiti-
on verbunden, so sind diese heute deutlich erschwinglicher. Gerade 
bei kleineren Sportanlagen sind Defibrillatoren jedoch eher selten 
anzufinden, obwohl auch hier regelmäßig viele Menschen vor Ort 
sind. Um mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, bieten 
wir in Kooperation mit dem Unternehmen CardiAid einen kleinen, 
handlichen und leicht zu bedienenden Defibrillator an. Gern leiten 
wir Ihre Anfragen an CardiAid weiter, welche dann unverbindlich 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen wird. Von unserer Seite unterstützen 
wir Sie bei Lösungen der Aufbewahrung solcher Geräte bspw. bei 
Spieler- und Betreuerkabinen oder an den Barrieren.

B CardiAid® AED (Automatischer Externer Defi brillator)

Die Vorteile des CardiAid® AED

- Kleines, tragbares Gerät.
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland.
- Benutzerfreundliche einfache Handhabung.
- Kann von Nicht-Ärzten angewendet werden.
- Verfügt über ein Analysesystem - EKG Kenntnisse nicht   
 erforderlich.
- Anleitung per Sprachausgabe und beleuchtete Piktogramme.
- Service Programm für Wartung.

Wer sollte das CardiAid® AED anwenden?

- Möglichst trainierte Ersthelfer mit Ausbildung in der HLW und AED.
- Wenn keine ausgebildeten Ersthelfer vor Ort sind, kann die Anwen-

dung auch durch ungeschulte Laienhelfer erfolgen. Hierzu erfolgt 
die Anleitung per Sprachsteuerung und beleuchtete Piktogramme.

Stück:  Bestell Nr.: 0CARDIAIDB

C | D Aufbewahrungsbox für CardiAid

Speziell für den CardiAid bieten wir verschiedene Lösungen zur Auf-
bewahrung des Gerätes während des Spiels an. Die Boxen sind so 
konzipiert, dass der CardiAid einfach und schnell entnommen werden 
kann. Die Box wird im Innenraum der Kabine angebracht und kann so 
gegen unbefugtes Öffnen geschützt werden. *

C Box zur senkrechten Anbringung: Bestell Nr.: 0CARDBOXS

D Box zur waagerechten Anbringung:  Bestell Nr.: 0CARDBOXW

C C

D D

HLW:  Herz-Lungen-Wiederbelebung
AED:  Automatischer Externer Defi brillator

* Wir empfehlen das CardiAid nach dem Spiel wieder in der Halle einzulagern. 

DEFIBRILLATOR / GERÄTEBOX
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B Bodenhülse „Standard“

Einfache und preisgünstige Bodenhülse, komplett aus Aluminium gefer-
tigt, mit losem Aluminiumdeckel. 

C Bodenhülse „Spezial“

Hochwertige Bodenhülse mit oben liegender Deckelkammer und fest 
verbundenem Deckel. Der Deckel dieser Bodenhülse kann entsprechend 
des vorhandenen Bodenbelages bauseits beschichtet werden, so dass 
sich die verschlossene Hülse optimal in das optische Erscheinungsbild 
integriert. Wenn das Sportgerät aufgebaut ist, kann der zweigeteilte De-
ckel einfach, schnell und passgenau innerhalb der Bodenhülse verstaut 
werden. Mit extra großer Deckelkammer für hohe Beschichtungen!

D Bodenhülse „FLEXO“ 

In Höhe und Neigung verstellbar. Unsere Bodenhülse FLEXO bietet ein 
Höchstmaß an Flexibilität, da die gesamte Bodenhülse (Hülse und De-
ckel) nach dem  Einbau in Höhe und Neigung nachträglich verstellbar ist.

E Bodenhülse „Komfort“

Die Bodenhülse Komfort besteht aus einem Kipp- und Konterelement, 
mit dem die Pfosten bspw. eines Schutzgitters oder eines Ballfang-
zaunes schnell und bequem aufgerichtet werden können. Mit Deckel-
kammer und fest verbundenem Deckel, der entsprechend des jeweiligen 
Bodenbelages vor Ort beschichtet werden kann. Wenn das Sportgerät 
aufgebaut ist, kann der zweigeteilte Deckel einfach und schnell inner-
halb der Bodenhülse verstaut werden. Der Mehrpreis dieser speziell für 
unser großes Schutzgitter entwickelten Bodenhülse macht sich beim 
Auf- und Abbau des Gitters schnell bezahlt. Lassen Sie sich überzeugen 
und fordern Sie unser Demonstrationsvideo an!

F Spezialhülse und Wende-Einsatz

Für unsere Eckfahnen haben wir zwei neue Bodenhülsen im Programm. 
Beide Varianten haben einen beschichtbaren Abschlussdeckel, der nicht 
so schnell verloren gehen kann. Zudem kann ein mögliches Verletzungs-
risiko durch offene Hülsen deutlich reduziert werden!

a. Standardhülse inkl.  Wende-Einsatz: Bestell Nr.: WEH02002

b. Spezialhülse mit Deckelkammer:  Bestell Nr.: 00WH2004

Zur Integration in das Erscheinungsbild Ihrer Sportanlage kann der Abschlussdeckel un-
serer Spezial- und Komforthülsen Ihrem Bodenbelag entsprechend bauseits beschichtet 
werden!

Unsere Bodenhülsen 

Sowohl im Bereich der Leichtathletik als auch im Bereich Ballsport 
kommen Bodenhülsen häufig zum Einsatz. Oftmals wird dem The-
ma „Bodenhülsen“ bei der Konzeption von Sportanlagen bspw. bei der 
Bestellung von Ballfangzäunen nur eine eher zweitrangige Bedeutung 
beigemessen. Die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Boden-
hülse ist jedoch in zweifacher Hinsicht hochrelevant. Zum einen hängt 
die Handhabbarkeit und der damit direkt verbundene Arbeitsaufwand 
beim Aufbau bspw. eines Ballfangzaunes entscheidend von der jeweils 
verwendeten Bodenhülse ab und zum anderen sind einmal eingebaute 
Bodenhülsen nur mit einem erheblichen Mehraufwand nachträglich 
auszutauschen. 

Das Unternehmen Schäper bietet Ihnen gleich vier verschiedene Boden-
hülsen an, die sich hinsichtlich der Funktionalität und der Handhabbar-
keit beim Aufbau voneinander unterscheiden.

Für Profile  Ø 60 mm, Einstecktiefe 32 cm
Standard:  Bestell Nr.: 00HO2002

Spezial:  Bestell Nr.: 00SH2004

Flexo:  Bestell Nr.: 02SH2HN7

Für Profile  Ø 80 mm, Einstecktiefe 40 cm
Standard:  Bestell Nr.: 00H02003

Spezial:  Bestell Nr.: 00SH2006 

Flexo:  Bestell Nr.: 02SH2HN6

Für Profile 80 x 80 mm, Einstecktiefe 25,5 cm
Standard:  Bestell Nr.: 00HQ2001

Spezial:  Bestell Nr.: 00SHQ205

Flexo:  Bestell Nr.: 005H2HH5

Turnhalle:  Bestell Nr.: 08TH2001

 

Für Profile 120 x 100 mm (Basketball), Einstecktiefe 40 cm
2-Mast Standard:  Bestell Nr.: 00H02006

2-Mast Spezial:  Bestell Nr.: 00SH2007

2-Mast Flexo:  Bestell Nr.: 09SH2HN7

1-Mast Standard:  Bestell Nr.: 00HN2001

1-Mast Spezial:  Bestell Nr.: 00SH2005

1-Mast Flexo:  Bestell Nr.: 00SH0HN5

Für Profile 120 x 100 mm, Einstecktiefe 40 cm
Standard:  Bestell Nr.: 00HN2001

Spezial:  Bestell Nr.: 00SH2005

Komfort:  Bestell Nr.: 00SH2008

Flexo:  Bestell Nr.: 00SHOHN5

Für Profile 120 x 100 mm, Einstecktiefe 25,5 cm
Standard:  Bestell Nr.: 00HVT201

Spezial:  Bestell Nr.: 00SHO205

Flexo:  Bestell Nr.: 10SHOHN5

Turnhalle:  Bestell Nr.: 00TH2001

Auf Wunsch und gegen Mehrpreis:

Bodenhülsen mit Bitumen versiegelt. Bodenhülsen „Spezial“, 

abschließbar.

BODENHÜLSEN

Fa Fb

Besuchen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/sportschaeper

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E
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Weitere barrierefreie Sportgeräte entnehmen Sie bitte unserem 

speziellen Katalog, den wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

Trainings- und Jugendfußballtor

Unser Trainings- und Jugendfußballtor fertigen wir aus hochwertigen 
Aluminiumprofilen mit verschiedenen Auslagen (Tiefen). Die Tore sind 
vollständig verschweißt und somit extrem robust und haltbar. Entspre-
chend den aktuellen FIFA und DFB Anforderungen. 

Für Behinderte sind spezielle Fußballtore erforderlich:

B Tore für Blindenfußball (o. Abb.) 

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen.
3,00 x 2,00 m  Bestell Nr.: 0800W103

3,66 x 2,14 m  Bestell Nr.: 08BF1007

C Tore für Goalball

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, 9,00 x 1,30 m.
Stück:  Bestell Nr.: 06GO1007

D Tore für Goalball und Torball (o. Abb.)

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, Breite des Tores ist vor Ort ein-
fach reduzierbar von 9,00 x 1,30 m auf 7,00 x 1,30 m.
Stück:  Bestell Nr.: 06GT1007

E Tore für Torball (o. Abb.)

Aus hochwertigen Aluminiumprofilen, 7,00 x 1,30 m.
Stück:  Bestell Nr.: 06TO1007 

F Tore im Bereich der Special Olympics (o. Abb.)

   Für 5er Mannschaften, 4,00 x 2,00 m: Bestell Nr.: 07SO4000

* Für 7er Mannschaften, 5,00 x 2,00 m, TÜV: Bestell Nr.: 07010072

* Für 11er Mannschaften, 7,32 x 2,44 m, TÜV: Bestell Nr.: 06002031

G Tore für Elektrorollstuhlfahrer (o. Abb.)

Elektrorollstuhlfahrer spielen auf Tore bestehend aus zwei aufrechten 
Pfosten im Abstand von 6 Metern „ohne Querlatte“ (Rollstuhlfahrer ohne 
elektronischen Antrieb benötigen keine Tore).
Aus hochwertigen Aluminiumprofilen.
Stück:  Bestell Nr.: 06ER1000

H Handballtore

Neben der normalen Torgröße (3,00 x 2,00 m) fertigen wir Handballtore 
auch speziell für den Behindertensport (2,40 x 1,60 m). Bei bestehenden 
Handballtoren fertigen wir spezielle Einsätze, die ein normales Hand-
balltor auf die Größe 2,4 x 1,6 m reduzieren. Handballtore lieferbar in rot/
weiß, schwarz/weiß oder blau/weiß.
*3,00 x 2,00 m, TÜV:   Bestell Nr.: 08000103

  2,40 x 1,60 m:  Bestell Nr.: 08RWM103

Volleyball- und Badmintonpfosten

Alle Volleyball-Mehrzweckpfosten sind ab Werk geeignet für den Ein-
satz im Behindertensport. So kann bei den Mehrzweckpfosten die Höhe 
des Netzes stufenlos von Tennis (1,07 m) über Badminton (1,55 m)
bis Volleyball (2,43 m) verstellt werden. Somit können die Pfosten sowohl 
für die „stehenden“ Varianten des Behindertenvolleyballs (die Höhenvor-
schriften sind identisch mit denen nicht behinderter Sportler) als auch 
für die „sitzenden Varianten“ - Sitzvolleyball - eingesetzt werden. Bei der 
sitzenden Variante sieht die Regel folgende Netzhöhen vor: 1,15 m (Män-
ner) und 1,05 m (Frauen).

Wir fertigen unsere Volleyball-Mehrzweckanlagen in zwei verschie-

denen Varianten. 

I Mehrzweckpfosten mit DVV 1 Prüfzeichen, TÜV-geprüft

Aus ovalen und eloxierten Aluminiumprofilen. Die Netzspannvorrichtung 
und die stufenlose Höhenverstellung sind in die Pfosten eingearbeitet.  
Stück: Bestell Nr.: 10000145 

J Einfacher Volleyball-Mehrzweckpfosten (o. Abb.)

Im Gegensatz zum Mehrzweckpfosten mit DVV 1 Prüfzertifikat liegt die 
Netzspannvorrichtung und die stufenlose Höhenverstellung außerhalb 
des Pfostens.
Stück: Bestell Nr.: 10001761 

C I

H

*

*
TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

TÜV NORD 
geprüft mit 
GS-Zertifi kat.

BARRIEREFREIE SPORTGERÄTE



93Gerne vermitteln wir Ihnen auch einen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden!

BALLSPORT

Land Stadt Sportanlage/Meisterschaft

Belgien Brüssel Ecole Européenne
Belgien Wervik Stadion de Pionier
Dänemark Kopenhagen Telia Parken
Deutschland Hoffenheim Rhein- Neckar-Arena
Deutschland Freiburg Schwarzwald-Stadion
Deutschland Nürnberg Max-Morloch-Stadion
Deutschland Augsburg WWK-Arena
Deutschland Fürth Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Deutschland Karlsruhe Waldstadion
Deutschland Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion
Deutschland Würzburg Beach-Volleyball-Anlage, Universität Hubland
Deutschland Dortmund SIGNAL IDUNA PARK
Deutschland Gelsenkirchen Veltins-Arena
Deutschland Köln Rhein Energie Stadion
Deutschland Hamburg Volksparkstadion
Deutschland Hamburg / St. Pauli Millerntor-Stadion
Deutschland Leverkusen BayArena
Deutschland Düsseldorf Fortuna Düsseldorf (Sonderanfertigung Tore)
Deutschland München Nachwuchsleistungszentrum FC Bayern München
Deutschland Frankfurt SC 1880 Frankfurt (Sonderanfertigung Ballfang)
Estland Tallinn Tallina Spordihalli
Griechenland Piräus Karaiskakis-Stadion
Haiti Croix de Bousquets Fifa Projekt
Indien Neu-Dehli Major S' Dhyan Chand National Stadion
Italien St. Martin DFB-Traininslager
Luxemburg Luxemburg Stade François Trausch
Niederlande Amsterdam COPA 2013
Niederlande Alkmar AFAS-Stadion
Niederlande Rotterdam Feijenoord-Stadion
Niederlande Eindhoven Philips- Stadion
Niederlande Zwolle MAC3 PARK-Stadion
Niederlande Cartouche WK-Stadion
Niederlande Amsterdam Amsterdam Arena
Norwegen Asker Municipality Football Stadium
Norwegen Baerum Municipality Football Stadium

Oman Muscat Muscat Asian Beach Games

Österreich Klosterneuburg Happyland
Paraguay Pedro Juan Schulprojekt
Polen Krakau Jósef- Pilsudski-Stadion
Polen Kaszów Stadion Kaszowianka
Russland Moskau Lokomotiv Stadion
Russland Moskau Stadion "Metallurg"
Russland Ekaterinenburg Stadion "Dinamo" Ekaterinburg
Russland "Kuleshovka -Azov Rostov-on- Don" Stadion Kuleshovka-Azov Rostov-on-Don
Russland St. Petersburg Stadion Metrostoy
Russland Barnaul Electrostal
Russland Perm ZVEZDA stadium FC AMKAR
Russland Sochi Fisht Olympic Stadium
Schweden Malmö Swedbank Stadium / Swedish Champions
Schweden Gothenburg Nya Ullevi Stadion
Tajikistan Dushanbe CityCentral Republican Stadion "Frunze"
Tschechien Prag Stadion Juliska
Türkei Kayseri Kayseri-Kadir-Has-Stadion

AUSZUG AUS UNSEREN REFERENZEN
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STICHWORTVERZEICHNIS

STICHWORTVERZEICHNIS

→ A
 All-Inklusive Trainingstor 22,23
 All-Inklusive Jugendtor  30,31
 Anschraubbare Gewichte 55
 Anschraubbare Räder 59 
 Auflegbare Gewichte 57

→ B
 Ballfanganlagen 86  
 Ballfangnetze 87,89
 Ball-Trainer 65,67
 Bandenwerbung 84, 92
 Barrierefreie Sportgeräte 92
 Barrieren 92
 Basketballaufsatz für Kleinfeldtore 37, 84
 Basketballaufsatz für Bolzplatztore 50,51
 Beach Soccer-Netz 41
 Beach Soccer-Tor 5,5 m x 2,2 m 40
 Beach Soccer-Einbaukasten 41
 Befüllbare Gewichte 47,55,57
 Bodenhülsen 91
 Bodenrahmen für Großfeldtore Typ 1 13, 15
 Bodenrahmen für Jugendtore Typ 2 36
 Bodenverankerungen 58, 80
 Bolzplatztore (mit Basketballaufsatz) 37, 38, 50, 51
 Bolzplatztornetze (Herkulesnetz) 38

→ D
 Defibrillator  90
 Diebstahlsicherung 61

→ E
 Eckfahnen 66
 Eingefräste Netzaufhängung 9
 Einmesshilfe „PLiFiX“ 68
 Erdanker 58
 Erdnägel 58

→ F
 Fahrbare Sportlerbank 81
 Freistoßdummy 66
 Freistoßmauer 65
 Fußballtore 10 ff.

→ G
 Gewichte für Fußballtore 52 ff.
 Gewichte für Minitore 47, 57
 Geräteboxen 65
 Großfeldtore (Typ 1, Typ 2)  11, 12

→ F
 Fußball-Bodenhülsen 91

→ H
 Hallenfußballtor 42
 Herkulesnetz für Bolzplatztore 38
 Hubwagen für Spieler- und Betreuerkabinen 80
 Hubgestell für Spieler- und Betreuerkabinen 80

→ I
 Individualisierung von Kabinen 71
 Integrierte Gewichte 54

→ J
 Jugendtore 27 ff.

→ K
 Kabinen 70 ff.
 Kassenhaus 80
 Kippsicherung 52 ff.
 Klappbares Minitor 46 ff.
 Kleinfeld-/Bolzplatztore 37 ff.
 Koordinationsleiter 66
 Kopfballpendel 64

→ L
 Linienrichterfahnen 66

→ M
 Markierhütchen 66
 Markierfarbe 68
 Markierwagen 68
 Minitore 46 ff.
 Mobile Multifunktions Ballprallanlage 65

→ N
 Nassmarkierwagen  68
 Netze für Fußballtore 62
 Netze für Kleinfeldtore 63

→ P
 Pausenwagen 66
 PliFix Einmesshilfe 68
 Pfostenmanschette 15, 36

→ R
 Räder 59
 Roaler Goal 18

→ S
 Schiedsrichterkabinen 78
 Schusswände 67
 Schutzpolster für Bodenrahmen 14, 36
 Schutzpolster für schwenkbare Tore 26, 35
 Schwenkbares Jugendtor 35
 Schwenkbares Trainingstor 26
 Sicherungsseil für Bodenrahmen 14, 36
 Soccer-Tor 43
 Sonderanfertigungen 45
 Spannanker 58
 Spezial-Bodenrahmengelenk 14, 36
 Spieler- und Betreuerkabinen 69 ff.
 Spielertunnel 82
 Spiralanker 58
 Sportplatzkreide 68
 Stahlseil zur Netzsicherung 61
 Stangensystem zur Netzsicherung 61
 Steh-Auf-Hürden 66

→ T
 Teilverschweißtes Jugendtor 32
 Teilverschweißtes Kleinfeldtor 39
 Teilverschweißtes Trainingstor 25
 Tore (in Hülsen) 7,32 m x 2,44 m 11 ff.
 Tore (Jugend) 5 m x 2 m 27 ff.
 Tore (Kleinfeld) 3 m x 2 m  37 ff. 
 Tore (Mini)  46 ff.
 Tore (Training) 7,32 m x 2,44 m 19 ff.
 Torhebegerät 16, 36
 Tornetze 38, 62, 63
 Torschusswand 67
 Torwagen 14, 59, 60, 57
 Trainingstore 19 ff.
 Transportgeräte für Tore 14, 59, 60
 Transportgeräte für Tore mit Gewichten 57, 59, 60
 Transportroller für Tore 59
 Tribünensystem 83
 Trockenmarkierwagen 68

→ Z
 Zerlegbares Jugendtor 33
 Zerlegbares Kleinfeldtor 39
 Zerlegbares Trainingstor 25 
 Zubehör Großfeldtore Typ 1, Typ 2 14  
 Zubehör Jugendtore Typ 2 36
 Zubehör Fußball 64 ff. 
 Zubehör Fußballtore 58 ff.
 Zubehör Spieler- und Betreuerkabinen 80
 Zuschauertribüne 83

Stichwortverzeichnis
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Dr. Josef Hesse
Geschäftsführung / 
Marketing & Vertrieb

Telefon:  +49 (0)2534 6217-10

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

jhesse@sportschaeper.de

Ansprechpartner

Cornelia Hesse
Geschäftsführung / 
Internationaler Verkauf

Telefon:  +49 (0)2534 6217-18

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

chesse@sportschaeper.de

Thorsten Schienke
Beratung / Verkauf

Telefon:  +49 (0)2534 6217-13

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

tschienke@sportschaeper.de

Daniel Westphal
Technischer Leiter

Telefon:  +49 (0)2534 6217-19

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

dwestphal@sportschaeper.de

Maarten Hinze
Logistik

Telefon:  +49 (0)2534 6217-24

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

mhinze@sportschaeper.de

Sabrina Müller
Internationaler Verkauf

Telefon:  +49 (0)2534 6217-26

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

smueller@sportschaeper.de

Andreas Freitag
Beratung / Verkauf

Telefon:  +49 (0)2534 6217-33

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

afreitag@sportschaeper.de

Alexander Kontomanolis
Manager of operations 

Telefon:  +49 (0)2534 6217-22

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

alexako@sportschaeper.de

IHRE ANSPRECHPARTNER

Marco Langhorst
Niederlassung Süd /

Innendienst

Telefon:  +49 (0)2534 6217-38

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

mlanghorst@sportschaeper.de

Sarah Flechtker
Logistik

Telefon:  +49 (0)2534 6217-25

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

sflechtker@sportschaeper.de

Christiane Santen
Rechnungswesen

Telefon:  +49 (0)2534 6217-15

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

csanten@sportschaeper.de

Ulrich Schäper
Geschäftsführung / 
Produktion

Telefon:  +49 (0)2534 6217-10

Telefax: +49 (0)2534 6217-20

uschaeper@sportschaeper.de



Schäper Sportgerätebau GmbH

Nottulner Landweg 107 · D-48161 Münster/Westfalen

Telefon: +49 (0)2534 6217 - 10 · Telefax: +49 (0)2534 6217 - 20

info@sportschaeper.de · www.sportschaeper.de

Einfach per Smartphone scannen 
und Kataloge downloaden.
Oder fordern Sie noch heute unsere aktuellen 
Kataloge oder Einbaupläne per Post an!
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→ Schäper Sportgerätebau GmbH: Die Familie Hesse und Schäper.

Qualität hat Tradition

Die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben dazu geführt, dass die Bekanntheit der Schäper-Produkte nicht nur auf 
Deutschland und den deutschsprachigen Raum begrenzt blieb. Unsere Produkte fi nden Sie heute in etlichen Sportanlagen, 
Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Sportgeräte unseres Hauses fi nden ihren Einsatz bei Welt-, Europa- sowie Deutschen-
Meisterschaften und tragen ihren Teil zu den sportlichen Erfolgen bei. Von Australien bis nach Venezuela wissen unsere Kunden die 
Sportgeräte von Schäper zu schätzen - Qualität hat eben Tradition bei der Firma Schäper und das nicht seit gestern, sondern seit 
nunmehr über 60 Jahren!

Liebe Sportfreunde, wie in einem sportlichen Wettbewerb auch ist es der direkte Vergleich, der unsere Kunden in der Vergangenheit 
überzeugte und künftig überzeugen wird. Ob Hersteller oder Sportler, ob im Markt für Sportgeräte oder auf dem Spielfeld, ein fairer 
Vergleich ist die beste Grundlage für eine gute und langfristig rentable Entscheidung. Selbstverständlich vermitteln wir Ihnen gern 
auch einen persönlichen Kontakt zu bestehenden Kunden unseres Unternehmens. 

Fordern Sie uns heraus, vergleichen Sie uns und informieren Sie sich über unsere Produkte!

Seit nunmehr 60 Jahren stellt die Firma Schäper Sportgerätebau GmbH 
qualitativ hochwertige Sportgeräte her.

Alle Produkte finden Sie 

auch in unserem Shop unter:

www.sportschaeper.de
E

Kataloge oder Einbaupläne per Post an!

Besuchen Sie uns!
 www.facebook.com/sportschaeper
 www.instagram.com/sportschaeper


